Oxido de etileno
UN 1040

Clase 2.3 (Gases Tóxicos)

Riesgo secundario 2.1 (Gases Inflamables)
Recommendations on the

Transport of Dangerous Goods

Model Regulations

Twelfth revised edition

(Libro Naranja)

Se indica la Packing Instruction P200

LC50= 2900 ml/m;
Envasado: 
Puede ser envasado en envases interiores de vidrio o metálicos y embalajes exteriores: cajas de madera, cartón corrugado o metálicas, que pasen los ensayos para Grupo de Embalaje I.

Cantidad máxima:
30 g en envases de vidrio




200 g en envases metálicos




2,5 kg máximo por embalaje exterior

Presión de ensayo: 15 Bar

Relación de llenado: 0,78

Es explicito:
Después del llenado, cada envase debe demostrar que no tiene fugas. Para esto se coloca en un baño de agua caliente a una temperatura y durante un período de tiempo suficiente para asegurar que se alcanza una presión igual a la presión de vapor del Óxido de etileno a 55°C (4,7 Bar - Calculada)

	Libro Naranja
	Propuesta de Brasil
	Consideraciones

	Prueba de todos los envases a alta temperatura.
	Consideran que no es admisible por ser de poca o nula utilidad y que es riesgoso
	Como debe ser hecho sobre todos los envases, el que tiene que hacerlo es el fabricante, que tiene los medios para trabajar con el OE y controlar cualquier escape del gas. Está explícitamente dicho en el Libro Naranja.

	Ensayar las cajas como Grupo de embalaje I
	Ensayar las cajas como Grupo de embalaje I
	Ok

	Ensayo de Presión hidráulica a 15 Bar
	La propuesta de Brasil indica ensayar a aproximadamente 6 Bar (presión de vapor del OE a 55°C x 1,5 menos 100 kPa)
	Está indicado en el Libro Naranja, la propuesta de Brasil emplea una presión de ensayo menor.

	No especifica ensayo de estanqueidad
	Ensayo de estanqueidad NO se especifica cual es la presión máxima de trabajo admisible.
	Aclarar cual es la presión de ensayo de estanqueidad.

El Libro Naranja no especifica el ensayo de estanqueidad para embalajes interiores de embalajes combinados.

	Tipo envase primario:

vidrio o metálicos
	Tipo envase primario: solamente envase metálico
	No se está considerando lo que pudiera venir desde fuera del MERCOSUR y que contará con la aprobación UN.

	Cantidades máximas:

vidrio: 30 g

metálico: 200 g
	Cantidades máximas:

metálico: 135 g
	No se está considerando lo que pudiera venir desde fuera del MERCOSUR y que contará con la aprobación UN.


