35F

XIV REUNIAO ORDINARIA DO SUBGRUPO N° 3
“REGULAMENTOS TECNICOS E AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE”/ ATA 3/02

ANEXO XIV

NOTA TECNICA N' 067/2002 DO BRASIL REFERENTE A
CONSULTA DA ARGENTINA SOBRE A PORTARIA
INMETRO N' 51/02 - CABOS ELETRICOS

Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 16 a 20 de setembro de 2002




Instituta Nacional de Metrologia, Normalizagfio ¢ Qualidade Industrial - INMETRO

F4

Orgiio vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indistria e Coméreio Exterior - MDIC
INMETRO

NOTA TECNICA DIPAC/DQUAL N° 067 /2002

DIRETORIA DA QUALIDADE - INMETRO/DQUAL.

OBJETO: regulamentagio de cabos de poténcia com isolagéo sélida extrudada de cloreto
de polivinila (PVC) até 1 kV

Considerando que durante as negociagdes no ambito da comiss&o de seguranca de
produtos elétricos de baixa tens&o do SGT3, sobre os requisitos de seguranca elétrica de
baixa tensdo, infra-estrutura tecnoldgica (laboratdrio e organismo de certificagéo) e a
relacio dos produtos com seus respectivos cronogramas de vigéncia. Entendemos, que a
Portaria Inmetro n.° 51, de 28 de marco de 2002, n&o conflita em nada as negociacbes até
aqui realizadas no &mbito da referida Comisséo.

Ressaltando ainda que a Resolugio argentina — 92/98, que instituiu a certificacéo
compulséria dos produtos elétricos de baixa tenséo, prevé a "baixa tenséo" até o nivel de
1 kV e ndo 750 V como no Brasil. Portanto, o estabelecimento da regulamentacédo de
cabos de poténcia até 1 kV vai ao encontro do conceito de “baixa tens@o” utilizado no
ambito do Mercosul

JUSTIFICATIVAS

1) Complementar a certificagéo da finha de fios e cabos, que até entéo abrangia a NBR
6148 e NBR 13249, ambas até 750 V, com mais uma familia encontrada no mercado
direto de distribuicsio, abrangendo os cabos flexiveis até 1 kV, isolados somente com
PVC, apesar da Norma NBR 7288 ser aplicavel também para tensdes maiores.

2) Construtivamente, os cabos flexiveis da NBR 13249 e NBR 7288 s&o muito
semelhantes e suas utilizacdes nesse nivel de tensao s&o equivalentes na pratica, o que
causaria uma distorgdo no mercado, uma vez que a tendéncia seria de se encontrar cada
vez menos os flexiveis da NBR 13249 (que possui caracteristicas mais adequadas de
flexibilidade, por exemplo), com muitos fabricantes optando em néo assumir a certificacao
do produto, em uma utilizagio que & muito critica & seguranca do usuario da instalagao.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2002.
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