AGREGADO Xl

LI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3
“REGLAMENTOS TECNICOS Y EVALUACION DE LA CONFORMIDA D’/
COMISION DE ALIMENTOS

ACTA. N° 03/13
Caracas, 14 al 17 de octubre de 2013

Documento de Trabalho

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE A LISTA POSITIVA DE
ADITIVOS DESTINADOS A ELABORACAO DE MATERIAIS PLAST ICOS,
REVESTIMENTOS POLIMERICOS E SILICONES, EM CONTATO C OM
ALIMENTOS (REVOGACAO DA RES. GMC N° 32/07)

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncéo, o Protocolo de Ouro Preto e as
Resolucdes N° 56/92, 38/98, 56/02 €32/07 do GrupoMercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que os Estados Partes acordaram atualizar a lista positiva de aditivos destinados
a elaboracdo de materiais plasticos para embalagens e equipamentos plasticos
em contato com alimentos; que a atualizagdo mencionada se fundamenta na
avaliagdo da seguranca do uso de aditivos para aelaboragdo de embalagens e
equipamentos plasticos em contato com alimentos econtribuird para a insercao
dos produtos dos Estados Partes no marco do comércio internacional; e que a
harmonizacdo dos Regulamentos Técnicos tende a eliminar os obstaculos
aocomeércio gerados pelas diferentes regulamentacdes nacionais vigentes, dando
cumprimento ao estabelecido no Tratado de Assuncao.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico MERCOSUL sobre alista positiva de
aditivos destinados a elaboracdo de Embalagens e Equipamentos Plasticos em
Contato com Alimentos” que consta como ANEXO e faz parte da presente
Resolucao.

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes para a implementacéo da presente
Resolucéo séo:



Argentina:  Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacién e Institutos (SPRel)
Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnologia Médica (ANMAT)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAGyP)
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGyP)

Brasil: Ministério da Saude (MS)
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM)
Laboratorio Tecnoldgico delUruguay (LATU)
Venezuela:
Art. 3° - A presente Resolugéo se aplicara no territério dos Estados Partes, ao
comeércio entre eles e as importacdes extrazona.

Art. 4° - Revogar a Resolucdo GMC N° 32/07.

Art. 5°— Esta Resolucao devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos
Estados Partes antes de XX/XX/201X.

LI GMC — XXXX, XX/XX/XX.



Legenda:
Vermelho entre parénteses — referéncia do item.

ANEXO
MERCOSUL/GMC/RES. N° XX/XX

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE A LISTA POSITIVA DE
ADITIVOS DESTINADOS A ELABORACAO DE MATERIAIS PLAST ICOS,
REVESTIMENTOS POLIMERICOS E SILICONES, EM CONTATO C OM
ALIMENTOS (REVOGACAO DA RES. GMC N° 32/07)

1. Alcance.

1.1. O presente Regulamento Técnico se aplica aos materiais
plasticos,revestimentos poliméricos e siliconesdestinadosao contato direto com
alimentos.

1.2. Excluem-se deste regulamento as substancias ou componentes utilizados
em materiais plasticos, revestimentos poliméricos com o objetivode atribuir-lhes
propriedades de manter ou melhorar o estado dos alimentos (materiais ativos) ou
de controlar seu estado (materiaisinteligentes).(Regulamento UE 10/2011)

2. Objetivo.

Estabelecera lista dos aditivos autorizadospara a fabricacdo de materiais plasticos
e revestimentos poliméricos destinados ao contato direto com alimentos e os
respectivoslimites de composi¢éo, migracao especifica e restricbes de uso, bem
como definir a forma de célculo e o uso dos fatores de correcao.

3. Defini¢des.

3.1. Aditivo é a substancia intencionalmente adicionada a formulacdo do
material para atingir um efeito fisico ou quimico durante a transformacgdo do
plastico ou no objeto final. Incluem-se nesta definicdo as substancias utilizadas
para proporcionar um meio adequado para a polimerizagdo (por exemplo,
emolientes, agentes tensoativos, reguladores de pH, solventes).(GMC n.32/07)

3.2. Barreira funcional: uma barreira constituida de uma ou mais camadas de
gualquer tipo de material que garanta que o material ou objeto final ndo ira ceder,
nas condicbes previsiveis de uso, substancias indesejaveis, tdxicas ou
contaminantes, que representem um risco para a saude do consumidor ou que
possam modificar a composicdo dos alimentos ou suas caracteristicas
sensoriais.A migracdo das substancias ndo deve ser detectada quando
determinada com certeza estatistica por um método de analise com um limite de
deteccdo de 0,01 mg/kg.A barreira funcional ndo se aplica para substancias
mutagénicas, carcinogénicas ou toxicas para a reproducao e para substancias em
nanoformas. (Regulamento UE 10/2011)



4. Lista positiva de aditivos destinados a elaboracdo de embalagens e
equipamentos plasticos em contato com alimentos.

4.1.0s aditivos autorizados para elaboragdo de materiais plasticos e
revestimentos poliméricos estao definidos no Quadro 1 deste Regulamento.

4.2.Os aditivos alimentares autorizados emRegulamentos Técnicos MERCOSUL
para alimentos, ndo mencionados na presente lista, estdo também
autorizadospara elaboragdo de materiais plasticos e revestimentos poliméricos
destinados a entrar em contato com alimentos,desde que:(Regulamento UE
10/2011e GMC n.32/07)

a) Sejam cumpridas as restricdes fixadas para seu uso em alimentos;e

b) A quantidade do aditivo presente no alimento somado a que eventualmente
possa migrar da embalagem ndo supere os limites estabelecidos para cada
alimento.

4.3. As substancias indicadas a seguir estdo também autorizadas para uso como
aditivos na elaboracdo de materiais plasticos e revestimentos poliméricos
destinados a entrar em contato com alimentos:(Regulamento UE 10/2011)

a) Sais (incluidos os sais duplos e os sais acidos) de aluminio, aménia, célcio,
magnésio, potassio e sb6dio dos acidos, fendis ou  alcoois
autorizados;(Regulamento UE 10/2011)

b) Sais (incluidos os sais duplos e os sais acidos) de bario, cobalto, cobre, ferro,
litio, manganés e zinco dos acidos, fendis ou alcoois autorizados. Para estes sais,
aplicam-se os seguintes Limites de Migracdo Especifica de Grupo - LME(T):
(Regulamento UE 10/2011)

Bario = 1 mg/kg de alimento ou simulante.
Cobalto = 0,05 mg/kg de alimento ou simulante.
Cobre = 5 mg/kg de alimento ou simulante.

Ferro = 48 mg/kg de alimento ou simulante.

Litio = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante.
Manganés = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante.
Zinco = 25 mg/kg de alimento ou simulante.

c) Misturas de substancias autorizadas em que os componentes ndo tenham
reagido quimicamente entre si; e(Regulamento UE 10/2011)

d) Substancias poliméricas naturais ou sintéticas de peso molecular superior a
1.000 Da que cumpram os requisitos da Regulamento Técnico MERCOSUL
referente a lista positiva de mondmeros, outras substancias iniciadoras e
polimeros, se puderem constituir o componente estrutural principal de materiais e
objetos finais, exceto macromoléculas obtidas por fermentacdo microbiana.

(Regulamento UE 10/2011)



4.4 A lista positiva nao inclui as seguintes substancias que podem ser
encontradas no produto acabado:

a) Substancias residuais, também conhecidas como substdncias néo
intencionalmente adicionadas que contemplam:

- impurezas das substancias utilizadas;
- produtos intermediarios de reacdo formados durante o processo;e

- produtos de decomposicao ou de reagdo.(GMC n.32/07 e Regulamento UE
10/2011)

b) Sistemas cataliticos iniciadores, aceleradores, catalisadores, modificadores e
desativadores de catalisadores, reguladores de peso molecular, auxiliares
einibidores de polimerizagéo, agentes REDOX. (Regulamento UE 10/2011)

5. Disposicdes gerais.

5.1.As substancias em nanoformas sO0 podem ser utilizadas se tiverem sido
expressamente autorizadas.O conceito de barreira funcional ndo se aplica para
materiais em nanoformas. (Regulamento UE 10/2011)

5.2. As substancias utilizadas na fabricacdo de materiais plasticos deverdao cumprir
com os critérios de pureza e qualidade técnica compativeis com sua utilizacdo. O
fabricante ou importadorde materiais destinados a entrar em contato com
alimentos e de substancias utilizadas na sua fabricagdo deve conhecer a
composicdo do produto e disponibiliza-la a autoridade responsavel quando
solicitado.(Resolugdo GMC n.32/07,GMC n.02/12 e Regulamento UE 10/2011)

5.3. Regras para avaliar a conformidade:

5.3.1. A verificacdo do cumprimento dos limites de migracdo especifica e dos
limites de composicdo deve ser realizada de acordo com os diferentes métodos
descritos nas Normas EN Série 13130 ou, quando nao especificado, com técnicas
analiticas instrumentais de sensibilidade adequada (por exemplo, a espectrometria
de absorcdo ou emisséo atbmica, cromatografia gasosa, cromatografia liquida de
alta eficiéncia, etc).(Resolugdo GMC n.02/12)

5.3.2. A verificacdo da conformidade deve ser efetuada nas condicbes mais
desfavoraveis de tempo e temperatura que seja possivel prever para a utilizagédo
real(Regulamento UE 10/2011). As condi¢des de tempo e temperatura de contatoe
demais consideracdes sobre o ensaio de migragdo especifica estdo descritos na
no Regulamento Técnico MERCOSUL referente a Migragdo em Materiais,
Embalagens e Equipamentos Plasticos Destinados a Entrar emContato com
Alimentos.

5.3.3. No caso das substancias que sao instaveis nos alimentos ou simulantes de
alimentosou para as quais ndo estd disponivel qualquer método analitico
adequado € indicado no Quadrolque a verificacdo da conformidade deve
determinar a quantidade residual por 6 dm? de superficie de contato com o
material plastico ou revestimento polimérico. No caso dos materiais e objetos com



capacidade entre 500 mL e 10L aplica-se a superficie de contato real. No caso dos
materiais e objetos com capacidade inferior 500 mL ou superior a 10L assim como
para os objetos para 0s quais seja impraticavel calcular a superficie de contato

real, assume-se que a superficie de contato é de 6 dm? por kg de
alimento.(Regulamento UE 10/2011)

5.3.4. Os resultados dos ensaios da migracdo especifica obtidosem alimentos
prevalecem sobre os resultados obtidos em simulantes de alimentos. Os
resultados dos ensaios da migracdo especifica obtidos em simulantes de
alimentos prevalecem sobre os resultados obtidos com as abordagens de
determinacao por aproximacédo. (Regulamento UE 10/2011)

5.3.5. Quando para uma substéncia se estabelece um limite de composi¢éo (LC)
e um limite de migracdo especifica (LME), pode ser verificada a conformidade do
material plastico com somente um dos limites. Em caso de discrepancia entre os
resultados, verifica-se a conformidade do material plastico com ambos os limites.
(GMC n.02/12)

5.3.6. Quando para uma substancia se estabelece um limite de composicao de
grupo (LC(T)) e um limite de migracdo especifica de grupo (LME(T)), poderéa ser
verificada a conformidade do material plastico com somente um dos limites. Em
caso de discrepancia entre os resultados, verifica-se a conformidade do material
plastico com ambos os limites. (GMC n.02/12)

5.3.7. Se uma substancia que aparece na lista positiva como composto isolado
também esta incluida com um nome genérico, as restricdes aplicaveis a esta
substancia seréo as correspondentes ao composto isolado. (GMC n.02/12)

5.3.8. No caso de desacordo entre o0 numero CAS (Chemical Abstract Service) do
registro CAS e o nome quimico, este ultimo prevalecera frente ao primeiro. Se
existir desacordo entre o] ndmero CAS do EINECS
(EuropeaninventoryofExistingCommercialSubstances) e o do registro CAS, se
aplicard o nimero do registro CAS. (GMC n.02/12)

5.4.Para as substancias que ndo possuem limite de migracdo especifica nem
outras restricbes definidas no Quadro 1, o material no qual aquelas sao utilizadas
deve cumprir com o limite de migracdo total e com as restricoes referentes aos
outros componentes que fazem parte de sua formulagdo.(Regulamento UE
10/2011)

5.5. Para as substéncias que requeiram aplicagéo do fator de correcao de gordura
(FRG), conforme indicado no Quadro 1, e que sdo utilizadas na fabricacdo de
materiais destinados ao contato com alimentos cujo teor de gordura seja igual ou
superior a 20%,deve-se dividir o resultado do ensaio de migracdo especificapelo
valor do FRG antes da sua comparacdo com os limites de migracéo
especifica.(Regulamento UE 10/2011)

5.5.1. O FRG é determinado de acordo com a férmula:
FRG = (g de gordura no alimento/kg de alimento)/200 = (% gordura x 5)/100.



5.5.2. A aplicacdo do FRG ndo deve conduzir a uma migragdo especifica que
exceda o limite de migracgéo total.(Regulamento UE 10/2011)

5.6.A corregdo com o FRG conforme descrito no item 55 ndo é
aplicavel:(Regulamento UE 10/2011)

a) Quando o material ou objeto esta em contato, ou se destina a entrar em
contato, com alimentos para lactentes (até 12 meses de vida) ou criangas de
primeira infancia (de 1 a 3 anos de vida).

b) Aosmateriais e objetoscujo célculo da relacdo entre a area superficial e a
guantidade de alimento em contato com essa areaé impraticavel, para os quais
se utiliza o fator de converséo convencional de 6 dm?/kg.

5.7.Para a determinacdo da migracdo de substancias autorizadas neste
Regulamento como aditivos para materiais plasticos em simulantes de alimentos
gordurosos aplica-seo fator de reducdo do simulante D ou D’definido no
Regulamento Técnico MERCOSUL referente a Migracdo em Materiais,
Embalagens e Equipamentos Plasticos Destinados a Entrar em Contato com
Alimentos. (Regulamento UE 10/2011)

5.8.Os fatores de correcdo dos resultados de ensaios de migracdo descritos nos
itens 5.5 e 5.7 podem ser combinados multiplicando-se ambos os fatores. Para
esta combinac@o devem ser atendidas as condi¢des especificadas para cada um
dos fatores e quando o ensaio de migracdo for realizado com o simulante 6leo
vegetal. O fator maximo aplicado ndo pode ser superior a 5.(Regulamento UE
10/2011)

5.9. A conformidade com os limites de migracdo especifica pode ser determinada
por aproximacao de acordo com os procedimentos descritos nos subitens abaixo.
Se esta abordagem demonstrar que o material ou a embalagem ndo atende aos
limites estabelecidos, ensaios praticos de migracdo especifica devem ser
realizados para confirmar se o material atende ou ndo a restricdoestabelecidana
legislagdo.(Regulamento UE 10/2011)

5.9.1. Utilizacdo da migracgéo total para estimar a migracédo especifica:

5.10. O valor de migracdo especifica para substancias ndo volateis pode ser
estimado como o valor da migracéo total determinado em condi¢bes de ensaio
pelo menos tdo severas quanto para a migracao especifica.Caso o valor obtido
seja inferior ao limite de migracdo especifica da substancia, o material ou a
embalagem atende o estabelecido pela legislacdo.(Regulamento UE 10/2011)

5.10.1. Utilizacdo da quantidade residual para estimar a migracao especifica:

5.11. A quantidade da substancia passivel de migracéo para o alimentopode ser
estimada a partir da quantidade residual da substancia no material ou embalagem.
Para estimativa do valor de migragéo especifica, multiplica-se o valor residual pela
massa de material em contato com o alimento e divide-se este valor pela massa
de alimento em contato com o material. Caso o valor obtido seja inferior ao limite
de migracdo especifica da substancia, o material ou a embalagem atende o
estabelecido pela legislagédo.(Regulamento UE 10/2011)



5.11.1. Estimativa da migracdo especifica por modelagem:

5.12. O valor de migracdo especifica pode ser estimado com a utilizagdo de
modelos de difusédo reconhecidos e baseados em provas cientificas, a partir da
guantidade residual da substancia no material ou embalagem. Caso o valor obtido
seja inferior ao limite de migracdo especifica da substancia, o material ou a
embalagem atende o estabelecido pela legislagédo.(Regulamento UE 10/2011)

6. Critérios de inclusédo e de exclusdo de substancias na lista positiva.
6.1.A lista de substancias podera ser modificada:

a) Para a inclusdo de novos componentes, quando se demonstrar que né&o
representam um risco significativo para a saude humana e se justifica a
necessidade tecnolégica de sua utilizagao.

b) Para modificacdo das restricdes de componentes, quando novos
conhecimentos técnico-cientificos justifiquem-na.

c) Para exclusdo de componentes, quando novos conhecimentos técnico-
cientificos indiguem um risco significativo para a satde humana.

d) Para a inclusdo ou exclusdo de componentes, assim como para modificagdo
das restricbes, serdo utilizadas como referéncia as listas positivas dos
Regulamentos da Unido Europeia e, subsidiariamente, as listas de substancias
autorizadas daFoodandDrugAdministration- FDA (Titulo 21 do Codeof Federal
Regulationse,quando  pertinente,FoodContactNotification).  Excepcionalmente,
poderdo ser consideradas as listas positivas de outras legislacdes devidamente
reconhecidas. Em caso de inclusdo de novos componentes, deverdo ser
respeitadas as restricbes de uso e os limites de composicdo e de migracdo
especifica estabelecidos nas legislagbes de referéncia. (GMC n.02/12)



LISTA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PARA MATERIAIS PLASTI COS, REVESTIMENTOS POLIMERICOS E SILICONES
DESTINADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS

O Quadro 1 contém as seguintes informacdes:
— Substancia MCA n°: nimero de identificacdo Gnico da substancia.
— N° Ref.: nimero de referéncia da Comunidade Econdmica Europeia (CEE) do material de embalagem.
— N° CAS: numero de registro do Chemical Abstracts Service(CAS).
- Designacdo da substancia: denominac&o quimica.

- FRG aplicavel (sim/n&o): indicacdo seo resultado da migracao pode ser corrigido pelo fator de redugéo de gorduras (FRG) (sim) ou ndo pode ser
corrigido pelo FRG (néo).

- Restricbes e ou especificagdes: limite de migracao especificaLME (mg/kg)], limite de migracdo especifica de grupo[LME(T) (mg/kg)] e outras
restricdes e especificagdes aplicaveisa substancia.

Legenda: (GMC n.02/12)
LC: limite de composigéo (quantidade maxima residual permitida) da substéncia no material ou objeto terminado.

LC (T): limite de composi¢éo do grupo (quantidade maxima residual permitida), expresso como o total do grupo ou substancias indicados, no material ou
objeto terminado.

LD: limite de deteccdo do método de analise.
LME: limite de migracéo especifica (quantidade maxima transferida permitida) em alimentos ou seus simulantes.

LME (T): limite de migragéo especifica de grupo (quantidade méaxima transferida permitida) em alimentos ou seus simulantes, expresso como o total dos
grupos ou substéancias indicados.

ND: ndo detectavel.

NUMERO CAS: é o nimero de registro do CAS (Chemical Abstracts Service) da substancia.
NT: significa que a substancia ndo tem niimero de registro no CAS.

PT: material ou objeto terminado.

QMA: quantidade méaxima residual permitida da substancia no material ou embalagem expressa em peso por area superficial do artigo em contato com
alimentos. (Regulamento UE 10/2011)



Quadro 1. Lista positiva de aditivos com as restricdes de uso e especificagoes.

(Regulamentos UE 10/2011, 1282/2011, 1183/2012)

FRG
ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restri¢cdes e especificacdes
(sim/nao)
7 30370 — Acido acetilacético, sais nao
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
8 30401 . Mono- e diglicéridos acetilados de acidos nio substancias de niumero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
graxos 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
Acidos, C,-C,,, alifaticos, lineares,
monocarboxilicos, obtidos a partir de
gorduras e 6leos naturais e 0 seusmono,
9 30610 — di e triésteres de glicerol (estéo incluidos néo
os acidos graxos de cadeia ramificada
nas quantidades em que ocorrem
naturalmente)
Acidos, C,-C,,, alifaticos, lineares,
10 30612 — monocarboxilicos, sintéticos e os seus nao
mono, di e triésteres de glicerol
Esteres de acidos alifaticos,
11 30960 — monocarboxilicos (Cs-C,,) com nao
poliglicerol
Acidos graxos obtidos a partir de
12 31328 — gorduras e 6leos comestiveis, de origem nao
animal ou vegetal
Monoalcoois alifaticos, saturados, ~
13 33120 — i o nao
ineares, primarios (C4-C,,)
14 33801 . é(l:;():iobenzenossulfﬁnico n-alquilico(Cyo- no LME = 30 mg/kg.
Dimetilaminasalquilicas lineares com
15 34130 — numero par de dtomos de carbono (Cy»- sim LME = 30 mg/kg.
Ca0)
16 34230 — Acidos sulfénicos alquilicos(Cg-C»,) néo LME = 6mg/kg.
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FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
Acidos sulfuricos alquilicos(Cg-
17 34281 — Cyy),lineares, priméarios e com ndmero par néo
de &tomos de carbono
18 34475 . H_|drOX|fosf|to de aluminio e de calcio, no
hidrato
LME (T) = 1,2 mg/kg(expresso como amina terciaria). O
19 39090 — N,N-bis(2-hidroxietil)alquil (Cg-Cig)amina nao limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
19, 20.
. LR - . LME (T) = 1,2 mg/kg (expresso como amina terciaria,
20 39120 — %o_rgra;fnsqi(rjlg N.N-bis(2-hidroxieti)alquil nao expresso excluindo HCI). O limite refere-se a soma das
8718 substancias de nimero MCA 19, 20.
21 42500 — Acido carbénico, sais nao
22 43200 — Mono e diglicéridos de 6leo de ricino néo
LME = 0,9 mg/kg.
Esteres dos acidos graxos de 6leo de . Verificagao da conformidade através da quantidade
23 43515 — ) nao . . o -
coco com cloreto de colina residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.
24 45280 — Fibras de algodéo nao
25 45440 — Cresois, butilados, estirenados néo LME = 12 mg/kg.
5,7-Di-terc-butil-3-(3,4- e 2,3-dimetilfenil)-
3H-benzofuran-2-ona contendo: a) 5,7-di-
terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H- . _
26 46700 o benzofuran-2-ona (80 a 100% p/p) e nao LME =5 mg/kg.
b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-
benzofuran-2-ona (0 a 20% p/p)
27 48960 . Acido 9,10-di-hidroxiestearico e seus o LME = 5 ma/k
oligbmeros = > Myikg.
LME (T) = 0,006mg/kg (expresso como estanho). O limite
o8 50160 . Bis(n-alquil(C1o-C1¢) mercaptoacetato) de 30 refere-se a soma das substancias de nimero MCA 28,

di-n-octilestanho

29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
736.
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Subst.

FRG

MCA o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
S . . . limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
29 50360 — Bis(etil maleato) de di-n-octilestanho nao 28, 29. 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
736.
LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
30 50560 . 1,4-Butanodiol bis(mercaptoacetato) de no limite refere-se a soma das substancias de numero MCA
di-n-octilestanho 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
736.
LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
31 50800 Dimaleato de di-n-octilestanho 30 limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
. esterificado 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
736.
LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
32 50880 . Dimaleato de di-n-octilestanho, polimeros no limite refere-se a soma das substancias de numero MCA
(n=2-4) 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
736.
(Tiobenzoato)(2-etil- :TM_E (T)f: o,ooq mg/kg éexprezsoAcomo Sstar)ho). OMCA
33 51120 . hexilmercaptoacetato) de di-n- no imite refere-se a soma das substancias de nimero
. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676,
octilestanho 736
34 54270 — Metil hidroxietilcelulose néo
35 54280 — Etilhidroxipropilcelulose néo
36 54450 . Go_rduras e Oleos de origem alimentar, no
animal ou vegetal
37 54480 . Gordure}s e Oleos _hldroger_1ados o
comestiveis de origem animal ou vegetal
38 55520 — Fibras de vidro néo
39 55600 — Microesferas de vidro néo
40 56360 — Esteres de glicerol com &cido acético néo

12




FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)

Esteres de glicerol com &cidos alifaticos,
saturados, lineares, com namero par de

a1 56486 . e,lt(.)mos d.e'c.arbor)o (C14-C1g) e com no
acidos alifaticos, insaturados, lineares,
com numero par de atomos de carbono
(C16-Cig)

42 56487 — Esteres de glicerol com &cido butirico nao

43 56490 — Esteres de glicerol com &cido er(cico nao

44 56495 . E_stere_s de gl_lcerol com &cido 12- no
hidroxiestearico

45 56500 — Esteres de glicerol com &cido laurico néo

46 56510 — Esteres de glicerol com &cido linoleico nao

47 56520 — Esteres de glicerol com &cido miristico nao

48 56535 — Esteres de glicerol com &cido nonandico nao

49 56540 — Esteres de glicerol com &cido oleico nao

50 56550 — Esteres de glicerol com &cido palmitico nao

51 56570 — Esteres de glicerol com &cido propiénico nao

52 56580 — Esteres de glicerol com &cido ricinoleico nao

53 56585 — Esteres de glicerol com &cido estearico nao

54 57040 . Moqoo]eato de glicerol, éster com &cido no
ascorbico

55 57120 . Mo_rlooleato de glicerol, éster com acido o
citrico

56 57200 . quopalrrllta.to de glicerol, éster com o
acido ascorbico

57 57280 . quopglmltato de glicerol, éster com o
acido citrico

58 57600 . quoestegraﬁo de glicerol, éster com o
acido ascorbico

59 57680 . Monoestearato de glicerol, éster com no

acido citrico
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FRG

l\?(ti,%sﬁc’ N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
60 58300 — Glicina, sais nao
62 64500 — Lisina, sais nao
63 65440 — Pirofosfito de manganés nao
64 66695 — Metilhidroximetilcelulose nao
- - 5 - —
Mistura de 4-(2-benzoxazolil)-4'"-(5-metil- N"?‘.O superior a 0,05 % (p/p) (quaptldade de substancia
\ i L utilizada/quantidade da formulacao).
2-benzoxazolil)estilbeno, 4,4"-bis(2- ~
65 67155 — . A L . nao
benzoxazolil)estilbeno e 4,4"-bis(5-metil-2- Mi btid i d de fabricacs
benzoxazolil)estilbeno istura ¢ tl’ a a partir do processo de fabricacédo na
proporcdo tipica de (58-62%):(23-27%):(13-17%).
. . i LME (T) = 1,2mg/kg (expresso como estanho). O limite
66 67600 — Tris[alquil ((.:10 C1) mercaptoacetato] de nao refere-se a soma das substancias de nimero MCA 66,
mono-n-octilestanho
645, 657.
Acidos montanicos e/ou seus ésteres com
67 67840 — etilenoglicol e/ou 1,3-butanodiol e/ou nao
glicerol
68 73160 — Fosfatos de mono e di-n-alquil (Cy € C1g) sim LME = 0,05mg/kg.
69 74400 — Fosfito de tris(nonil e/ou dinonilfenil) sim LME = 30mg/kg.
LME (T) = 6 mg/kg (expresso como acido acrilico). O
70 76463 - Acido poliacrilico. sais N30 limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
P ’ 70, 147, 176, 218, 323, 325, 365, 371, 380, 425, 446,
448, 456, 636.
Polidimetilsiloxano ~ _
71 76730 — v-hidroxipropilado nao LME = 6mg/kg.
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
Poliéster de 4cido adinico com alicerol ou substancias de numero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
entaeritritol, ésteres (F:Jom écidogs raxos 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
72 | 76815 — P ' 9 ndo  |798, 810, 815.

(C12-Cyp) lineares, com nimero par de
atomos de carbono

A fragdo com peso molecular inferior a 1.000 Da nao
deve exceder 5 % (p/p).
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FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
Poliésteres de 1,2-propanodiol e/ou 1,3- LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
e/ou 1,4-butanodiol e/ou substancias de numero MCA 73,797.
73 76866 . polipropilenoglicol com &cido adipico, que sim LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
podem ter grupos terminais com acido substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
acético, ou acidos graxos C;»-Cyg, OU N- 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
octanol, e/ou n-decanol 798, 810, 815.
74 77440 — Diricinoleato de polietilenoglicol sim LME = 42mg/kg.
Esteres de polietilenoglicol com acidos
75 77702 — alifaticos monocarboxilicos (Cg-C»2) € nao
seus sulfatos de aménio e de sédio
Polietilenoglicol (OE = 1-30, tipicamente LME = 0,05mg/kg.
76 77732 — 5), éter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3- nao
metoxifenil) acrilato Apenas para uso em PET.
Polietilenoglicol (OE = 1-30, tipicamente LME = 0,05mg/kg.
77 77733 — 5), éter de bultil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil) nao
acrilato Apenas para uso em PET.
Polietilenoglicol (OE = 1-50), éteres _
78 77897 — monoalquilicos (lineares e ramificados, néo LME = 5mg/kg.
Cg-Cy) sulfato, sais
79 80640 — Polioxialquil (C,-C,) poli(dimetilsiloxano) néo
P, flake e fibras de latdo, bronze, cobre,
80 81760 — aco inoxidavel, estanho e ligas de cobre, nao
estanho e ferro
81 83320 — Etilhidroxipropilcelulose nao
82 83325 — Metilhidroxipropilcelulose néo
83 83330 — Propilhidroxipropilcelulose néo
84 85601 . Slllpatos naturais (com excegéo do o
amianto)
85 85610 . SI|IC8.'[95 naturais silanizados (com o
excecdo do amianto)
86 86000 — Acido silicico sililado n&o
87 86285 — Didxido de silicio silanizado néo
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FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
88 86880 . Dlalqu|IerOX|benzer10(_j|ssuI-fonato de no LME = 9mg/kg.
monoalquil, sal de sédio
. L L LME (T) = 30mg/kg (expresso como etilenoglicol). O
89 89440 — E’[?It(Srr\gs l(ijccz)lamdo estearico com nao limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
9 89, 227, 263.
90 92195 — Taurina, sais nao
91 92320 . Eter de t,et.radecllI-}ppllenlenoghcol (OE = sim LME = 15mg/kg.
3-8) do &cido glicolico
92 93970 - B.ls.(hexahldroftglato) de 30 LME = 0,05mg/kg.
triciclodecanodimetanol
LME = 0,05mg/kg.
Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos cujosimulanteindicado é o tipo D.
Ceras parafinicas, refinadas, derivadas . .
93 95858 — de hidrocarbonetos petroliferos ou néo Massa molar média ndo inferior a 350 Da.
sinteticos debaixa viscosidade Viscosidade a 100 T néo inferior a 2,5cSt (2,5 x 10°®
m?/s).
Teor de hidrocarbonetos, com nimero de atomos de
carbono inferior a 25, ndo superior a 40 % (p/p).
Massa molar média ndo inferior a 500 Da.
. . N ~ - . -6
Ceras refinadas, derivadas de \rgzs/(;?ydadea 100 €, ndo inferior a 11 ¢St (11 x 10
94 95859 — hidrocarbonetos petroliferos ou sintéticos nao ’

de altaviscosidade

Teor de hidrocarbonetos minerais, com nimero de
atomos de carbono inferior a 25, ndo superior a 5 %

(p/p).
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacéo da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restricdes e especificacdes

95

95883

Oleos minerais brancos, parafinicos,
derivados de hidrocarbonetos petroliferos

Massa molar média nao inferior a 480 Da.

Viscosidade a 100 € néo inferior a 8,5 cSt (8,5 x 10°®
m°/s).

Teor de hidrocarbonetos minerais, com ndmero de
atomos de carbono inferior a 25, ndo superior a 5 %

(p/p).

96

95920

P6 de serragem e fibras de madeira, ndo
tratadas

97

72081/10

Resinas de hidrocarbonetos de petréleo
(hidrogenadas)

As resinas hidrogenadas de hidrocarbonetos de petroleo
sdo produzidas pela polimerizacao catalitica ou térmica
de dienos e olefinas alifaticos, aliciclicos
elourilalcenosmonobenzénicos,obtidos a partir do
craqueamentode destilados do petréleo com intervalo de
volatilizagdo ndo superior a 220 T, bem como dos
mondmeros puros encontrados nestes fluxos de
destilacdo. Subsequentemente, seguida de destilacéo,
hidrogenacéo e processamento adicionais.

Propriedades:

- Viscosidade a 120 C: > 3 Pa.s.

- Ponto de amolecimento: > 95 <C, determinado pelo
método ASTM E 28-67.

-indice de bromo: < 40 (ASTM D1159).

-Cor de uma solugéo a 50 % em tolueno: < 11 na escala
de Gardner.

- Monémero aromatico residual < 50 ppm.

98

17260

54880

0000050-00-0

Formaldeido

LME (T) = 15mg/kg (expresso como formaldeido). O
limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
98, 196.

99

19460

62960

0000050-21-5

Acido lactico

100

24490

0000050-70-4

Sorbitol
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Subst.

FRG

MCA o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
88320
101 36000 0000050-81-7 |Acido ascorbico nao
18100 . ~
103 0000056-81-5 |Glicerol nao
55920
104 58960 0000057-09-0 |Brometo de hexadeciltrimetilamonio nao LME = 6mg/kg.
22780 o . ~
105 0000057-10-3 |Acido palmitico nao
70400
24550 o L. ~
106 0000057-11-4 |Acido estearico nao
89040
23740 ) ~
109 0000057-55-6 |1,2-Propanodiol nao
81840
0000059-02-9 ~
110 93520 0010191-41-0 a-Tocoferol nao
111 53600 0000060-00-4 |Acido etilenodiaminotetracético nao
112 64015 0000060-33-3 |Acido linoleico nao
16780 5
113 0000064-17-5 |Etanol nao
52800
114 55040 0000064-18-6 |Acido férmico nao
10090 . i~ ~
115 0000064-19-7 |Acido acético nao
30000
13090 . .. ~
116 0000065-85-0 |Acido benzbéico nao
37600
23830 .
118 0000067-63-0 |2-Propanol néo
81882
119 30295 0000067-64-1 |Acetona nao
120 49540 0000067-68-5 |Dimetil sulféxido nao

18




FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
24270 - - x
121 0000069-72-7 |Acido salicilico néo
84640
131 48460 0000075-37-6 |1,1-Difluoroetano nao
LME = 6 mg/kg.
134 43680 0000075-45-6 |Cloro-difluorometano néo L
Teor em cloro-fluorometano inferior a 1 mg/kg de
substancia
Ha& o risco de a migracao da substéncia deteriorar as
caracteristicas organolépticas do alimento em contato, e,
136 41680 0000076-22-2 |Cénfora nao portanto, de o produto ndo atender os critérios gerais
para embalagens e equipamentos em contato com
alimentos, definido em regulamento técnico especifico.
Ao 2,2"-Metileno-bis[4-metil-6-(1-metil- . LME (T) = 3 mg/kg. O limite refere-se a soma das
137 66580 0000077-62-3 ciclohexil)fenol] sim substancias de niumero MCA 137, 472.
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
- . . ~ substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
138 93760 0000077-90-7 |Acetilcitrato de tri-n-butil néo 150, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
14680 .- _ x
139 0000077-92-9 |Acido citrico nao
44160
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
. .. ~ substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
140 44640 0000077-93-0 |[Citrato de trietila nao 150, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
13380
141 | 25600 | 0000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropano nao  |-ME =6 malkg.
94960
143 62450 0000078-78-4 |Isopentano nao
23890 - I .
146 0000079-09-4 |Acido propiénico nao
82000
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacéo da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restricdes e especificacdes

157

74880

0000084-74-2

Ftalato de dibutila

LME = 0,3 mg/kg.

LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de niumero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.

Apenas para uso como:

a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis que
estejam em contato com alimentos ndo gordurosos;

b) Adjuvante tecnolégico em poliolefinas em
concentracdes até 0,05 % no produto final.

Caso 0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacao tiver uma origem diferente dos materiais
em contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses
materiais, em especial no tocante aos ftalatos
(substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).

158

23380

76320

0000085-44-9

Anidrido ftalico
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacéo da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restricdes e especificacdes

159

74560

0000085-68-7

Ftalato de benzilbutila

LME = 30 mg/kg.

LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de niumero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.

Apenas para uso como:

a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis;

b) Plastificante em materiais e objetos de uso Unico que
estejam em contato com alimentos ndo gordurosos,
exceto férmulas infantis para lactentes, férmulas de
seguimento para lactentes e criangas de primeira
infancia, alimentos de transi¢do para lactentes e criancas
de primeira infancia e alimentos a base de cereais para
alimentacéo infantil, definidos em regulamentos
especificos;

¢) Adjuvante tecnoldgico em concentracdes até 0,1 % no
produto final.

Caso 0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacao tiver uma origem diferente dos materiais
em contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses
materiais, em especial no tocante aos ftalatos
(substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).

160

84800

0000087-18-3

Salicilato de 4-terc-butilfenila

LME = 12mg/kg.

161

92160

0000087-69-4

Acido tartarico

162

65520

0000087-78-5

Manitol

163

66400

0000088-24-4

2,2"-Metileno-bis(4-etil-6-terc-butilfenol)

LME (T) = 1,5mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de niumero MCA 163, 285.

164

34895

0000088-68-6

2-Aminobenzamida

LME = 0,05mg/kg.

Apenas para uso em PET para agua e bebidas.
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FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
23200 - . x
165 0000088-99-3 |Acido o-ftalico néo
74480
171 38080 0000093-58-3 |Benzoato de metila néo
172 37840 0000093-89-0 |Benzoato de etila néo
173 60240 0000094-13-3 |4-Hidroxibenzoato de propila nao
LME = 0,48mg/kg.
178 92800 0000096-69-5 |4,4'-Tio-bis(6-terc-butil-3-metilfenol) sim
LME = 12mg/kg.
179 48800 0000097-23-4 |2,2'-Dihidroxi-5,5"-dicloro-difenilmetano sim
189 60200 0000099-76-3 |4-Hidroxibenzoato de metila néo
Ha o risco de a migragdo da substancia deteriorar as
caracteristicas organolépticas do alimento em contato, e,
195 37360 0000100-52-7 |Benzaldeido néo portanto, de o produto ndo atender os critérios gerais
para embalagens e equipamentos em contato com
alimentos, definido em regulamento técnico especifico.
LME (T) = 15mg/kg (expresso como formaldeido). O
196 18670 0000100-97-0 |Hexametilenotetramina nao limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
98, 196.
200 | 51680 | 0000102-08-9 |N,N“Difeniltioureia sim  |-ME=3mg/kg.
25180 "N is(2-
204 0000102-60-3 | NoNNN-Tetrakis(2- nao
92640 hidroxipropil)etilenodiamina
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ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
LME = 18 mg/kg.
LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de niumero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
207 | 31920 | 0000103-23-1 |Adipato de bis(2-etil-hexila) sim | 129,207,242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 791,
798, 810, 815.
Ha& o risco de o LME ou o limite de migracéo total
poderem ser ultrapassados em simulantes de alimentos
gordurosos.
14200 LME (T) = 15 mg/kg (expresso como caprolactama). O
212 0000105-60-2 |Caprolactama nao limite refere-se a soma das substancias de numero MCA
41840
212, 435.
213 82400 0000105-62-4 |Dioleato de 1,2-propilenoglicol nao
214 61840 0000106-14-9 |Acido 12-hidroxiestearico néo
221 40570 0000106-97-8 |Butano nao
16990 LME (T) = 30 mg/kg (expresso como etilenoglicol). O
227 0000107-21-1 |Etilenoglicol néo limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
53650 89, 227, 263.
10150 L » x
232 0000108-24-7 |Anidrido acético nao
30280
19975
239 | 25420 | 0000108-78-1 |2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina nao  |-ME=2.5mgkg.
93720
240 45760 0000108-91-8 |Ciclo-hexilamina néo
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
I ~ substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
242 85360 0000109-43-3 |Sebacato de dibutila nao 150, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
244 71720 0000109-66-0 |Pentano nao
24820 o L x
247 0000110-15-6 |Acido succinico nao
90960
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ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
19540 - . x
248 64800 0000110-16-7 |Acido maleico néo LME (T) = 30mg/kg (expresso como caprolactama).
17290 - . "
249 0000110-17-8 |Acido fumarico néo
55120
250 53520 0000110-30-5 |[N,N'-Etileno-bis-estearamida nao
251 53360 0000110-31-6 |N,N'-Etileno-bis-oleamida nao
252 87200 0000110-44-1 |Acido sérbico néo
13720 LME (T) = 5 mg/kg (expresso como 1,4-butanodiol). O
254 0000110-63-4 |1,4-Butanodiol n&o limite refere-se & soma das substancias de nimero MCA
40580 254, 672.
18010 .- - x
256 0000110-94-1 |Acido glutarico nao
55680
13550
0000110-98-5 : . . x
257 16660 0025265-71-8 Dipropilenoglicol néo
51760
258 70480 0000111-06-8 |Palmitato de butila néo
259 58720 0000111-14-8 |Acido heptanéico nao
LME (T) = 0,05 mg/kg.
Na&o utilizar para objetos em contato com alimentos
262 35284 0000111-41-1 |N-(2-Aminoetil)etanolamina nao gordurosos, cujo simulante indicado € o tipo D.
Apenas para contato indireto comalimentos, atras de
uma camada PET.
13326 LME (T) = 30 mg/kg (expresso como etilenoglicol). O
263 15760 0000111-46-6 |Dietilenoglicol néo limite refere-se a soma das substancias de nimero MCA
47680 89, 227, 263.
25510 - . x
266 0000112-27-6 |Trietilenoglicol néo
94320
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l\?(ti,%sﬁc’ N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
25090 . . x
269 0000112-60-7 |Tetraetilenoglicol nao
92350
22763 - . x
270 0000112-80-1 |Acido oleico néo
69040
271 52720 0000112-84-5 |Erucamida néo
272 37040 0000112-85-6 |Acido beénico néo
273 52730 0000112-86-7 |Acido erGcico nao
22840 . N
279 0000115-77-5 |Pentaeritritol néo
71600
280 73720 0000115-96-8 |Fosfato de tricloroetilo néo ND (LD=0,01 mg/kg).
LME = 1,5 mg/kg.
LME (T) = 60 mg/kg (. O limite refere-se & soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
Apenas para uso como:
(o atilhayi a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis que
283 74640 0000117-81-7 F_talato de bis(2-etil-hexila) nao estejam em contato com alimentos ndo gordurosos;
(=BEHP) . o ~ <
b) Adjuvante tecnolégico em concentracdes até 0,1 % no
produto final.
Caso 0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacao tiver uma origem diferente dos materiais
em contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses
materiais, em especial no tocante aos ftalatos
(substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).
284 | 84880 | 0000119-36-8 [Salicilato de metila ndo  |-ME =30 mgkg.
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MCA o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
e M il Aratil & e i . LME (T) = 1,5mg/kg. O limite refere-se a soma das
285 66480 0000119-47-1 |2,2"-Metileno-bis(4-metil-6-terc-butilfenol) sim substancias de nimero MCA 163, 285.
286 | 38240 | 0000119-61-9 |Benzofenona sim  |-ME=0,6 mg/kg.
287 60160 0000120-47-8 |4-Hidroxibenzoato de etila nao
LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
290 55360 0000121-79-9 |Galato de propila nao substancias de niumero MCA 290,386,390.
292 94560 0000122-20-3 |Tri-isopropanolamina néo LME = 5 mg/kg.
LME (T) = 5mg/kg(expresso como a soma das
oa. - . . . . substancias e seus produtos de oxidagdo). O limite
294 93120 0000123-28-4 |Tiodipropionato de didodecila sim refere-se 4 soma das substancias de nimero MCA 294,
368, 894.
15940
295 18867 0000123-31-9 |1,4-Dihidroxibenzeno n&o LME = 0,6 mg/kg.
48620
299 63840 0000123-76-2 |Acido levulinico néo
300 30045 0000123-86-4 |Acetato de butila néo
301 89120 0000123-95-5 |Estearato de butila néo
12130 o - x
303 0000124-04-9 |Acido adipico nao
31730
14320 o - x
304 0000124-07-2 |Acido caprilico néo
41960
306 88960 0000124-26-5 |Estearamida néo
307 42160 0000124-38-9 |Didxido de carbono néo
308 91200 0000126-13-6 |Acetoisobutirato de sacarose nao
309 91360 0000126-14-7 |Octa-acetato de sacarose nao
16480 . - .
311 0000126-58-9 |Dipentaeritritol nao
51200

26




FRG

ﬁg&sﬁo N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
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16650 =
313 0000127-63-9  |Difenilsulfona ngo  |-ME=3mak.
51570
315 | 46640 | 0000128-37-0 |2,6-Di-terc-butil-p-cresol no  |-ME =3 makg.
LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se a soma das
317 48880 0000131-53-3 |2,2"-Di-hidroxi-4-metoxibenzofenona sim substancias de nimero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
464.
LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se & soma das
318 48640 0000131-56-6 |2,4-Di-hidroxibenzofenona nao substancias de niumero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
464.
LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se & soma das
319 61360 0000131-57-7 |2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona sim substancias de niumero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
464.
320 37680 0000136-60-7 |Benzoato de butila nao
321 36080 0000137-66-6 |Palmitato de ascorbila néo
322 63040 0000138-22-7 |Lactato de butila néo
324 83700 0000141-22-0 |Acido ricinoleico sim LME = 42 mg/kg.
12763 LME = 0,05 mg/kg.
Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
326 35170 0000141-43-5 |2-Aminoetanol néo gordurosos, cujo simulante indicado é o tipo D.
Apenas para contato indireto comalimentos, atras de
uma camada PET.
327 30140 0000141-78-6 |Acetato de etila nao
328 65040 0000141-82-2 |Acido malénico nao
329 59360 0000142-62-1 |Acido hexanobico néo
19470 fo .
330 0000143-07-7 |Acido laurico nao
63280
332 69760 0000143-28-2  |Alcool oleilico nao
333 22775 0000144-62-7 |Acido oxalico nao LME = 6 mg/kg.
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(sim/néo)
69920
335 68960 0000301-02-0 |Oleamida nao
15095 - .. x
336 0000334-48-5 |Acido n-decandico néo
45940
338 71020 0000373-49-9 |Acido palmitoleico néo
339 86160 0000409-21-2 |Carbeto de silicio néo
340 47440 0000461-58-5 |Dicianodiamida néo
345 35840 0000506-30-9 |Acido araquidico nao
22350 - L x
348 0000544-63-8 |Acido miristico néo
67891
350 63920 0000557-59-5 |Acido lignocérico néo
353 42480 0000584-09-8 |Carbonato de rubidio néo LME = 12 mg/kg.
15970 LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se a soma das
359 0000611-99-4 |4,4'-Dihidroxibenzofenona nao substancias de niumero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
48720 464.
360 57920 0000620-67-7 |Tri-heptanoato de glicerol nao
368 93280 0000693-36-7 | Tiodipropionato de dioctadecilo sim LME (T) =5 mg/kg (expresso como a soma das
substancias e seus produtos de oxidagéo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 294,
368, 894.
376 | 66905 0000872-50-4 N-metilpirrolidona nao LME = 60 mg/kg.
383 | 72160 0000948-65-2 | 2-Fenilindole sim LME = 15 mg/kg.
384 | 40000 0000991-84-4 2,4-Bis(octiltio)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc- sim LME = 30 mg/kg.
butilanilino)-1,3,5-triazina
386 | 55280 0001034-01-1 | Galato de octila néo LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 290,386,390.
390 | 55200 0001166-52-5 Galato de dodecila nao LME (T) = 30 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 290,386,390.
392 | 72800 0001241-94-7 | Fosfato de difenil-2-etil-hexila sim LME = 2,4 mg/kg.
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393 | 37280 0001302-78-9 Bentonite néo

394 | 41280 0001305-62-0 | Hidréxido de célcio ndo

395 | 41520 0001305-78-8 | Oxido de célcio n&o

396 | 64640 0001309-42-8 | Hidroxido de magnésio néo

397 | 64720 0001309-48-4 | Oxido de magnésio nao

398 | 35760 0001309-64-4 | Trioxido de antiménio nao LME = 0,04 mg/kg (expresso como antimonio).
O limite de migrag&o pode ser excedido a uma
temperatura muito elevada.

399 | 81600 0001310-58-3 | Hidroxido de potassio ndo

400 | 86720 0001310-73-2 | Hidréxido de sédio ndo

402 | 96240 0001314-13-2 | Oxido de zinco ndo

403 | 96320 0001314-98-3 | Sulfureto de zinco ndo

404 | 67200 0001317-33-5 Dissulfureto de molibdénio néo

406 | 83300 0001323-39-3 | Monoestearato de 1,2-propilenoglicol ndo

407 | 87040 0001330-43-4 | Tetraborato de sodio néo LME (T) =6 mg/kg (expresso como Boro). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA
407,583, 584, 599.
O atendimento a este LME (T) n&o significa
atendimento a restricdes para este elemento
estabelecido em outros regulamentos.

408 | 82960 0001330-80-9 Mono-oleato de 1,2-propilenoglicol nao

409 | 62240 0001332-37-2 | Oxido de ferro ndo

410 | 62720 0001332-58-7 | Caulim ndo
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(sim/néo)

411 | 42080 0001333-86-4 | Negro de fumo néo As particulas primarias de 10 - 300 nm, agregadas até
uma dimensé&o de 100 -1.200 nm, podem formar
aglomerados dentro da distribuigdo dimensional de 300
nm — mm.
Substancias extraiveis com tolueno: 0,1 % no maximo,
determinado de acordo com o método 1SO 6209.
Absor¢éo UV do extrato em ciclo-hexano a 386 nm: <
0,02 AU para uma célula de 1 cm ou < 0,1 AU para
uma célula de 5 cm, determinado de acordo com um
método de analise geralmente reconhecido.
Teor de benzo(a)pireno: 0,25 mg/kg de negro de fumo,
no maximo.
Nivel maximo de utilizagdo de negro de fumo no
polimero: 2,5 % p/p.

412 | 45200 0001335-23-5 lodeto de cobre nao LME (T) = 1 mg/kg (expresso como iodo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 412,
512, 513, 588.

413 | 35600 0001336-21-6 Hidréxido de ambnio néo

414 | 87600 0001338-39-2 Monolaurato de sorbitano nao

415 | 87840 0001338-41-6 Monoestearato de sorbitano ndo

416 | 87680 0001338-43-8 Mono-oleato de sorbitano néo

417 | 85680 0001343-98-2 | Acido silicico nao

418 | 34720 0001344-28-1 | Oxido de aluminio n&o

419 | 92150 0001401-55-4 | Acido tanico nao Em conformidade com as especificagdes do JECFA.

422 | 38515 0001533-45-5 | 4,4'-Bis(2-benzoxazolil)estilbeno sim LME = 0,05mg/kg.
Ha o risco de o LME ou o limite de migracdao total
poderem ser ultrapassados em simulantes de alimentos
gordurosos.

428 95200 0001709-70-2 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris (3,5-di-terc-butil- nao

4-hidroxibenzil)benzeno

30




Subst.

FRG

MCA o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
430 | 95600 0001843-03-4 | 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroxi-5-terc- sim LME = 5mg/kg.
butilfenil) butano
431 | 61600 0001843-05-6 | 2-Hidroxi-4-n-octiloxibenzofenona sim LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de numero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
464.
433 | 68320 0002082-79-3 | 3-(3,5-Di-terc-butil-4- sim LME = 6 mg/kg.
hidroxifenil)propionato de octadecilo
441 | 38160 0002315-68-6 | Benzoato de propilo néo
444 | 61440 0002440-22-4 | 2-(2"-Hidroxi-5"-metilfenil) benzotriazole néo LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 444, 469, 470.
445 | 83440 0002466-09-3 | Acido pirofosforico néo
449 | 49840 0002500-88-1 Dissulfureto de dioctadecilo sim LME = 0,05 mg/kg.
451 | 66755 0002682-20-4 | 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona nao LME = 0,5mg/kg.
Utilizar apenas em dispersdes e emulsdes aquosas de
polimeros.
452 | 38885 0002725-22-6 2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n- nao LME =5 mg/kg.
octiloxifenil)-1,3,5-triazina
458 | 36960 0003061-75-4 | Beenamida ndo
459 46870 0003135-18-0 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato nao
de dioctadecilo
464 | 61280 0003293-97-8 | 2-Hidroxi-4-n-hexiloxibenzofenona sim LME (T) = 6 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 317, 318, 319, 359, 431,
464.
465 | 68040 0003333-62-8 | 7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3- nao
fenilcumarina
466 | 50640 0003648-18-8 Dilaurato de di-n-octilestanho nao LME (T) = 0,006mg/kg (expresso como estanho). O
limite refere-se & soma das substancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
467 | 14800 0003724-65-0 | Acido crotdnico nao LME = 0,05mg/kg.
45600
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(sim/néo)
468 | 71960 0003825-26-1 | Acido perfluorooctanoico, sal de aménio néo Utilizar apenas em objetos reutilizaveis, sintetizados a
temperaturas elevadas

469 | 60480 0003864-99-1 2-(2'-Hidroxi-3,5"-di-terc-butilfenil)-5- sim LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
clorobenzotriazole substancias de nimero MCA 444, 469, 470.

470 | 60400 0003896-11-5 | 2-(2'-Hidroxi-3'-terc-butil-5-metilfenil)-5- sim LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
clorobenzotriazole substancias de niumero MCA 444, 469, 470.

472 | 66560 0004066-02-8 | 2,2"-Metileno-bis (4-metil-6-ciclo- sim LME (T) = 3 mg/kg. O limite refere-se a soma das
hexilfenol) substancias de nimero MCA 137, 472.

474 | 43600 0004080-31-3 Cloreto de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1- nao LME = 0,3mg/kg.
azoniaadamantano

477 46720 0004130-42-1 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol sim LME = 4,8 mg/kg.

478 | 60180 0004191-73-5 | 4-Hidroxibenzoato de isopropilo ndo

480 46790 0004221-80-1 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de nao
2,4-di-terc-butilfenilo

483 | 68860 0004724-48-5 | Acido n-octilfosfénico néo LME = 0,05 mg/kg.

486 | 54005 0005136-44-7 Etileno-N-palmitamida-N'-estearamida nao

487 | 45640 0005232-99-5 2-Ciano-3,3-difenilacrilato de etilo nao LME = 0,05 mg/kg.

488 53440 0005518-18-3 N,N'-Etileno-bis-palmitamida nao

489 | 41040 0005743-36-2 | Butirato de célcio ndo

491 | 82720 0006182-11-2 | Diestearato de 1,2-propilenoglicol ndo

492 45650 0006197-30-4 2-Ciano-3,3-difenilacrilato de 2-etil- nao LME = 0,05 mg/kg.
hexilo

493 | 39200 0006200-40-4 | Cloreto de bis(2-hidroxietil)-2- néo LME = 1,8 mg/kg.
hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamoénio

494 | 62140 0006303-21-5 | Acido hipofosforoso nao

495 | 35160 0006642-31-5 | 6-Amino-1,3-dimetiluracilo ndo LME = 5 mg/kg.

496 | 71680 0006683-19-8 | Tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4- nao
hidroxifenil)propionato] de pentaeritritol

497 95020 0006846-50-0 Di-isobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3- nao LME = 5 mg/kg.
pentanodiol

Utilizar apenas em luvas de uso Unico
499 19965 0006915-15-7 Acido malico nao Em caso de utilizagdo como mondémero, deve usar-se
65020 unicamente como co-mondmero em poliésteres

alifaticos, até um limite maximo de 1 % em base molar.
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500 | 38560 0007128-64-5 | 2,5-Bis(5-terc-butil-2- sim LME = 0,6 mg/kg.
benzoxazolil)tiofeno
501 | 34480 — Aluminio (fibras, flocos, p6) néo
503 | 46080 0007585-39-9 | B-Dextrina ndo
504 | 86240 0007631-86-9 | Dioxido de silicio nao Para o didxido de silicio sintético amorfo: as particulas
0112945-52-5 primarias de 1 -100nm, agregadas até uma dimensé&o
de 0,1 — 1 ym, podem formar aglomerados dentro da
distribuicao dimensional de 0,3 ym até a ordem dos
mm.
505 | 86480 0007631-90-5 Bissulfito de sédio nao LME (T) = 10mg/kg (expresso como SO,). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 505,
516, 519.
506 | 86920 0007632-00-0 | Nitrito de sédio ndo LME = 0,6 mg/kg.
507 | 59990 0007647-01-0 | Acido cloridrico néo
508 | 86560 0007647-15-6 Brometo de sédio néo
509 | 23170 0007664-38-2 | Acido fosforico néo
72640
510 | 12789 0007664-41-7 | Amoniaco néo
35320
511 | 91920 0007664-93-9 | Acido sulfdrico ndo
512 | 81680 0007681-11-0 lodeto de potassio néo LME (T) = 1 mg/kg (expresso como iodo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 412,
512, 513, 588.
513 | 86800 0007681-82-5 lodeto de sddio néo LME (T) = 1 mg/kg (expresso como iodo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 412,
512, 513, 588.
514 | 91840 0007704-34-9 | Enxofre ndo
515 | 26360 0007732-18-5 | Agua nao Em conformidade com o regulamento especifico de
95855 agua potéavel.
516 | 86960 0007757-83-7 Sulfito de sddio nao LME (T) = 10mg/kg (expresso como SO,). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 505,
516, 519.
517 | 81520 0007758-02-3 | Brometo de potéssio néo
518 | 35845 0007771-44-0 | Acido araquidénico nao
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519 | 87120 0007772-98-7 | Tiossulfato de sédio néo LME (T) = 10 mg/kg (expresso como SO,). O limite
refere-se a soma das substancias de niimero MCA 505,
516, 519.
520 | 65120 0007773-01-5 Cloreto de manganés nao
521 | 58320 0007782-42-5 | Grafite ndo
523 | 45195 0007787-70-4 | Brometo de cobre ndo
525 | 62640 0008001-39-6 Cera japonesa nao
526 | 43440 0008001-75-0 Ceresina néo
527 | 14411 0008001-79-4 Oleo de ricino néo
42880
528 | 63760 0008002-43-5 | Lecitina ndo
529 | 67850 0008002-53-7 Cera de Montana néo
530 | 41760 0008006-44-8 | Cera de candelila ndo
531 | 36880 0008012-89-3 Cera de abelhas néo
532 | 88640 0008013-07-8 | Oleo de soja epoxidado néo LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
No caso das juntas de PVC usadas para selar frascos
de vidro que contém férmulas infantis para lactentes,
férmulas de seguimento para lactentes e criancas de
primeira infancia, alimentos de transi¢éo para lactentes
e criangas de primeira infancia e alimentos a base de
cereais para alimentacdo infantil, definidos em
regulamentos especificos, o LME é reduzido para 30
mg/kg.Oxirano< 8 %, indice de iodo <6.
533 | 42720 0008015-86-9 | Cera de Carnalba ndo
534 | 80720 0008017-16-1 | Acidos polifosféricos nao
535 | 24100 0008050-09-7 | Colofénia néo
24130
24190
83840
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536 | 84320 0008050-15-5 | Ester de colofénia hidrogenada com nao
metanol

537 | 84080 0008050-26-8 | Ester de colofénia com pentaeritritol ndo

538 | 84000 0008050-31-5 Ester de colofénia com glicerol nao

540 | 63940 0008062-15-5 | Acido lignossulfénico néo LME = 0,24mg/kg.
Utilizar unicamente como dispersante para dispersfes
plasticas.

541 | 58480 0009000-01-5 | Goma arébica ndo

542 | 42640 0009000-11-7 Carboximetilcelulose néo

543 | 45920 0009000-16-2 | Démar ndo

544 | 58400 0009000-30-0 Goma de guar nao

545 | 93680 0009000-65-1 Goma adragante nao

546 | 71440 0009000-69-5 | Pectina ndo

547 | 55440 0009000-70-8 | Gelatina ndo

548 | 42800 0009000-71-9 Caseina néo

549 | 80000 0009002-88-4 | Cera de polietileno nao

550 | 81060 0009003-07-0 | Cera de polipropileno ndo

551 | 79920 0009003-11-6 Poli(etileno propileno) glicol nao

0106392-12-5

552 | 81500 0009003-39-8 | Polivinilpirrolidona néo A substancia deve atender aos requisitos de pureza de
aditivos alimentares.

553 | 14500 0009004-34-6 | Celulose néo

43280

554 | 43300 0009004-36-8 | Acetobutirato de celulose néo

555 | 53280 0009004-57-3 | Etilcelulose ndo

556 | 54260 0009004-58-4 Etil-hidroxietilcelulose néo

557 | 66640 0009004-59-5 | Metiletilcelulose ndo

558 | 60560 0009004-62-0 Hidroxietilcelulose néo

559 | 61680 0009004-64-2 | Hidroxipropilcelulose néo

560 | 66700 0009004-65-3 Metil-hidroxipropilcelulose nao

561 | 66240 0009004-67-5 | Metilcelulose ndo

563 | 78320 0009004-97-1 Monoricinoleato de polietilenoglicol sim LME = 42 mg/kg.

564 | 24540 0009005-25-8 | Amido de qualidade alimentar ndo
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88800
565 | 61120 0009005-27-0 Hidroxietilamido néo
566 | 33350 0009005-32-7 | Acido alginico néo
567 | 82080 0009005-37-2 | Alginato de 1,2-propilenoglicol ndo
568 | 79040 0009005-64-5 Monolaurato de néo
polietilenoglicolsorbitano
569 | 79120 0009005-65-6 Mono-oleato de néo
polietilenoglicolsorbitano
570 | 79200 0009005-66-7 Monopalmitato de nao
polietilenoglicolsorbitano
571 | 79280 0009005-67-8 Monoestearato de néo
polietilenoglicolsorbitano
572 | 79360 0009005-70-3 | Trioleato de polietilenoglicolsorbitano ndo
573 | 79440 0009005-71-4 | Triestearato de polietilenoglicolsorbitano nao
574 | 24250 0009006-04-6 Borracha natural néo
84560
575 | 76721 0063148-62-9 Polidimetilsiloxano (PM > 6 800 Da) nao Viscosidade a 25 C: ndo inferior a 100 ¢St (100 x 10-6
m2/s).
576 | 60880 0009032-42-2 Hidroxietilmetilcelulose néo
577 | 62280 0009044-17-1 | Co-polimeroisobutileno-buteno ndo
578 | 79600 0009046-01-9 | Fosfato de éter tridecilico de néo LME = 5 mg/kg.
polietilenoglicol
Apenas para materiais e objetos destinados a entrar
em contato com alimentos aquosos.
Fosfato de éter tridecilico de polietilenoglicol (OE < 11)
(éster mono- e dialquilico) com um teor maximo de 10
% de éter tridecilico de polietilenoglicol (OE < 11).
579 | 61800 0009049-76-7 | Hidroxipropilamido néo
580 | 46070 0010016-20-3 | a- Dextrina ndo
581 | 36800 0010022-31-8 | Nitrato de bério ndo
582 | 50240 0010039-33-5 Bis(2-etil-hexilo maleato) de di-n- nao LME (T) = 0,006mg/kg (expresso como estanho). O

octilestanho

limite refere-se a soma das substancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
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583 | 40400 0010043-11-5 | Nitreto de boro nao LME (T) =6 mg/kg (expresso como boro). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA
407,583, 584, 599.
O atendimento a este LME (T) n&o significa
atendimento a restricdes para este elemento
estabelecido em outros regulamentos.

584 | 13620 0010043-35-3 | Acido bérico nao LME (T) =6 mg/kg (expresso como boro). O limite

40320 refere-se & soma das substéncias de nimero MCA

407,583, 584, 599.
O atendimento a este LME (T) nao significa
atendimento a restricdes para este elemento
estabelecido em outros regulamentos.

585 | 41120 0010043-52-4 | Cloreto de célcio ndo

586 | 65280 0010043-84-2 | Hipofosfito de manganés néo

587 | 68400 0010094-45-8 Octadecilerucamida sim LME =5 mg/kg.

588 | 64320 0010377-51-2 lodeto de litio nao LME (T) = 1 mg/kg (expresso como iodo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 412,
512, 513, 588.

589 | 52645 0010436-08-5 cis-11-lcosenamida néo

591 | 36160 0010605-09-1 | Estearato de ascorbila ndo

592 | 34690 0011097-59-9 Hidroxicarbonato de aluminio e de néo

magnésio

593 | 44960 0011104-61-3 Oxido de cobalto néo

594 | 65360 0011129-60-5 Oxido de manganés nao

596 | 95935 0011138-66-2 Goma xantana néo

597 | 67120 0012001-26-2 | Mica ndo

598 | 41600 0012004-14-7 | Sulfoaluminato de célcio néo

0037293-22-4
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599 | 36840 0012007-55-5 | Tetraborato de bério néo LME (T) =6 mg/kg (expresso como boro). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA
407,583, 584, 599.
O atendimento a este LME (T) nao significa
atendimento a restricdes para este elemento
estabelecido em outros regulamentos.
600 | 60030 0012072-90-1 | Hidromagnesite néo
601 | 35440 0012124-97-9 Brometo de aménio néo
602 | 70240 0012198-93-5 Ozocerite néo
603 | 83460 0012269-78-2 | Pirofilite ndo
604 | 60080 0012304-65-3 | Hidrotalcite ndo
606 | 65200 0012626-88-9 Hidroxido de manganés nao
607 | 62245 0012751-22-3 Fosforeto de ferro nao A utilizar apenas em polimeros e copolimeros de PET.
608 | 40800 0013003-12-8 | 4,4'-Butilideno-bis(6-terc-butil-3- sim LME =6 mg/kg.
metilfenilditridecil fosfito)
609 | 83455 0013445-56-2 | Acido pirofosforoso nao
610 | 93440 0013463-67-7 | Dibxido de titanio ndo
611 | 35120 0013560-49-1 | Diéster do 4cido 3-aminocrotdnico com néo
éter tiobis(2-hidroxietilico)
613 | 95905 0013983-17-0 | Volastonite ndo
614 | 45560 0014464-46-1 | Cristobalite ndo
615 | 92080 0014807-96-6 | Talco ndo
616 | 83470 0014808-60-7 Quartzo nao
618 | 51040 0015535-79-2 Mercaptoacetato de di-n-octilestanho nao LME (T) = 0,006mg/kg (expresso como estanho). O
limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
619 | 50320 0015571-58-1 Bis(2-etil-hexila mercaptoacetato) de di- nao LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
n-octilestanho limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
620 | 50720 0015571-60-5 Dimaleato de di-n-octilestanho nao LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O

limite refere-se a soma das substancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
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622 | 69840 0016260-09-6 | Oleilpalmitamida sim LME (T) = 5 mg/kg.
623 | 52640 0016389-88-1 | Dolomita ndo
625 | 36720 0017194-00-2 | Hidréxido de bario ndo
626 | 57800 0018641-57-1 | Tribeenato de glicerol néo
627 | 59760 0019569-21-2 | Huntite ndo
628 | 96190 0020427-58-1 | Hidréxido de zinco ndo
629 | 34560 0021645-51-2 Hidréxido de aluminio néo
630 | 82240 0022788-19-8 | Dilaurato de 1,2-propilenoglicol ndo
631 | 59120 0023128-74-7 1,6-Hexametileno-bis [3-(3,5-di-terc- sim LME (T) = 45 mg/kg.
butil-4-hidroxifenil)propionamida]
632 | 52880 0023676-09-7 | 4-Etoxibenzoato de etilo nao LME = 3,6 mg/kg.
633 | 53200 0023949-66-8 | 2-Etoxi-2"-etiloxanilida sim LME = 30 mg/kg.
635 | 40720 0025013-16-5 | terc-Butil-4-hidroxianisolo ndo LME = 30 mg/kg.
636 | 31500 0025134-51-4 | Copolimero acido acrilico-acrilato de 2- nao LME = 0,05 mg/kg (expresso como acrilato de 2-etil-
etil-hexilo hexilo).
LME (T) =6 mg/kg (expresso como acido acrilico). O
limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 70, 147, 176, 218, 323, 325, 365, 371, 380, 425,
446, 448, 456, 636.
637 | 71635 0025151-96-6 | Dioleato de pentaeritritol nao LME = 0,05 mg/kg.
Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para 0s quais é indicado o simulador D.
638 | 23590 0025322-68-3 Polietilenoglicol nao
76960
639 | 23651 0025322-69-4 Polipropilenoglicol nao
80800
640 | 54930 0025359-91-5 Copolimero formaldeido-1-naftol nao LME = 0,05 mg/kg.
642 | 64990 0025736-61-2 | Copolimero estireno-anidrido maleico, néo A fragdo com peso molecular inferior a 1.000 Da nao
sal de sodio deve exceder 0,05 % (p/p).
643 | 87760 0026266-57-9 Monopalmitato de sorbitano nao
644 | 88080 0026266-58-0 | Trioleato de sorbitano ndo
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645 | 67760 0026401-86-5 | Tris(iso-octilomercaptoacetato) de nao LME (T) = 1,2mg/kg (expresso como estanho). O limite
mono-n-octilestanho refere-se a soma das substancias de nimero MCA 66,
645, 657.
646 | 50480 0026401-97-8 Bis(iso-octilomercaptoacetato) de di-n- nao LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
octilestanho limite refere-se & soma das substancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
647 | 56720 0026402-23-3 Mono-hexanoato de glicerol nao
648 | 56880 0026402-26-6 | Mono-octanoato de glicerol ndo
649 | 47210 0026427-07-6 | Polimero do &cido dibutiltioestandico nao Unidade molecular = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2).
650 | 49600 0026636-01-1 | Bis(iso-octilomercaptoacetato) de nao LME (T) = 0,18 mg/kg(expresso como estanho). O
dimetilestanho limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 650, 695, 697, 698, 726.
651 | 88240 0026658-19-5 | Triestearato de sorbitano néo
652 | 38820 0026741-53-7 Difosfito de bis(2,4-di-terc-butilfenil) sim LME = 0,6 mg/kg.
pentaeritritol
653 | 25270 0026747-90-0 2,4-Di-isocianato de tolueno, dimero nao LME (T) = ND (expresso como grupo isocianato). O
limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 4, 167, 169, 198, 274, 354, 372, 460, 461, 475,
476, 485, 490 e 653.
LC =1 mg/kg no produto final expresso como grupo
isocianato (NCO).
Verificagao da conformidade através da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) em caso de reacéo com o alimento ou o
simulador.
654 | 88600 0026836-47-5 | Monoestearato de sorbitol ndo
657 | 67680 0027107-89-7 | Tris(2-etil-hexilo mercaptoacetato) de nao LME (T) = 1,2mg/kg (expresso como estanho). O limite
mono-n-octilestanho refere-se a soma das substancias de niimero MCA 66,
645, 657.
658 | 52000 0027176-87-0 | Acido dodecilbenzenossulfonico néo LME = 30 mg/kg.
659 | 82800 0027194-74-7 Monolaurato de 1,2-propilenoglicol nao
660 | 47540 0027458-90-8 | Dissulfureto de di-terc-dodecilo sim LME = 0,05 mg/kg.
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661 95360 0027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-terc-butil-4- sim LME = 5 mg/kg.
hidroxibenzil)-1,3,5-triazina-2,4,6-
(1H,3H,5H)-triona
663 | 64150 0028290-79-1 | Acido linolénico néo
664 | 95000 0028931-67-1 | Copolimero trimetacrilato de nao
trimetilolpropano — metacrilato de metilo
665 | 83120 0029013-28-3 Monopalmitato de 1,2-propilenoglicol nao
666 | 87280 0029116-98-1 | Dioleato de sorbitano ndo
667 | 55190 0029204-02-2 | Acido gadoleico nao
668 | 80240 0029894-35-7 Ricinoleato de poliglicerol nao
669 | 56610 0030233-64-8 | Monobeenato de glicerol néo
670 | 56800 0030899-62-8 Monolauratodiacetato de glicerol nao LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
671 | 74240 0031570-04-4 Fosfito de tris(2,4-di-terc-butilfenilo) nao
672 | 76845 0031831-53-5 Poliéster de 1,4-butanodiol com nao LME (T) = 0,05 mg/kg (expresso como a soma de acido
caprolactona 6-hidroxi-hexandico e caprolactona). O limite refere-se
a soma das substancias de niimero MCA 342, 672.
LME (T) =5 (expresso como 1,4-butanodiol).O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 254,
672.
A fracdo com peso molecular inferior a 1.000 Da nédo
deve exceder 0,5 % (p/p).
673 | 53670 0032509-66-3 | Bis[3,3-bis(3-terc-butil-4- sim LME = 6 mg/kg.
hidroxifenil)butirato] de etilenoglicol
674 | 46480 0032647-67-9 | Dibenzilidenossorbitol ndo
675 | 38800 0032687-78-8 | N,N-Bis[3-(3,5-di-terc-bultil-4- sim LME = 15 mg/kg.
hidroxifenil)propionillhidrazida
676 | 50400 0033568-99-9 Bis(iso-octilo maleato) de di-n- nao LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O

octilestanho

limite refere-se a soma das substancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
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677 | 82560 0033587-20-1 | Dipalmitato de 1,2-propilenoglicol ndo
678 | 59200 0035074-77-2 1,6-Hexametileno-bis[3-(3,5-di-terc- sim LME = 6 mg/kg.
butil-4-hidroxifenil)propionato]
679 | 39060 0035958-30-6 | 1,1-Bis(2-hidroxi-3,5-di-terc- sim LME = 5 mg/kg.
butilfenil)etano
680 | 94400 0036443-68-2 | Bis[3-(3-di-terc-butil-4-hidroxi-5- nao LME = 9 mg/kg.
metilfenil)propionato] de trietilenoglicol
682 | 53270 0037205-99-5 | Etilcarboximetilcelulose ndo
683 | 66200 0037206-01-2 Metilcarboximetilcelulose néo
684 | 68125 0037244-96-5 Nefelina-sienito néo
685 | 85950 0037296-97-2 | Acido silicico, sal de magnésio-sadio- nao LME = 0,15 mg/kg (expresso como fluoreto).
fluoreto
Utilizar unicamente em camadas de materiais
multicamadas que ndo entrem em contato direto com
os alimentos.
686 | 61390 0037353-59-6 | Hidroximetilcelulose ndo
688 | 92560 0038613-77-3 Difosfonito de tetraquis(2,4-di-terc- sim LME = 18 mg/kg.
butilfenil)-4-4"-bifenilileno
689 95280 0040601-76-1 1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6- sim LME = 6 mg/kg.
dimetilbenzil)-1,3,5-triazina-
2,4,6(1H,3H,5H)-triona
690 | 92880 0041484-35-9 | Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4- sim LME = 2,4 mg/kg.
hidroxifenil)propionato] de tiodietanol
692 | 52320 0052047-59-3 | 2-(4-Dodecilfenil)indole sim LME = 0,06 mg/kg.
693 | 88160 0054140-20-4 | Tripalmitato de sorbitano nao
695 | 67520 0054849-38-6 | Tris(iso-octilomercaptoacetato) de néo LME (T) = 0,18 mg/kg (expresso como estanho). O
monometilestanho limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 650, 695, 697, 698, 726.
696 92205 0057569-40-1 Diéster do acido tereftalico com 2,2'- nao
metileno-bis(4-metil-6-terc-butilfenol
697 | 67515 0057583-34-3 | Tris(etil-hexilomercaptoacetato) de néo LME (T) = 0,18 mg/kg (expresso como estanho). O

monometilestanho

limite refere-se a soma das substancias de nimero
MCA 650, 695, 697, 698, 726.
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698 | 49595 0057583-35-4 | Bis(etil-hexilomercaptoacetato) de nao LME (T) = 0,18 mg/kg (expresso como estanho). O
dimetilestanho limite refere-se & soma das substancias de nimero
MCA 650, 695, 697, 698, 726.
699 | 90720 0058446-52-9 Estearoilbenzoilmetano néo
700 | 31520 0061167-58-6 | Acrilato de 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2- sim LME = 6 mg/kg.
hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenilo
701 40160 0061269-61-2 Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil- nao LME = 2,4 mg/kg.
4-piperidil) hexametilenodiamina-1,2-
dibromoetano
702 | 87920 0061752-68-9 | Tetraestearato de sorbitano néo
704 | 77600 0061788-85-0 | Ester de polietilenoglicol com éleo de nao
ricino hidrogenado
707 | 46375 0061790-53-2 | Terra de diatoméceas ndo
708 | 77520 0061791-12-6 Ester de polietilenoglicol com 6leo de nao LME = 42 mg/kg.
ricino
709 | 87520 0062568-11-0 | Monobeenato de sorbitano ndo
710 | 38700 0063397-60-4 Bis(iso-octilomercaptoacetato) de bis(2- sim LME = 18 mg/kg.
carbobutoxietil)estanho
711 | 42000 0063438-80-2 | Tris(iso-octilomercaptoacetato) de (2- sim LME = 30 mg/kg.
carbobutoxietil)estanho
712 | 42960 0064147-40-6 | Oleo de ricino desidratado ndo
713 | 43480 0064365-11-3 Carvao ativado nao Utilizar apenas em PET num maximo de 10 mg/kg de
polimero.
Mesmos requisitos de pureza estabelecidos para o
carvao vegetal (E 153) como aditivo alimentar, a
excecao do teor de cinzas que pode atingir 10 % (p/p).
714 | 84400 0064365-17-9 Ester de colofénia hidrogenada com nao
pentaeritritol
715 | 46880 0065140-91-2 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato nao LME = 6 mg/kg.
de monoetilo, sal de célcio
716 | 60800 0065447-77-0 | Copolimero 1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi- néo LME = 30 mg/kg.
2,2,6,6-tetrametilpiperidina- succinato
de dimetilo
717 | 84210 0065997-06-0 Colofénia hidrogenada nao
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718 | 84240 0065997-13-9 | Ester de colofénia hidrogenada com nao
glicerol
719 | 65920 0066822-60-4 | Copolimeros cloreto de N- nao
metacriloiloxietil-N,N-dimetil-N-
carboximetilamoénio, sal de sédio —
metacrilato de octadecilo — metacrilato
de etilo — metacrilato de ciclo-hexilo —
N-vinil-2-pirrolidona
720 | 67360 0067649-65-4 | Tris(iso-octil-mercaptoacetato) de nao LME (T) = 0,05mg/kg (soma de tris(iso-octil-
mono-n-dodecilestanho mercaptoacetato) de mono-n-dodecilestanho, bis(iso-
octil-mercaptoacetato) de di-n-dodecilestanho, tricloreto
de mono-dodecilestanho e dicloreto de di-
dodecilestanho) expresso como a soma de cloreto de
mono e di-dodecilestanho). O limite refere-se a soma
das substancias de nimero MCA 720,747.
721 | 46800 0067845-93-6 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de nao
hexadecila
723 | 88880 0068412-29-3 | Amido hidrolisado néo
725 | 77895 0068439-49-6 | Eter monoalquilico (C16-C18) de nao LME = 0,05 mg/kg.
polietilenoglicol (OE = 2-6) A composicao desta mistura é a seguinte:
- étermonoalquilico (C16-C18) de polietilenoglicol(OE =
2-6) (aproximadamente 28 %);
- &lcoois graxos (C16-C18) (aproximadamente48 %);
- étermonoalquilico de etilenoglicol (C16-C18)
(aproximadamente 24 %).
726 83599 0068442-12-6 Produtos da reagéo de oleato de 2- sim LME (T) = 0,18 mg/kg (expresso como estanho). O
Mercaptoetilocom limite refere-se a soma das substancias de nimero
diclorodimetilestanho,sulfureto de sédio MCA 650, 695, 697, 698, 726.
e triclorometilestanho
727 43360 0068442-85-3 | Celulose regenerada néo
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728 75100 0068515-48-0 | Diésteres do &cido ftalico com &lcoois nao LME (T) = 9 mg/kg. O limite refere-se a soma das

0028553-12-0

primarios ramificados, saturados em
C8-C10, com mais de 60 % C9

substancias de nimero MCA 728, 729.

LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.

Utilizar apenas como:

a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis;

b) Plastificante em materiais e objetos de uso Unico que
estejam em contato com alimentos néo gordurosos,
excetuando férmulas infantis para lactentes, férmulas
de seguimento para lactentes e criancas de primeira
infancia, alimentos de transi¢éo para lactentes e
criancas de primeira infancia e alimentos a base de
cereais para alimentagédo infantil, definidos em
regulamentos especificos;

c¢) Adjuvante tecnoldgico em concentracdes até 0,1 %
no produto final.

Caso 0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacao tiver uma origem diferente dos materiais
em contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses
materiais, em especial no tocante aos ftalatos
(substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).
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729 75105 0068515-49-1 Diésteres do &cido ftalico com alcoois nao LME (T) = 9 mg/kg. O limite refere-se a soma das
0026761-40-0 primarios, saturados em C9-C11, com substancias de nimero MCA 728, 729.
mais de 90 % C10
LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
A utilizar apenas como:
a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis;
b) Plastificante em materiais e objetos de uso Unico que
estejam em contato com alimentos néo gordurosos,
excetuando férmulas de seguimento para lactentes e
criancas de primeira infancia, alimentos de transi¢éo
para lactentes e criancas de primeira infancia e
alimentos a base de cereais para alimentacao infantil,
definidos em regulamentos especificos;
¢) Adjuvante tecnoldgico em concentracdes até 0,1 %
no produto final.
730 66930 0068554-70-1 Metilsilsesquioxano néo Mondmero residual em metilsilsesquioxano: < 1 mg de
metiltrimetoxissilano/kg de metilsilsesquioxano.
732 45450 0068610-51-5 | Copolimero p-cresol-diciclopentadieno- sim LME = 5 mg/kg.
isobutileno
734 46380 0068855-54-9 Terra de diatoméaceas calcinada com néo
fundente de carbonato de sédio
735 40120 0068951-50 Hidroximetilfosfonato de nao LME = 0,6 mg/kg
bis(polietilenoglicol)
736 50960 0069226-44-4 | Etilenoglicolbis(mercaptoacetato) de di- néo LME (T) = 0,006 mg/kg (expresso como estanho). O
n-octilestanho limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620,
646, 676, 736.
737 77370 0070142-34-6 Dipoli-hidroxiestearato de nao
polietilenoglicol-30
738 60320 0070321-86-7 2-[2-Hidroxi-3,5-bis  (1,1-dimetilbenzil) sim LME = 1,5 mg/kg.

fenillbenzotriazole
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739 70000 0070331-94-1 2,2’-Oxamido-bis]etil-3-(3,5-di-terc-butil- nao
4-hidroxifenil)propionato]
740 81200 0071878-19-8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]- sim LME = 3 mg/kg.
1,3,5-triazina-2,4-diil]-[(2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidil)-imino]-
hexametileno-[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)imino]
741 24070 0073138-82-6 | Acidos resinicos n&o
83610
742 92700 0078301-43-6 Polimero de 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3- sim LME = 5 mg/kg.
epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadiespiro
[5.1.11.2]-henicosan-21-ona
743 38950 0079072-96-1 Bis(4-etilbenzilideno)sorbitol néo
745 68145 0080410-33-9 2,2' 2"-Nitrilo(trietil tris (3,3',5,5-tetra- sim LME =5 mg/kg (expresso como a soma de fosfito e
terc-butil-1,1"-bifenil-2,2"-diil)fosfito) fosfato).
746 38810 0080693-00-1 Difosfito de bis (2,6-di-terc-butil-4- sim LME = 5 mg/kg (expresso como a soma de fosfito e
metilfenil) pentaeritritol fosfato).
747 47600 0084030-61-5 Bis(iso-octil-mercaptoacetato) de di-n- sim LME (T) = 0,05 mg/kg (soma de tris(iso-octil-
dodecilestanho mercaptoacetato) de mono-n-dodecilestanho, bis(iso-
octil-mercaptoacetato) de di-n-dodecilestanho, tricloreto
de mono-dodecilestanho e dicloreto de di-
dodecilestanho) expresso como a soma de cloreto de
mono e di-dodecilestanho). O limite refere-se a soma
das substancias de nimero MCA 720,747.
749 66360 0085209-91-2 Fosfato de 2-2"-metileno-bis (4,6-di-terc- sim LME = 5 mg/kg.
butilfenil)sédio
750 66350 0085209-93-4 | Fosfato de 2-2-metileno-bis (4,6-di-terc- nao LME = 5 mg/kg.
butilfenil)litio
751 81515 0087189-25-1 Poli(glicerolato de zinco) nao
752 39890 | 0087826-41-3 Bis(metilbenzilideno)sorbitol nao

0069158-41-4
0054686-97-4
0081541-12-0
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753 62800 0092704-41-1 | Caulim calcinado ndo

754 56020 0099880-64-5 Dibeenato de glicerol nao

756 40020 0110553-27-0 | 2,4-Bis(octiltiometil)-6-metilfenol sim LME (T) =5 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 756, 758.

757 95725 0110638-71-6 | Vermiculite, produto da reaccdo com nao

citrato de litio

758 38940 0110675-26-8 | 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol sim LME (T) =5 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 756, 758.

759 54300 0118337-09-0 | 2,2"-Etilideno-bis(4,6-di-terc- sim LME = 6 mg/kg.

butilfenil)fluorofosfonite
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760 83595 0119345-01-6 Produto da reacdo de di-terc- nao LME = 18 mg/kg.
butilfosfonite com bifenila, obtido por
condensacdo de 2,4-di-terc-butilfenol Composicao:
com o produto da reacdo de - 4,4'-Bifenileno-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-
FriedelCraft de tricloreto de fésforo com butilfenil)fosfonite] (CAS 0038613-77-3) (36-46 % p/p
bifenila *);
- 4,3-Bifenileno-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-
butilfenil)fosfonite] (CAS 0118421-00-4) (17-23 % p/p
*)i;
- 3,3"-Bifenileno-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-
butilfenil)fosfonite] (CAS 0118421-01-5) (1-5 % p/p (*));
- 4-Bifenileno-0,0-bis (2,4-di-terc-butilfenil) fosfonite
(CAS 0091362-37-7) (11-19 % p/p (*));
- Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfito (CAS 0031570-04-4)
(9-18 % p/p (M));
- 4,4'-Bifenileno-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonato-
0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonite (CAS 0112949-97-
0) (<5 % p/p(*)).
(*) Quantidade de substancia utilizada/quantidade da
formulacao.
Outras especificagfes:
- Teor em fésforo entre 5,4 % no minimo e 5,9 % no
maximo.
- Acidez méaxima de 10 mg KOH por grama.
- Intervalo de fusédo entre 85-110 C.
761 92930 0120218-34-0 | Tiodietileno-bis  (5-metoxicarbonil-2,6- néo LME = 6 mg/kg.
dimetil-1,4-di-hidropiridina-3-carboxilato
762 31530 0123968-25-2 | Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di- sim LME =5 mg/kg.
terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenila
763 39925 0129228-21-3 | 3,3-Bis(metoximetil)-2,5-dimetil-hexano sim LME = 0,05 mg/kg.
765 49485 0134701-20-5 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol sim LME =1 mg/kg.
766 38879 0135861-56-2 Bis(3,4-dimetilbenzilideno) sorbitol ndo
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767 38510 0136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropil)  etilenodiamina, nao LME = 5 mg/kg.
polimero com N-butil-2,2,6,6-tetrametil-
4-piperidinamina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-
triazina
768 34850 0143925-92-2 | Aminas, bis(alquil de sebo hidrogenado) nao Para utilizar apenas em:
oxidado a) Poliolefinas a uma concentragdo de 0,1 % (p/p), e
b)PET a uma concentragdode 0,25 % (p/p).
Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para os quais é indicado o simulante D.
Verificagao da conformidade através da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.
769 74010 0145650-60-8 Fosfito de bis(2,4-di-terc-butil-6- sim LME = 5 mg/kg (expresso como a soma de fosfito e
metilfenil)etila fosfato).
770 51700 0147315-50-2 | 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazina-2-il)-5- nao LME = 0,05 mg/kg.
(hexiloxi)fenol
771 34650 0151841-65-5 Hidroxibis[2,2-metilenobis  (4,6-di-terc- néo LME = 5 mg/kg.
butilfenil)fosfato] de aluminio
772 47500 0153250-52-3 N,N'-Diciclohexil-2,6-naftaleno nao LME = 5 mg/kg.
dicarboxamida
773 38840 0154862-43-8 Difosfito de bis(2,4- sim LME = 5 mg/kg (expresso como a soma da prépria
dicumilfenil)pentaeritritol substancia, da sua forma oxidada, fosfato de bis(2,4-
dicumilfenil) pentaeritritol e do seu produto de hidrélise
(2,4-dicumilfenol)).
774 95270 0161717-32-4 Fosfito de 2,4,6-tris(terc-butil)fenil-2- sim LME = 2 mg/kg (expresso como a soma de fosfito,
butil-2-etil-1,3-propanodiol fosfato e do produto de hidrélise (TTBP)).
775 45705 0166412-78-8 | Acido 1,2-ciclo-hexanodicarboxilico, néo LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se & soma das
éster di-isononilico substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
776 76723 0167883-16-1 Polidimetilsiloxano, com terminagédo 3- nao A fracdo com peso molecular inferior a 1.000 Da nédo

aminopropilo, polimero com diciclo-
hexilmetano-4,4'-di-isocianato

deve exceder 1,5 % p/p.
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777 31542 0174254-23-0 Teldbmero de acrilato de metila com os nao LC = 0,5 % no produto final.
ésteres alquilicos (C16-C18) de 1-
dodecanotiol

778 71670 0178671-58-4 | Tetraquis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) de sim LME = 0,05 mg/kg.
pentaeritritol

779 39815 0182121-12-6 | 9,9-Bis(metoximetil)fluoreno sim LME = 0,05 mg/kg.

Verificagdo da conformidade através da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.

780 81220 0192268-64-7 | Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4- nao LME =5 mg/kg.
piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazina-
2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinil)imino]-1,6-hexanodiil[2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidinil)imino]]-a-

[N,N,N’,N"-tetrabutil-N"-(2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidinil)-N'-[6-(2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidinilamino)-
hexil][1,3,5-triazina-2,4,6-triamina]-w-
N,N,N’,N'-tetrabutil-1,3,5-triazina-2,4-
diamina

781 95265 0227099-60-7 1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benzeno nao LME = 0,05 mg/kg.

782 76725 0661476-41-1 Polidimetilsiloxano, com terminacdo 3- néo A fragdo com peso molecular inferior a 1.000 Da nao
aminopropilo, polimero com  1- deve exceder 1 % p/p.
isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-
trimetilciclo-hexano

783 55910 0736150-63-3 | Acetatos de monoglicerideos de 6leo de néo LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
ricino hidrogenado substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,

159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
784 95420 0745070-61-5 1,3,5-Tris(2,2- nao LME = 0,05 mg/kg.

dimetilpropanamido)benzeno
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789 60027 — Homopolimeros  e/ou  copolimeros nao Peso molecular médio n&o inferior a 440 Da.
hidrogenados produzidos a partir de 1-
hexeno e/ou 1l-octeno e/ou 1-deceno Viscosidade, a 100 €, néo inferior a 3,8 cSt (3,8 x 10-6
e/ou 1l-dodeceno ef/ou 1-tetradeceno m2/s).
(PM: 440-12 000)
Ha o risco de o LME ou o limite de migracao total
poderem ser ultrapassados em simulantes de alimentos
gordurosos.
790 80480 | 0090751-07-8 Poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)- nao LME = 5 mg/kg.
0082451-48-7 [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-
hexametileno-[(2,2,6,6-tetrametil-4- Peso molecular médio nao inferior a 2400 Da.
piperidil)imino)]
Teor residual de morfolina < 30 mg/kg, de N,N"-bis
(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)hexano-1,6-diamina <
15000 mg/kg, e de 2,4-dicloro-6-morfolino-1,3,5-triazina
< 20 mg/kg.
Ha o risco de o LME poder ser ultrapassado em
polietileno de baixa densidade (PEBD) contendo mais
de 0,3 % m/m da substancia, quando em contato com
alimentos gordurosos.
791 92470 0106990-43-6 N,N’,N",N"-Tetraquis(4,6-bis (N-butil-(N- néo LME = 0,05 mg/kg.
metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-
illamino) triazin-2-il)-4,7-diazadecano-
1,10-diamina
792 92475 0203255-81-6 3,3',5,5"- Tetraquis(terc-butil)-2,2'-di- sim LME =5 mg/kg (expresso como a soma das formas
hidroxibifenil, éster ciclico com acido [3- fosfito e fosfato da substancia e dos produtos de
(3-terc-butil-4-hidroxi-5- hidrélise).
metilfenil)propilJoxifosfonoso
793 94000 0000102-71-6 | Trietanolamina néo LME = 0,05 mg/kg (expresso como a soma de

trietanolamina e do produto de adi¢cdo com cloridrato,
expresso como trietanolamina).
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795 40155 0124172-53-8 N,N'-Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)- nao LME = 0,05 mg/kg.
N,N'-diformil-hexametilenodiamina
Ha o risco de o LME ou o limite de migracao total
serem ultrapassados em simulantes de alimentos
gordurosos.
Ha o risco de o LME ser ultrapassado em poliolefinas.
796 72141 0018600-59-4 2,2'-(1,4-Fenileno)bis[4H-3,1- sim LME = 0,05 mg/kg (inclui a soma dos seus produtos de
benzoxazin-4-ona] hidrélise).
797 76807 | 0073018-26-5 Poliéster de acido adipico com 1,3- sim LME (T) = 30mg/kg. O limite refere-se a soma das
butanodiol, 1,2-propanodiol e 2-etil-1- substancias de niumero MCA 73,797.
hexanol
LME (T) = 60mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
798 92200 0006422-86-2 | Acido tereftalico, éster de bis (2-etil- nao LME = 60 mg/kg.
hexila)
LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de numero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
799 77708 — Eteres de polietilenoglicol (OE = 1-50) nao LME = 1,8 mg/kg.
de alcoois primarios
de cadeia linear e ramificada (C8-C22) A substancia deve atender aos requisitos de pureza de
aditivos alimentares.
800 94425 0000867-13-0 | Fosfonoacetato de trietilo ndo Utilizar unicamente em PET.
801 30607 — Acidos, C2-C24, alifaticos, lineares, nao
monocarboxilicos, obtidos a partir de
gorduras e 6leos naturais, sais de litio
802 33105 0146340-15-0 Alcoois, C12-C14, secundarios, B-(2- nao LME = 5 mg/kg.

hidroxietoxi), etoxilados
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803 33535 0152261-33-1 | a-Alcenos (C20-C24), copolimero com o nao Nao utilizar para objetos em contato com
produto da reacdo de anidrido maleico alimentosgordurosos para os quais € indicado o
com 4-amino-2,2,6,6- simulante D.
tetrametilpiperidina

Nao utilizar em contato com alimentos alcodlicos.

804 80510 1010121-89-7 Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropano-1,3- nao A utilizar unicamente como adjuvante de polimerizagao
di-il)-bloco-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-di- em polietileno (PE), polipropileno(PP) e poliestireno
imino-octano-1,8-di-il), mistura (PS).
de processo com x = 1 elou 5,
neutralizada com acido
dodecilbenzenossulfénico

805 93450 — Diéxido de titanio, revestido com um nao O teor do copolimero de tratamento de superficie do
copolimero de n-octiltriclorossilano e diéxido de titanio revestido é inferior a 1 % p/p.
[aminotris(
acidometilenofosfénico), sal
pentassaddico]

807 93485 — Niitreto de titanio, nanoparticula néo Auséncia de migragdo de nanoparticulas de nitreto de
titAnio. A utilizar unicamente em poli(tereftalato de
etileno)
(PET) até 20 mg/kg. No PET, os aglomerados tém um
didmetro de 100-500 nm e consistem em
nanoparticulas primarias
de nitreto de titanio;
as particulas primarias
tém um didametro aproximado de 20 nm

808 38550 0882073-43-0 Bis(4-propilbenzilideno) propilsorbitol nao LME =5 mg/kg (inclui a soma dos seus produtos de

hidrélise).
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809 49080 0852282-89-4 | N-(2,6-Di-isopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3- sim LME = 0,05 mg/kg. O limite de migracao pode ser
tetrametilbutil) fenoxi]-1H-benzo[de] excedido a uma temperatura muito elevada.Ha o risco
isoquinolino-1,3(2H)-diona de o LME poder ser ultrapassado em plésticos que

contenham mais de 0,5 % m/m da substancia.

LME (T) = 15 mg/kg (expresso como formaldeido). O
limite refere-se & soma das substancias de namero
MCA 98, 196).

Utilizar unicamente em PET.

810 68119 Neopentilglicol, diésteres e nao LME = 5 mg/kg.
monoésteres de com 4cido benzéico e
acido 2-etil-hexanoico LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das

substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.

Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para os quais é indicado o simulante D.

811 80077 0068441-17-8 | Ceras de polietileno, oxidadas ndo LME = 60 mg/kg.

812 80350 0124578-12-7 | Copolimero de poli(acido 12- néo Utilizar apenas em pléasticos até 0,1 % p/p. Produzido
hidroxiesteérico)-polietilenoimina pela reagéo de poli(acido 12-hidroxiestearico)

com polietilenoimina.

813 91530 — Acido sulfosuccinico, diésteresalquilicos néo LME = 5 mg/kg.
(C4-C20) ou ciclo-hexilicos, sais

814 91815 — Acido sulfosuccinico, ésteres nao LME = 2 mg/kg.

monoalquilicos
polietilenoglicol, sais

(C10-C16) de
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815 94985 — Trimetilolpropano, mistura de triésteres nao LME = 5 mg/kg.
e diésteres com &cido benzdico e acido
2-etil-hexanoico LME (T) = 60 mg/kg. O limite refere-se a soma das
substancias de nimero MCA 8, 72, 73138, 140, 157,
159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797,
798, 810, 815.
Nao utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para 0s quais é indicado o simulante D.
816 45704 — Acido cis-1,2- ciclo-hexanodicarboxilico, nao LME =5 mg/kg.
sais
817 38507 — Acido  cis-endo-biciclo[2.2.1]-heptano- nao LME = 5 mg/kg.
2,3-dicarboxilico, sais
Nao utilizar com polietileno em contato com alimentos
acidos.Pureza = 96 %
819 68110 — Acido neodecanoico, sais nao LME = 0,05 mg/kg (expresso como acido
neodecandico).
Nao utilizar em polimeros que estejam em contato com
alimentos gordurosos.
N&o utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para os quais é indicado o simulante D.
820 76420 — Acido pimélico, sais nao
821 90810 — Acido estearoil-2-lactico, sais nao
822 71938 — Acido perclérico, sais nao LME = 0,05 mg/kg.

Quando houver contato com gordura, a verificacdo da
conformidade deve ser realizada utilizando simulantes
de alimentos gordurosos saturados, como o simulante
D2.
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854 71943 0329238-24-6 | Acido perfluoro-acético substituido na nao A utilizar apenas em concentrac¢desaté 0,5 % (p/p) na
posicdo alfa com o copolimero de polimerizacdo de fluoropolimerosque sédo processados
perfluoro-1,2-propileno-glicol e a temperaturas iguais ou superiores a 340 C e se
perfluoro-1,1-etileno-glicol tendo como destinam a ser utilizados em objetos reutilizaveis.
terminac6es grupos cloro-
hexafluoropropiloxi

855 40560 Copolimero de (butadieno, estireno, nao A utilizar apenas em policloreto de vinilo rigido (PVC)
metacrilato de metilo), reticulado com num teor maximo de 12 % a temperatura ambiente ou
dimetacrilato de 1,3-butanodiol inferior.

856 40563 Copolimero de (butadieno, estireno, nao A utilizar apenas em policloreto de vinilo rigido (PVC)
metacrilato de metilo, acrilato de butilo), num teor maximo de 12 % a temperatura ambiente ou
reticulado com divinilbenzeno ou inferior.
dimetacrilato de 1,3-butanodiol

857 66765 0037953-21-2 | Copolimero de (metacrilato de metilo, néo A utilizar apenas em policloreto de vinilo rigido (PVC)
acrilato de butilo, estireno, metacrilato num teor maximo de 2 % a temperatura ambiente ou
de glicidilo) inferior.

858 38565 0090498-90-1 3,9-Bis[2-(3- -(3-terc-butil-4- -hidroxi-5- sim LME = 0,05 mg/kg (expresso como a soma da
metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]- - substancia e do seu produto de oxidagéo 3-[(3-(3-terc-
2,4,8,10-tetraoxaespiro [5,5]undecano butil-4- -hidroxi-5-metilfenil) prop-2-enoiloxi)-1,1- -

dimetiletil]-9-[(3-(3-terc- -butil-4-hidroxi-5-metilfenil)
propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-
2,4,8,10-tetraoxaespiro[5,5]-undecano em equilibrio
com o seu tautdmero de metida de para-quinona.

Ha o risco de o LME ou o limite de migracao total
poderem ser ultrapassados em simulantes de alimentos
gordurosos.

860 71980 0051798-33-5 | Acido perfluoro[2-(poli (n- néo A utilizar apenas na polimerizagdodefluoropolimeros

propoxi))propandico]

que sao processados a temperaturasiguais ou
superiores

a 265 T e se destinam a ser utilizados em objetos
reutilizaveis.
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861 71990 0013252-13-6 | Acido perfluoro [2-(n- nao A utilizar apenas na polimerizagdodefluoropolimeros
propoxi)propandico] que sao processados a temperaturasiguais ou
superiores
a 265 T e se destinam a ser utilizados em objetos
reutilizaveis.
864 46330 0000056-06-4 | 2,4-Diamino-6-hidroxipirimidina néo LME = 5 mg/kg.
A utilizar apenas em policloreto de vinila rigido (PVC)
em contato com alimentos aquosos ndo acidos nem
alcodlicos.
865 40619 0025322-99-0 | Copolimero de (acrilato de butila, nao Utilizar apenas em:
metacrilato de metila, metacrilato de a) Poli(cloreto de vinilo) rigido (PVC) num teor méximo
butila) de 1 % pl/p;
b) Poli(acido lactico) (PLA) hum teor méximo de 5 %
p/p.
866 40620 — Copolimero de (acrilato de butila, néo A utilizar apenas em policloreto de vinila rigido (PVC)
metacrilato de metila), reticulado com num teor maximo de 7 %.
metacrilato de alila
867 40815 0040471-03-2 | Copolimero de (metacrilato de butila, nao A utilizar apenas em policloreto de vinila rigido (PVC)
acrilato de etila, metacrilato de metila) num teor maximo de 2 %.
868 53245 0009010-88-2 Copolimero de (acrilato de etila, nao Utilizar apenas em:
metacrilato de metila) a) Poli(cloreto de vinilo) rigido (PVC) num teor maximo
de 2 % p/p;
b) Poli(acido lactico) (PLA) num teor méaximo de 5 %
p/p; c) Poli(tereftalato de etileno) (PET) num teor
maximo de 5 % p/p.
869 66763 0027136-15-8 | Copolimero de (acrilato de butila, néo A utilizar apenas em policloreto de vinila rigido (PVC)
metacrilato de metila, estireno) num teor maximo de 3 %.
870 95500 0160535-46-6 N,N’,N"-tris (2-metilciclo-hexil)-1,2,3- nao LME = 5 mg/kg.
propano-tricarboxamida
873 93460 Di6éxido de tithnio reagido com néo Produto da reacédo de didxido de titanio com, no

octiltrietoxissilano

maximo, 2 % p/p de substancia de tratamento de
superficie octiltrietoxissilano, processado a
temperaturas elevadas.
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875 80345 0058128-22-6 Estearato de poli(acido 12- sim LME = 5 mg/kg.
hidroxiestearico)
878 31335 — Acidos graxos (C8-C22), obtidos a partir nao
de gorduras e 6leos de origem animal
ou vegetal, ésteres com alcoois
ramificados, alifaticos, mono-hidratados,
saturados, primérios (C3-C22)
879 31336 — Acidos graxos (C8-C22), obtidos a partir nao
de gorduras e 6leos de origem animal
ou vegetal, ésteres com &lcoois
lineares, alifaticos, mono-hidratados,
saturados, primérios (C1-C22)
880 31348 0085116-93-4 | Acidos graxos (C8-C22), ésteres com nao
pentaeritritol
884 34240 0091082-17-6 | Acido alquil(C10-C21)sulfénico, ésteres nao LME = 0,05 mg/kg.
com fenol
N&o utilizar para objetos em contato com alimentos
gordurosos para os quais é indicado o simulante D.
885 45676 0263244-54-8 | Oligbmeros ciclicos de (tereftalato de néo A utilizar unicamente nos plasticos poli(tereftalato de
butileno) etileno) (PET), poli(tereftalato de butileno) (PBT),
policarbonato (PC), poliestireno (PS) e policloreto de
vinila rigido (PVC) em concentragdes até 1 % (p/p), em
contato com alimentos aquosos, acidos e alcodlicos,
para armazenagem de longo prazo a temperatura
ambiente.
894 93360 0016545-54-3 Tiodipropionato de ditetradecilo nao LME (T) =5 mg/kg (expresso como a soma das
substancias e seus produtos de oxidagdo). O limite
refere-se a soma das substancias de nimero MCA 294,
368, 894.
895 47060 0171090-93-0 | Acido propanoico, 3-(3,5-di-terc-butil- - néo LME = 0,05 mg/kg.

4-hidroxifenil), ésteres de alcoois de
cadeia linear e ramificada C13-C15

Utilizar apenas em poliolefinas em contato com
alimentos que ndo sejam gordurosos, nem de teor de
alcool elevado nem produtos lacteos.
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896 71958 0958445-44-8 | Sal de amonio de 3H-perfluoro-3-[(3- - nao Utilizar apenas na polimerizacao de fluoropolimeros
metoxi-propoxi)acido propandico] guando:
- processados a temperaturas superiores a 280 C
durante, pelo menos, 10 minutos;
- processados a temperaturas superiores a 190 C até
30 % p/p para serem utilizados nas misturas com
polimeros de polioximetileno e destinados a objectos
reutilizaveis.
902 0000128-44-9 1,1-Diéxido de 1,2-benzisotiazol- nao A substancia deve atender aos requisitos de pureza de
-3(2H)-ona, sal de sédio aditivos alimentares.
923 39150 0000120-40-1 N,N-bis(2-hidroxietil) nao LME = 5 mg/kg.
Dodecan
O teor residual de dietanolamina em plasticos, como
uma impureza e um produto de decomposicéo da
substancia, ndo devera resultar em migracao de
dietanolamina superior a 0,3 mg/kg de alimento.
Ha o risco de o LME poder ser ultrapassado no caso do
polietileno de baixa densidade (PEBD)
924 94987 Trimetilolpropano, triésteres mistos e néo LME = 0,05 mg/kg.
diésteres com éacidos n-octandico e n- -
decandico A utilizar apenas em PET em contacto com todos os
tipos de alimentos que n&o sejam gordos, nem de teor
de alcool elevado nem produtos lacteos.
926 71955 0908020-52-0 | Sal de amonio, perfluoro [(2-etiloxi- néo Utilizar apenas na polimerizacao de fluoropolimeros
etoxi) acido acético] que sao processados a temperaturas superiores a
300<C durante, pelo menos, 10 minutos.
972 45197 0012158-74-6 Fosfato de hidréxido de cobre ndo
974 74050 939402-02-5 Acido fosforoso, triésteres mistos de sim LME =5 mg/kg (expresso como a soma das formas

2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenilo e 4- -(1,1-
dimetilpropil)fenilo

fosfito e fosfato da substancia e do produto de hidrélise
4-t-amilfenol. A migracdo do produto de hidrélise 2,4-di-
t-amilfenol ndo deve exceder 0,05 mg/kg).
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979 79987 Copolimero de (poli(tereftalato nao A utilizar apenas em poli(tereftalato de etileno) (PET)
de etileno), num teor maximo de 5 % p/p.
polibutadieno
hidroxilado,
anidrido piromelitico)
(substancias da GMC n. 32/07 ndo contempladas nare feréncia UE)
Subst FRG
MCA n'o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificagbes
(sim/néo)
000057-13-6 |Uréia Sem restrigdes.
000067-56-1 |Alcool metilico (metanol) Sem restrigdes.
000071-23-8 |Alcool n-propilico (n-propanol) Sem restrigdes.
000077-89-4 | Acetiltrietilcitrato Somente para ad_eswos e recobrimentos poliméricos para
filmes de poliolefinas.
000078-59-1 |Isoforona Somente para ser usado em adesivos.
000078-83-1 |Isobutanol Somente para ser usado em adesivos.
000078-93-3 |Metiletilcetona LME = 5 mg/kg.
000079-10-7 |Acido acrilico I\.ME(T) = 6’rr?g/kg (expresso como §C|do acrilico, corresponde
a soma do acido e todos 0s seus sais).
Az |2,:2-bis(4-hidroxifenil) propano _
000080-05-7 (= Bisfenol A) LME= 0,6 mg/kg.
000080-07-9 |4,4’-diclorodifenil sulfona LME = 0,05 mg/kg.
000080-09-1 4 4'-dihidroxidifenil sulfona LME = 0,05 mg/kg.

(= bisfenol S)
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Para alimentos com conteldo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso em quantidades inferiores a 5%
m/m em material plastico.
Somente para ser usado:
000084-61-7 |Ftalato de diciclohexila a) Em adesivos;
b) Como plastificante em polivinil acetato, policloreto de vinila e
copolimeros de cloreto de vinila, sozinho ou combinado com
outros ftalatos, sempre que a quantidade total dos mesmos
ndo supere 10% expresso como acido ftalico, para filmes em
contato com alimentos a temperatura ambiente ou menor.
Para alimentos com contetdo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso em quantidades inferiores a 5%
m/m em material plastico.
000084-66-2 |Ftalato de dietila .
Somente para ser usado:
a) Em adesivos;
b) Como componente de recobrimentos resinosos e
poliméricos.
Somente para poliésteres termo-rigidos e ndo deve exceder
000088-58-4 |2,5-Di-ter-butil hidroquinona 0,08% m/m do material plastico, sozinho ou combinado com
ter-butil-catecol e ou hidroguinona.
Para ser usado em:
a) Adesivos, somente como conservante;
b) Resinas de poli (fenilentereftalamida) como fungicida para
000090-43-7 |o-fenilfenol e seu sal de s6dio recobrimentos, ndo devendo exceder 0,01% em massa do
000132-27-4 polimero base;

(sal de sodio)

(= 2-fenilfenol e seu sal de so6dio)

c) Artigos elastoméricos reutilizaveis: como antioxidante e
antiozonante, sozinho ou combinado com outros antioxidantes
e antiozonantes, no total ndo devem exceder 5% em massa do
produto elastomérico.

000097-65-4 |Acido itacénico Sem restrigdes.
Nao deve exceder 0,08% do material plastico, sozinho ou
000098-29-3 |4-ter-butilcatecol combinado com 2,5-di-ter-butil-hidroquinona e ou

hidroquinona.
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000100-21-0 |Acido tereftatico LME = 7,5 mg/kg (expresso como acido tereftalico).
000100-41-4 |Etilbenzeno LME= 0,6 mg/kg.
000102-76-1 |Triacetinav(= triacetato de glicerila) Sem restrigdes.
000104-76-7 |Alcool 2-etilhexilico LME = 30 mg/kg.
Alcoois ou fendis: 1,3-butilenoglicol .
000107-88-0 (=1,3-butanodiol). Sem restrigoes.
000108-01-0 |Dimetilaminoetanol LME = 18 mg/kg.
000108-10-1 |Metil-isobutil-cetona LME =5 mg/kg.
000108-21-4 |Acetato de isopropila Somente para adesivos.
000108-88-3 |Tolueno LME = 1,2 mg/kg.
LME = 0,02 mg/kg (ND)
000108-94-1 |Ciclohexanona . .
Somente para 8 elaboracgdo de vernizes e esmaltes para
recobrimento.
— i - T
000109-60-4 |Acetato de propila L(;A = 0,6 mg/dm* do material plastico em contato com o
alimento.
000109-99-9 |Tetrahidrofurano LME = 0,6 mg/kg.
000110-43-0 |Metilamilcetona (=2-heptanona) Somer_lte para ser usado em vernizes € lacas para
recobrimento interno.
000110-54-3 |Hexano Somer]te para uso em adesllvos,e. recobrimentos resinosos e
polimértcos para filmes poliolefinicos.
000110-80-5 |Monoetiléter de etilenoglicol Somente para uso em adesivos.
000110-82-7 |Ciclohexano Somente para uso em adesivos.
Acetato de  monoetiléter de
000111-15-9 |etilenoglicol (=Acetato de 2- Somente para uso em adesivos.
etoxietila)
000111-17-1 |Acido tiodipropiénico Soment(? para recobrimentos poliméricos e como antioxidante
para polimeros.
000111-20-6 |Acido sebacico Sem restrigdes.
000111-76-2 |Monobutiléter de etilenoglicol Somente para uso em adesivos.
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000111-87-5 |Acido n-octilico (=1-octanol) Sem restrigdes.
000111-90-0 [Monootiléter de dietilenoglicol Somente para uso em adesivos.
Acetato de monobutiléter de
000112-07-2 |etilenoglicol  (=acetato de 2- Somente para uso em adesivos.
butoxietano)
000112-30-1 Alcoois ou fendis: n-decilico (=1- Sem restricoes.
decanol).
000112-34-5 |[Monobutiléter de dietilenoglicol Somente para uso em adesivos.
000112-53-8 Alcoois monovalentes: laurilico (= Sem restrigGes.
1-dodecanol)
000112-92-5 A_Icoms monovalentes: octadecilico Sem restriges.
(= 1-octadecanol)
Para alimentos com conteldo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso de quantidades inferiores a 5%
m/m em material plastico.
000117-84-0 |Ftalatode dioctila
Somente para ser usado:
a) Em adesivos;
b) Como lubrificante em resinas de melamina formaldeido.
Para ser usado como agente antiestatico:
a) Em concentracdo menor ou igual a 0,5% em massa de
artigos de polietileno para contato com alimentos aquosos nao
N,N-bis(2-hidroxietil)dodecanamida acidos, aquosos acidos, gordurosos e secos.
000120-40-1 |(= N,N-bis (2-hidroxietil)lauramiday) b) Em concentracdo menor ou igual a 0,2% em massa em
(= lauroil dietanolamida) filmes de polipropileno em contato com alimentos aquosos ndo
acidos, aquosos acidos, gordurosos e secos, em condi¢des de
processamento até 100°C (212°F), envase a quente,
pasteurizacdo, armazenamento a temperatura ambiente,
refrigeracdo e congelamento. A espessura média destes filmes
de polipropileno nédo deve exceder 20 micrdmetros.
000121-91-5 |Acido isoftalico LME = 5 mg/kg (expresso como &cido isoftélico).
000123-42-2 |*hidroxi-4-metil-2-pentanona (= Somente para uso em adesivos.

Diacetona alcool)
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000123-99-9 |Acido azelaico Sem restri¢des.
000138-86-3 |Dipenteno Somente para uso em adesivos.
000142-82-5 |Heptano Somente para uso em adesivos.
000502-44-3 |Caprolactona I:ME: 0,05 mg{kg expresso como a soma de caprolactona e
4cido 6-hidroxihexandico.
000629-54-9 |Amidas do &cido graxo palmitico LME = 5 mg/kg.
001190-63-2 Estearato d.e palmitila (= Estearato Para uso como plastificante ou lubrificante em poliestireno.
de hexadecila)
001214-97-9 |Brometo de aménio Sem restrigdes.
001312-76-1 Slllgatqs e silicatos acidos de Sem restrigdes.
potassio
001320-67-8 Monometiléter de propilenglicol (= Somente para ser usado na elaboragdo de vernizes e
1-metoxi-3-propanol) esmaltes para revestimento interno.
Citrato de monoisopropila (= Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos como
001321-57-9 ) o o
monoisopropila citrato) plastificante.
Citrato de monoestearila (= Citrato Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos como
001323-66-6 s =
de monooctadecila) plastificante.
001330-20-7 |Xileno LME = 1,2 mg/kg.
001335-30-4 Slllcqto_s e silicatos &cidos de: Sem restriges.
aluminio
LME(T) = 0,6 mg/Kg (expresso como Mn). (5)
Naftenato de manganés (para acido
001336-93-2 P .
nafténico) Somente para ser usado como agente secante em polimeros e
resinas para recobrimentos.
Naftenato de ferro (para &cido Somente para ser usado como agente secante em polimeros e
001338-14-3 P : ;
nafténico) resinas para recobrimentos.
001343-88-0 Slllcatps_ e silicatos &cidos de: Sem restriges.
magnésio
001344-09-8 |Silicatos e silicatos acidos de: sédio Sem restrigdes.
001344-95-2 Silicatos e silicatos &cidos de: Sem restriges.

célcio
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001421-63-2 |2,4,5-Trihidroxibutirofenona Somente para uso em componente de adesivos e
T recobrimentos resinosos e poliméricos.
Mistura de:
- 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2- - 0
002397-00-4  |benzoxazolil) estilbeno; LC =0,05% (m/m).
005242-49-9 |- 4,4'bis (2-benzoxazolil) estilbeno; . ) ) i
001533-45-5 |e A proporcéo da mistura obtida a partir do processo de
~ 44bis (5-metil-2-benzoxazolil) fabricacdo deve ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).
estilbeno
002598-99-4 Palmitato de estearila (= Palmitato Para uso como plastificante ou lubrificante em poliestireno e
de octadecila) deve ser adicionado a formulag&o antes da extrus&o.
LC = 1 mg/kg de 6xido de etileno no produto acabado.
Produtos de condensacéo de &lcool d o idad
n-dodecilico com 6xido de etileno P?.I’a ser usado como agente antiestatico em quantidade que
(1:9,5)(= (alfa-n-dodecanol-omega- ndo exceda 0,2% m/m em polietileno de baixa densidade,
003055-99-0 hidré)xi[;oli(oxietileno) (1 mol degn- sempre que a espessura média for inferior a 125 pm.
gg%?}%a;;mk 9.5 moles de oxido de O condensado deve ter um contelido de hidroxila entre 2,7 e
2,9%, e ponto de enturvamento de 80°C em solug¢éo aquosa a
1% (m/m).
Para uso somente em niveis que ndo excedam 0,5% em
003147-75-9 2-(2H-benzotriazol-2-i)4-(1,1,3,3- massa de resinas de policarbonato utilizadas em condi¢bes de
tetrametilbutil)fenol armazenamento a temperatura ambiente, refrigeracdo ou
congelamento.
Tiodipropionato de
003287-12-5 |dihexadecila (=Tiodipropionato de LCA = 7,75 mg/dm®,
dicetilo)
003380-34-5 |2,4,4’ Tricloro-2 hidroxidifenil éter LME =5 mg/kg.
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O conteldo de fésforo deve estar compreendido entre 7,8 e
8,2% m/m.
Ciclo neopentil tetrail bis (octadecil Somente para ser usado como estabilizante e antioxidante em
003806-34-6 ) . : o C o
fosfito) copolimeros de acetato de etileno- vinil, em condi¢cbes de
envase a temperatura ambiente, armazenamento a
temperatura ambiente, em refrigeracédo, congelamento e em
todos os casos sem tratamento térmico dentro do envase.
003999-01-7 |Amidas do acido graxo linoléico Sem restrigdes.
005136-44-5 |Etleno-N-palmitamida-N'- Sem restricdes.
estearamida
005793-94-2 |Estearoil-2-lactilato de célcio Sem restri¢des.
LME = 0,006 mg/kg (expresso como estanho).
006994-59-8 |Estearato de estanho Para ser usado: o
a) como estabilizante em materiais plasticos;
b) em adesivos;
c) em recobrimentos poliméricos.
007601-89-0 |Perclorato de sédio monohidratado LME = 0,05 mg/kg.
LC =0,2% m/m.
007620-77-1 |12-hidroxiestearato de litio LME(T) = 0,6 mg/kg (expresso como Li).
Somente para ser usado em polimeros e copolimeros de
propileno.
Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
008001-21-6 |ou soprados, parcialmente Sem restrigdes.

polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: girassol
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008001-22-7

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: soja

Sem restrigdes.

008001-26-1

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: linho

Sem restrigdes.

008001-29-4

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: algoddo

Sem restrigdes.

008001-30-7

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: milho

Sem restrigdes.

008001-31-8

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: coco

Sem restri¢des.

008001-78-3

Oleo de ricino (=
castor oil) hidrogenado

mamona) (=

Sem restri¢des.

008002-09-3

Oleo de pinho

Sozinho para ser usado como componente de adesivos.

008002-26-4

Oleo de pinho “tall oil”

Sem restrigdes.

008002-75-3

Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
ou soprados, parcialmente
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: palma

Somente para ser usado em recobrimentos resinosos e
poliméricos como lubrificante de superficie.
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Deve atender aos seguintes requisitos de absorbancia em UV:
Comprimento de onda Maxima absorbancia por cm de
(nm) campo optico
008009-03-8 |Petrolato 280-289 0.25
290-299 0.20
300-359 0.14
360-400 0.04
Deve atender as seguintes especificagoes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m);
- Viscosidade nédo inferior a 8,5 x 10-6m2/s (= 8,5 centistokes)
a 100°C;
- Peso molecular médio ndo inferior a 480;
- Deve atender aos seguintes requisitos de absorbancia em
uv:
008012-95-1 |Oleo de parafina Comprimento de onda Maxima absorbancia por cm
(nm) de campo Optico
280-289 0.15
290-299 0.12
300-359 0.08
360-400 0.02
. . . . Deve atender a:
008016-11.3 |©'eo de linho epoxidado (= Oleo de

linhaca epoxidado)

- Oxigénio oxiranico menor que 10%;

- Namero de iodo menor que 6.
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Oleos virgens purificados  ou
refinados, desidratados, aquecidos
008016-13-5 |ou soprados, parcialmente Sem restrigdes.
polimerizados ou modificados com
anidrido maléico: peixe
Oleo de oiticica e seus produtos de Somente para ser usado como componente de recobrimentos
008016-35-1 . ~ : o
desidratacéo resinosos e poliméricos.
Deve atender as seguintes especificagoes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m);
) - Viscosidade néo inferior a 8,5 x 10-6m2/s (= 8,5 centistokes)
008042-47-5 |Oleo mineral a 100°C;
- Peso molecular médio ndo inferior a 480;
- Tabela (21).
) Para uso somente em PVC rigido e ou em copolimeros de
Esteres do &cido estearico com cloreto de vinila rigidos de forma que a quantidade de
008045-34-9 - - L
pentaeritritol pentaeritritol e ou estearato de peutaeritritol (calculado como
pentaeritritol livre) ndo exceda 0,4% m/m destes polimeros.

009000-14-0 |Ceras de copal Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos.

009000-57-1 |Ceras de sandaraca Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos.

Deve ter peso molecular entre 300 e 5000.
Somente para ser usado como:

009003-27-4 |Poliisobuteno (= poliisobutileno) - Plastificante de poIie@iIe.no em quantiNdades que n&o e~xcedam
0,5% m/m do polietleno, e ndo em condigbes de
aquecimento;

- Componente de adesivos.

009005-34-9 |Alginato de am6nio Sem restri¢des.

009005-35-0 |Alginato de célcio Sem restrigdes.

009005-36-1 |Alginato de potassio Sem restrigdes.

009005-38-3 |Alginato de sodio Sem restri¢des.

009019-45-8 |Alginato de ferro Sem restri¢des.

70




FRG

,\ﬁg%s:]o N° Ref. N° CAS Designacéo da substancia aplicavel Restricdes e especificacdes
(sim/néo)
009000-01-5 Abi Sem restricdes
009000-30-0 |Goma arabica coes.
Mistura de- Somente para ser usado em peliculas de polipropileno.
010213-78-2 |- octadecanoato de ?-(2-h|dr0X|et|I- A espessura de envase em micrdmetros multiplicada pela
octadecilamino)etila; . ~ .
052497-24-2 - I porcentagem em massa do aditivo ndo deve ser maior que 16.
- diestearato de (octadecilimino)
094945-28-5 dietileno; e ~ . L . .
S _ A N&o deve ser usado em materiais plasticos para alimentos
- bis(hidroxietil)octadecilamina). A . o
alcodlicos, nem para temperaturas de uso maiores gue 100°C.
012068-40-5 |olcalos e silicatos  acidos  de LME(T)= 0,6mg/kg expresso como Li.
litio/aluminio
012627-14-4 |Silicatos e silicatos acidos de litio LME(T)= 0,6mg/kg expresso como Li.
014534-87-3 |Ferro (sal férrico) Sem restri¢des.
016545-54-3 | Tiodipropionato de dimiristila Par’a ser utilizado como antioxidante e estabilizante de
polimeros.
Somente para ser usado em polietilenotereftalato e
copolimeros de etileno - 1,4-ciclohexilen dimetil tereftalato,
como maximo 1,0% na massa do polimero, em contato com
2,2'-(1,4-fenilen)bis[4H-3,1- alimentos aquosos néo écigos, aquosos acidos, alcoc’)~licos
018600-59-4 |p ina-a - oo com conteldo de etanol até 15%, e solidos secos e ndo secos
enzoxazina- -onal (.— 2'~(p- com ou sem gordura superficial, em condi¢des de
fenilen) di-3,1-benzoxazina-4-ona) processamento a temperaturas inferiores a 100°C (212°F),
envase a quente e pasteurizacéo até 66°C (150°F) e
temperaturas superiores, armazenamento a temperatura
ambiente, refrigeracdo e congelamento.
Capronato de potassio (= caproato
019455-00-6 |de potassio = hexanoato de Sem restri¢des.
potassio)
024742-13-0 |Ferro (sal ferroso) Sem restrigdes.
Copolimero de hexafluorpropileno e LME = hexafluorpropileno 0,01 mg/kg.
025190-89-0 I oreto de vinilideno
LME = fluoreto de vinilideno 5 mg/kg.
027214-00-2 |Glicerofosfato de célcio Somente para ser usado como componente de recobrimentos

resinosos e poliméricos.
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LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresso como Co) (Sozinho
ou combinado com todas as substancias que contenham
cobalto).
027253-31-2 |Neodecanoato de cobalto LME(T) = 0,05 mg/kg (expresso como acido neodecandico).
Somente para ser usado em materiais em contato com
alimentos aquosos néo acidos, aquosos acidos, alcodlicos e
secos sem gordura na superficie.
031142-56-0 Citratos de. §'”.°'“5'Ye Seus - sais Sem restrigdes.
duplos e sais acidos): aluminio
Ester do acido 3,5-di-ter-butil-4- Em polietileno e polipropileno em quantidade n&o superior a
hidroxi hidrocinamico com 1,3,5-tris b - PO'IProp em g : P .
034137-09-2 : P S 0,5%. Em copolimeros de olefinas em quantidade néo superior
(2-hidroxi-etil)-s-triazina 2,4,6-(1 2.0.25% do material plastico
H,3H,5H)-triona 1£970 P '
034590-94-8 |Monometiléter de dipropilenoglicol Somente para ser usado na felaboragao de vernizes e
esmaltes para revestimento interno.
Somente para ser usado como antioxidante e oe estabilizante
Didodecil-1,4-dihidro-2,6-dimetil- em artigos rigidos de polimeros e copolimeros de cloreto de
3,5-piridinadicarboxilato (= 1,4- vinila, sempre que ndo exceda 0,3% m/m dos mesmos, em
036265-41-5 |~ : o > . ~
dihidroxi-2,6-dimetil-3,5- condi¢cBes de envase a temperatura ambiente e conservacao a
dicarbododeciloxi-piridina) temperatura ambiente, em refrigera¢do ou congelamento e em
todos os casos sem tratamento térmico dentro do envase.
036653-82-4 Alcoois monovalentes: cetilico (= 1- Sem restriges.
hexadecanol)
053320-86-8 §|.I|catos e SI|,IC6.1IOS acidos  de: LME(T)= 0,6mg/kg expresso como Li.
litio/magnésio/sddio
054686-97-4 Bis (.rr.1et|I-ben2|I!deno) sorbitol (= di- Sem restriges.
p-tolilideno sorbitol)
061788-47-4 |Acidos: graxos de 6leo de coco Sem restrigdes.
LME = 0,05 mg/kg (expresso como Co).
061789-51-3 Naftenato de cobalto (para &cido

nafténico)

Somente para ser usado como agente secante em polimeros e
resinas para recobrimentos.
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061790-12-3 A_C|dos graxos de "tall oil" (= 6leo de Sem restriges.
pinho)
061752-68-9 |Tetraestearato de sorbitano Sem restri¢des.
Somente para ser usado:
a) Em adesivos, como maximo 0,5% m/m do adesivo, para
Produto de reagdo de N- materiais em contato com todos os tipos de alimentos, em
068411-46-1 |fenilbencenamina  com  2,4,4- condicdes de contato que ndo excedam 49 (120F).

trimetilpenteno

b) Em vedantes para tampas: como maximo 0,1% em massa
de copolimeros isobutileno-isopreno, isobutileno-isopreno
clorados e isobutileno-isopreno bromados.
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068441-17-8

O polietileno deve atender aos requisitos de maxima fragédo
extraivel em n-hexano, de maxima fragao soltvel em xileno e
de densidade apresentados na tabela a seguir e deve ter peso
molecular minimo de 1200, maximo contetddo de oxigénio
total de 5% m/m e valor acido de 9 a 19.

Tipo de polietileno

Densidade

Fracao maxima|
extraivel em n-
hexano a 50t

(expresso como %
m/m do polimero)

Fracdo  maxima|
solivel em xileno
a 25¢

(expresso como %
m/m do polimero)

Polietileno para uso em
artigos em contato com
alimentos, exceto para
a embalagem e
manipulacéo de
alimentos durante-sua —
cOCGao.

Polietileno para uso em
artigos destinados ao
uso em embalagem e
manipulagéo de
alimentos durante sua
COCGAO0

0.85-1

2.6

11.3

Polietileno para uso
somente como
componente de
recobrimentos em
contato com alimentos,
gue ndo exceda 50% da
massa do recobrimento

0.85-1

53

75

068442-85-3

Celulose regenerada.

Sem restrigdes.

068855-54-9

Terra de infusérios (diatoméaceas)
calcinada com fundente de
carbonato sédico

Sem restri¢des.
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Deve atender aos seguintes requisitos:
- Viscosidade Saybolt minima: 39 segundos Saybolt;
- Namero de bromo menor ou igual a 3.
068937-10-0 |Polibuteno hidrogenado Somgnte para ser usado em: . . .
- Polimeros em contato com alimentos ndo gordurosos;
- Polietileno em contato com alimentos gordurosos LC = 0,5%
m/m e com temperatura maxima de uso 40°C;
- Poliestireno em contato com alimentos gordurosos LC = 5%
m/m e com temperatura maxima de uso 40°C.
LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresso como Co) (Sozinho
ou combinado com todas as substancias que contenham
068956-82-1 |Resinato de cobalto cobalto).
Somente para ser usado como agente secante em polimeros e
resinas para recobrimentos.
2-(2-hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetil
070321-86-7 be(nzil) fenil) benzofriazol LME = 1,5 mg/kg.
2,2'-Oxamidobis(etil-3-(3,5-di-ter- s
070331-94-1 butil-4-hidroxifenil)propionato) Sem restrigoes.
Poli(6((1,1,3,3-tetrametil butil)
amino)-1,3,5 triazina-2,4-diil)-
071878-19-8 |(((2,2,6,6-tetrametil-4-4-piperidil) LME = 3 mg/kg.
imino) hexametileno  ((2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidil)imino)
Pode ser utilizado como lubrificante na fabricagdo de PVC e ou
copolimeros de cloreto de vinila-propileno rigido e semi-rigido
para entrar em contato com alimentos, com excec¢éo de
alimentos com contetdo alcodlico maior que 8% em condigbes
073379-76-7 |Adipato-estearato de pentaeriritol de contato a temperatura ambiente, refrigeracéo e

congelamento, em todos 0s casos sem tratamento térmico.

A quantidade de éster total (calculada como pentaeritritol livre)
ndo deve exceder 0,4% em peso de PVC e ou copolimeros de
cloreto de vinila-propileno.
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079072-96-1 B.IS (4-fatll-ber.1.2|l|deno) s.orbltol (= Sem restriges.
bis (p-etil benzilideno) sorbitol
2,2' 2"-nitrila [trietil-tris(3,3',5,5'-
080410-33-9 |tetra-terbutil-1,1'-bifenil-2,2',-diil) LME = 5mg/kg (como soma de fosfito e fosfato).
fosfito]
80693-00-1 Bis .(2.,6-d|.-ter-.but|I-4-met|Ifen|I)-
pentaeritritol difosfito
Somente para ser usado:
a) Como maximo 0,3% em massa de polipropileno e polimeros
de etileno com densidade maior que 0,94, em contato com
— L o alimentos, em condi¢bes de envase a quente e pasteurizagédo
P.(.Jl' [(6-morfolino 1’3.’5 triazina-2,4 até 66°C (150°F), armazenamento a temperatura ambiente,
diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4- refrigeracéo e congelamento;
082451-48-7 |piperidil)imino]-hexametileno- geragao € cong ’ ,
i b) Como maximo 0,3% em massa de poleolefinas com
[(2,2,6,6-tetrametil-4- densidad i
iperidiljimino]] ensidade menor que 0,94, em contato com alimentos, em
P condi¢cbes de envase a quente e pasteurizagao até 66°C
(150°F), armazenamento a temperatura ambiente, refrigeracédo
e congelamento, sempre que os artigos tenham uma
capacidade maior que 19 litros.
085209-91-2 Sodio  2,2"-metilenbis  (4,6-di-ter- LME = 5 mg/kg (como soma de fosfito e fosfato).
butilfenil) fosfato
Fosfato de 2,2"-(metilenbis-(4,6- LME =5 mg/kg de alimento.
085209-93-4 | . I "
diterbutilfenila) e litio .
LME(T) = 0,6 mg/kg (expresso como litio).
087189-25-1 |Poliglicerato de zinco LME(T) = 25 mg/kg (expresso como Zn).
099880-64-5 |Dibehenato de glicerol Sem restri¢des.
2,4-bis (octil-tiometil) 6-metil-
110553-27-0 |fenol (= 2-metil-4,6- LME = 5 mg/kg.
bis((octiltio)metil) fenol
110675-26-8 |2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol LME =5 mg/kg.
134701-20-5 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)- LME = 1 mglkg.

fenol
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Subst.
MCA n°

Dimetil dibenzilideno sorbitol (= Bis
(3,4- dimetilbenzilideno) Borbitol)

135861-56-2 Sem restrigdes.

Bis (2,4-di-ter-butil-6-metilfenil) etil

145650-60-8 fosfito

LME = 5 mg/kg (como a soma de fosfito e fosfato).

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazina-2-il)-5-

147315-50-2 |1, o iloxi)-fenol

LME = 0,05 mg/kg.

Fosfato hidroxibis [2,2-metilenbis

151841-65-5 | 4 & jiterbutilfenil)] de aluminio

LME = 5mg/kg.

LME = 5 mg/kg (como soma da substancia, sua forma oxidada
[fosfato de bis(2,4-dicumil fenil) pentaeritritol] e seu produto de
hidrélise [2,4-dicumilfenol]).

Difosfito de bis (2,4-dicumilfenil

154862-43-8 pentaeritritol)

Ester do A&cido fosforoso de
butiletilpropanodiol ciclico e 2,4,6-
161717-32-4 |tri-tert-butilfenila (= 2,4,6-tri-tert-
butilfenil, 2-butil-2-etil-1,3-
propanodiol fosfito)

LME = 2,0 mg/kg (como soma de fosfito, fosfato e o produto de
hidrolise = TTBP).
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181314-48-7

Produto de reacdo de o-xileno com
5,7-bis(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-
2(3H)-benzofuranona

1) Para ser usado como maximo 0,1% em massa de
poliolefinas em contato com alimentos aquosos nao acidos,
aquosos &cidos, alcodlicos com contetido de etanol até 8%, e
sélidos secos e ndo secos sem gordura superficial, em
condicdes de processamento até 100°C (212°F), envase a
guente até 66°C (150°F) e temperaturas superiores,
aquecimento de pratos preparados contidos na mesma
embalagem, pasteurizagdo, armazenamento a temperatura
ambiente, refrigeracéo e congelamento.

2) Para ser usado como maximo 0,02% em massa de
polimeros e copolimeros de propileno, em contato com
alimentos aquosos nao &cidos, aguosos &cidos, alcodlicos de
qualquer graduacao alcoolica, e soélidos secos e ndo secos
com ou sem gordura superficial, em condicdes de
processamento até 100°C (212°F), envase a quente até 66°C
(150°F) e temperaturas superiores, aquecimento de pratos
preparados contidos na mesma embalagem, pasteurizagéo,
armazenamento a temperatura ambiente, refrigeracdo e
congelamento; e sempre que o artigofinal tenha uma
capacidade de 19 litros ou maior.

3) Para ser usado como maximo 0,02% em massa de
polimeros e copolimeros de etileno, em contato com alimentos
aquosos ndo acidos, aquosos &cidos, alcodlicos de qualquer
graduacdo alcodlica, e soélidos secos e ndo secos com ou sem
gordura superficial, em condi¢des de processamento até
100°C (212°F), envase a quente até 66°C (150°F) e
temperaturas superiores, aquecimento de pratos preparados
contidos na mesma embalagem, pasteurizagéo,
armazenamento a temperatura ambiente, refrigeracéo e
congelamento; e sempre que a capa polimérica em contato
com o alimento tenha uma espessura nao maior que 50
micrémetros.
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192268-64-7

Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinil)-N-butilamino]1,3,5-
triazina-2,4-diil][2,2,6,6- tetrametil-
4-piperidinil)imino]-1,6-
hexanodiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinil)imino]]alfa-[N,N,N',N'-
tetrabutil-N"-(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6- tetrametil-
4-piperidinilamino)-
hexil][1,3,5triazina-2,4,6-triamina]-
omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-
triazina-2,4-diamina

LME= 5 mg/kg.

265647-11-8

Fosfato de sédio, hidrogénio, prata
(1+) e zirconio (4+)

LME(T)= 0,05 mg/kg (expresso como prata).

Somente para ser usado como antimicrobiano para polimeros

em contato com alimentos em niveis que ndo excedam 2%

m/m de polimero.

330198-91-9

Ester 2,3-bis(acltoxi) propilico do
acido 12-(acetoxi) esteérico

Sem restri¢des.
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33703-08-01

Adipato de di-isononilo

1) Para ser usado em polimeros e copolimeros de cloreto de
vinila, em quantidade ndo superior a 24% m/m do material
plastico, em artigos com espessura menor ou igual a 125
micrébmetros, em contato com a imentos aquosos &cidos,
aquosos ndo acidos, e secos livres de gordura.

2) Para ser usado em polimeros e copolimeros de cloreto de
vinila, em quantidade n&o superior a 24% m/m do material
plastico, em artigos com espessura menor ou igual a 125
micrébmetros, em contato com alimentos gordurosos (com
contetdo de gordura menor ou igual a 30% m/m do alimento),
e em condicdes de armazenamento a temperatura de
refrigeracdo e congelamento.

3) Para ser usado como plastificante em polimeros e
copolimeros de cloreto de vinila, em quantidade ndo a 35%
m/m do material plastico, em artigos com espessura menor ou
igual a 50 micrdmetros, em contato com alimentos aquosos
acidos, aquosos ndo 4cidos, e secos livres de gordura.

4) Para ser usado como plastificante em polimeros e
copolimeros de cloreto de vinila, em quantidade ndo superior a
35% mom do material plastico, em artigos com espessura
menor ou igual a 50 micrémetros, em contato com alimentos
gordurosos (com contelido de gordura menor ou igual a 40%
m/m do alimento), e em condi¢des de armazenamento a
temperatura de refrigeracdo e congelamento.

As restricdes de uso do material plastico contendo este aditivo,
para cada aplicacdo, deverdo constar no rétulo do mesmo.

351870-33-2

Sal dissédico do &acido cis-endo-
biciclo(2,r,1)heptano-2-3-
dicarboxilico

LME = 5 mg/kg.

N&o deve ser utilizado em polietileno em contato com produtos
alimenticios acidos. Pureza = 96 %.
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491589-22-1

Sal de célcio do é&cido 1,2-
ciclohexanodicarboxilico

Somente para ser usado como agente clarificante ou
nucleante em poliolefinas, em concentra¢des que ndo
excedam 0,25% (2500 ppm ) em massa do material plastico,
em contato com alimentos aquosos ndo acidos, aquosos
acidos, alcodlicos, gordurosos e secos, em condi¢des de
esterilizacdo a 100°C (212 °F), envase a quente até 66°C
(150°F) e temperaturas superiores, aquecimento de pratos
preparados contidos ha mesma embalagem, pasteurizagéo,
armazenamento a temperatura ambiente, refrigeracao

e congelamento.

745070-61-5

Propanamida,
benzenotriil
(=(1,3,5-tris
dimetilpropanamida)-benzeno))

N,N’,N"-1,3,5-
tris(2,2-dimetil)
(2,2-

LME: 0,05 mg/kg.

882073-43-0

Nonitol-1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-
[(4-propilfenil)metileno]

Somente para ser usado como clarificante para polipropileno e
copolimeros olefinicos com elevada quantidade de propileno,
sem exceder 0,5% m/m (LC), em contato com todos os tipos
de alimentos, em condic¢des de refrigeracdo, congelamento,
temperatura ambiente, e envase a quente ou pasteuriza¢do a
temperatura inferior ou superior a 66°C, e nédo para
esterilizagdo com agua em ebulicdo a 100°C, nem
esterilizacdo 121°C.

977096-08-4

p-Cresol estirenado

Para uso em artigos elastoméricos reutilizaveis: sozinho ou
combinado com outros antioxidantes e antiozonantes, no total
ndo devem exceder 5% em massa do produto elastomérico.
Viscosidade Brookfield a 25°C entre 1400 e 1700 centipoises.

Cristais de prata e zinco, com
contetdo de Ag maximo de 0,57%
m/m

Somente para ser usado como aditivo antimicrobiano.
LC = 3% m/m do material plastico.
Restricdo para ion Ag: LME(T) = 0,05 mg de Ag/kg (27)

Restricdo para Zn: LME(T) = 25 mg/kg (expresso como Zn) (4)
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacéo da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restricdes e especificacdes

Zeolito de prata e zinco A (=
aluminosilicato de prata, zinco e
sédio com metafosfato de calcio),
contetido de Ag entre 1 e 1,6%

Somente para ser usado como aditivo antimicrobiano.
LME(T) = 0,05 mg de Ag/kg (27)

Maxima quantidade de aditivo = 1%

Zeolito de prata e zinco A (=
aluminosilicato de prata, zinco,
sédio e magnésio com fosfato de
calcio), contetdo de Ag entre 0,34
e 0,54%.

Somente para ser usado como aditivo antimicrobiano.
LME(T)= 0,05 mg de Ag/kg (27)

Maxima quantidade de aditivo = 1%

Breu isomerizado, polimerizado,
descarboxilado

Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos. Os
breus devem ser refinados até uma cor grau K ou mais clara.

Fibra de poliéster

Os componentes devem estar incluidos nesta lista e na lista de
polimeros .

Hidrocarbonetos de petréleo leves
e desodorizados (*)

Devem cumprir com as seguintes especificagdes:

- Apresentar odor leve, ndo querosene;

- Ponto de ebuli¢do inicial minimo de 149°C (300°F);

- Ponto de ebuli¢éo final maximo de 343°C (650°F);

- As absorbancias maximas estéo definidas na tabela (24).
Somente para ser usados:

a) Como plastificantes e absorvedores de 6leo na fabricagao
de artigos de poliolefinas, em quantidades que ndo excedam
as tecnologicamente necessarias, de acordo com as Boas
Praticas de Fabricacao;

b) Como componentes de adesivos.

Hidrocarbonetos isoparafinicos ae
petréleo, sintéticos

Devem atender as seguintes especificacdes:

- Faixa de ponto de ebuli¢do: 63-260°C;

- Residuo néo volatil maximo: 0,002 g/100 mL;

- As absorbancias maximas estéo definidas na tabela (25).
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacéo da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restricdes e especificacdes

Nafta de petréleo

A nafta de petrdleo esta constituida por hidrocarbonetos
liquidos, de natureza essencialmente parafinica e nafténica,
refinados, que dedem atender aos seguintes requisitos:

- Faixa de ponto de ebulicdo: 79C;

- 149T (175F - 300F);

- Residuo néo volatil maximo: 0,002 g/100 mL;

- Limites méximos de absorbancia em UV: (19).

Oleo de parafina hidrogenado

Deve atender as seguintes especificacoes:

- Quantidade de hidrocarbetos minerais com nimero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)

- Viscosidade néo inferior a 8,5 x 10-6m2/s (= 8,5 centistokes)
a 100°C

- Peso molecular médio néo inferior a 480

- Tabela (21)

(Solicitacdes de incluséo do Brasil)

Subst.
MCA n°

N° Ref.

Ne CAS

Designacao da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restri¢cdes e especificacdes

17540-75-9

4-sec-butil-2,6-di-terc-butil —fenol
(FCN N°80 e CFR 175.05)

Somente para uso:

- Como antioxidante e ou estabilizante; (CFR 175.05)

- Como antioxidante em homo e copolimeros de cloreto de
vinila (PVC) com plastificante. Maximo 0,06% no produto
acabado. Para uso em contato com alimentos a temperaturas
inferiores a 65°C.(FCN N°80)
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

Ne CAS

Designacao da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restri¢cdes e especificacdes

202483-55-4

Produtos de reacéo do hidrocloreto

de

2,2,4,4-tetrametil-7-oxa-3,20-

diazadiespiro [5.1.11.2]-henicosan-
21-ona com epicloridrina,
hidrolisados e polimerizados

(CFR 178.2010)

Somente para uso em:

1) Polimeros de olefina que atendam aos itens 1.1, 3.1 e 3.2
do Quadro 2, sendo que os copolimeros que atendam aos
itens 3.1 e 3.2 devem conter no minimo 85% em peso de
unidades poliméricas derivadas de propileno. Quando em
contato com alimentos gordurosos o artigo deve tercapacidade
minima de 18,9 litros. Maximo de 0,5% (m/m).

2) Polimeros de olefina que atendam aos itens 2.1, 2.2,3.1 e
3.2 do Quadro 2 com densidade inferior a 0,94 g/ml, sendo
gue os copolimeros que atendam aos itens 3.1 e 3.2 devem
conter no minimo 85% em peso de unidades poliméricas
derivadas de etileno. Para contato com alimentos submetidos
a tratamento térmico (pasteurizacdo ou enchimento a quente),
temperatura ambiente ou refrigerados. Quando em contato
com alimentos gordurosos o artigo deve ter capacidade
minima de 18,9 litros. Maximo de 0,5% (m/m).3) Polimeros de
olefina que atendam aos itens 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6 e 4.0 do Quadro 2, com densidade inferior a 0,94g/ml. Para
contato com alimentos submetidos a tratamento térmico
(pasteurizagdo ou enchimento a quente), armazenados a
temperatura ambiente ou refrigerados em artigos com
capacidade minima de 18,9 litros. Maximo de 0,3% (m/m). No
caso de filmes e artigos moldados que utilizam
guantidadesinferiores a 0,2% (m/m) desta substancia ndo ha
restricdo de volume para contato com alimentos aquosos
acidos e nao éacidos, produtos lacteos constituidos por
emulsGes de 6leo em agua com alto ou baixo teor de gordura,
bebidas alcodlicas e alimentos secos.
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FRG

l\i éi\sﬁo N° Ref. N° CAS Designacao da substancia aplicavel Restri¢cdes e especificacdes
(sim/néo)
Somente para uso em:
Bis(leo de colza hidrogenado 1) Polimeros e copoll’m.e.ros de polietlileno de alta densidade
alquil)-metil amina, N-6xido gue atendam as espeaﬂc;agﬁes dqs itens 2.1, 2.2, %.3, 3.1a,
(FCN N°. 572) ! 3.1b, 3.2a, 3.6(com densidade minima de 0,94 g/m~)e 5 do
204933-93-7 ' Quadro 2. Somente para contato com alimentos processados

abaixo de 100°C. Maximo 0,1% (m/m).
2) Polimeros e copolimeros de polipropileno gem contato com
alimentos processados abaixo de 100°C. Maximo 0,1% (m/m).
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Subst.
MCA n°

N° Ref.

Ne CAS

Designacao da substancia

FRG
aplicavel
(sim/néo)

Restri¢cdes e especificacdes

16940-66-2

Borohidreto de sodio (16940-66-2)
em conjunto com acetato de
paladio (3375-31-3).

(FCN 001224)

O borohidreto de sédio pode ser utilizado na camada que nao
esteja em contato com alimento, do revestimento interno
multicamadas de tampas de garrafas de bebidas em niveis
gue nao excedam 12% (m/m, como borohidreto de s6dio) da
camada que nao esteja em contato com alimento, e10 mg/cm?
da superficie de contato do revestimento. A superficie de
contato do revestimento n&o pode exceder 12 cm®. A camada
gue contém o borohidreto deve ser separada do alimento por
uma camada de material que seja barreira funcional. Tanto a
camada que nao esteja em contato com alimento, e que
contém o borohidreto de sédio, quanto a camada de barreira
funcional devem se constituir de qualquer polimero autorizado
para contato com alimentos. A camada de barreira funcional
deve ter espessura minima de 0,38mm ) com as seguintes
excecgoes:

1) Se a camada de barreira for de estireno-etileno-butadieno-
estireno, a espessura minima da barreira pode ser de 0,35mm;
ou

2) Se a camada de barreira for poli(estireno-etileno-
etileno/propilenoestireno), a espessura minima da barreira
pode ser0,25mm. O borohidreto de sédio é utilizado em
conjunto com acetato de paladio, que esta presente no produto
final como metal (Pd(0)). Acetato de paladio pode ser utilizado
em:

a) paredes de garrafas de bebidas consistindo de ftalato de
etileno/ polimeros de naftalato e copolimeros em niveis que
ndo excedam 5 partes por milhdo (ppm) em peso (como
paladio) ou

b) na superficie de tampas em niveis que ndo excedam 50
ppm (m/m, como paladio). O acetato de paladio na superficie
de contato seré processado a uma temperatura minima de
220°C em polimero conforme descrito na notificagdo. O
produto final pode ser utilizado a temperaturas de
pasteurizacéo ou inferiores.
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FRG
l\i gg\sﬁo N° Ref. N° CAS Designacao da substancia aplicavel Restri¢cdes e especificacdes
(sim/néo)
Acetato de sec-butila .
105-46-4 (CFR 175.05, (c) (3)) Para uso em adesivos.
Agente de fluxo para agentes clarificantes sorbitol acetal de
68611-44-9 Diclorometilsilano acordo com as especificagdes constantes neste regulamento.
(FCN 629) Maximo de 200ppm em homo e copolimeros de polipropileno
gue atendam ao disposto no Quadro 2.
Quadro 2(CFR 177.1520)
PONTODE | A;T@E(A&Eéégéygkﬂ 9| . FRACAO SOLUVEL
FUSAO (MP) OU M/M DE POLIMERO) EM N—O MAXIMA (EXPRESSA EM %
. DENSIDADE PONTO DE M/M DE POLIMERO) EM
POLIMEROS DE OLEFINAS HEXANO A
(g/ml) AMOLECIMENTO XILENO A
TEMPERATURAS
(SP) ESPECIEICAS TEMPERATURAS
() ESPECIFICAS
1.1a. Polipropilenoconstituido de polimeros basicos 0,880-0,913 | MP: 160%180 € |6,4%a temperatura de refluxo 9,8%a 25 T
obtidos por polimerizacao catalitica de propileno.
1.1b. Homopolimero de propileno constituido de polimeros |0,880-0,913-| MP: 150%180 € |6,4%a temperatura de refluxo 9,800 a25<T
bésicos obtidos por polimerizag&o catalitica de propileno
com catalisador metalocénico.
2.1. Polietileno para uso em materiais em contato com 0,85-1,00 5.5%a 50 C 11.3% a25<
alimentos, exceto para embalagens destinadas ao contato
com alimentos durante o cozimento.
2.2.Polietileno para uso em materiais em contato com 0,85-1,00 2.6% a50 C 11.3% a25<

alimentos durante o cozimento.
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3.1a.Polimeros de olefina obtidos por copolimerizacéo
catalitica de dois ou mais dos 1-alcenos que contenham
de 2 a 8 atomos de carbonoe que contenham no minimo
96% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno e
ou propileno, exceto aqueles:

- Obtidos por copolimerizagao catalitica de etileno e 1-
hexeno ou etileno e 1-octeno que contenham no minimo
90% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno;
Obtidos por copolimerizacao catalitica de etileno e 1-
hexeno que contenham no minimo 80 e no maximo 90%
(m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno;
Obtidos por polimerizacéo de etileno e 1-octeno que
contenham no minimo 50% (m/m) de unidades poliméricas
derivadas de etileno;

- Obtidos por copolimerizacao de etileno e 4-metilpento-1
gue contenham no minimo 89% (m/m) de unidades
poliméricas derivadas de etileno;

- Obtidos por copolimerizacdo de dois ou mais mondémeros
de etileno, propileno, 1-buteno, 2-metilpropeno-1, e 2,4,2-
trimetilpento-1 que contenham no minimo 85% (m/m) de
unidades poliméricas derivadas de etileno e ou propileno;
Obtidos por copolimerizacéo catalitica de propileno e
buteno-1 que contenham entre 15 e 35% (m/m) de
unidades poliméricas derivadas de 1-buteno com o
restante sendo propileno;

- terpolimeros obtidos por copolimerizagao catalitica de
etileno, 1-hexeno, e propileno oul- buteno que contenham
no minimo 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas
de etileno;

Desde que néo sejam destinados ao contato com
alimentos durante o cozimento.

0,85-1,00

55%a50 T

30% a25<

3.1b. Copolimeros de olefina obtidos por polimerizagédo
catalitica de etileno e octeno-1, ou etileno, octeno-1, e
ainda hexeno-1, buteno-1, propileno, ou 4-metilpenteno-1
que deve conter no minimo 80% de unidades poliméricas
derivadas de etileno para uso em contato com alimentos
submetidos a temperaturas abaixo de 65°C.

0,9-1,00

55% a50 T

30% a25<C

88




3.2a. Copolimeros de olefina basica obtidos por
copolimerizagédo catalitica de dois ou mais dos 1-alcenos
gue contenham de 2 a 8 &tomos de carbono e que
contenham no minimo 96% (m/m) de unidades poliméricas
derivadas de etileno e ou propileno, exceto aqueles:

- Obtidos por copolimerizagao catalitica de etileno e
hexeno-1 ou etileno e octeno-1 que contenham no minimo
90% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno;
Obtidos por copolimerizacéo catalitica de etileno e hexeno-
1 que contenham no minimo 80 e no maximo 90% (m/m)
de unidades poliméricas derivadas de etileno (exceto para
tratamento térmico a temperaturas superiores a 100°C);
Obtidos por copolimerizacao catalitica de etileno e
penteno-1 que contenham no minimo 90% (m/m) de
unidades poliméricas derivadas de etileno; Obtidos por
polimerizagéo de etileno e octeno-1 que contenham no
minimo 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de
etileno.

- Obtidos por copolimerizacao de etileno e 4-metilpento-1
gue contenham no minimo 89% (m/m) de unidades
poliméricas derivadas de etileno;

- Obtidos por copolimerizacdo de dois ou mais mondémeros
de etileno, propileno, buteno-1, 2-metilpropeno-1, e 2,4,2-
trimetilpento-1 que contenham no minimo 85% (m/m) de
unidades poliméricas derivadas de etileno e ou propileno; -
Terpolimeros obtidos por copolimerizagéo catalitica de
etileno, hexeno-1, e propileno ou buteno-1 que contenham
no minimo 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas
de etileno.

- Obtidos por polimerizacgao catalitica de etileno e octeno-
1, ou etileno, octeno-1, e ainda hexeno-1, buteno-1,
propileno, ou 4-metilpenteno-1 que contenham no minimo
80% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno.
Exceto os copolimeros de olefina contendo de 89 a 95%
de etileno com o restante sendo 4-metil-penteno-1
destinados ao contato com todos os tipos de alimentos,
exceto os alcodlicos, desde que ndo excedam 0,051 mm
em espessura quando utilizado a altas temperaturas
(>100°C) e 0,102 mm em espessura quando utilizados nas

0,85-1,00

2.6%a50 C

30% a25<
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demais condigdes.

3.2b. Os copolimeros de olefina basica obtidos por
copolimerizagdo catalitica de dois ou mais dos 1-alcenos
gue contenham:

- de 2 a 8 &tomos de carbono;

- no minimo 96% (m/m) de unidades poliméricas derivadas
de etileno e ou propileno, exceto aqueles obtidos por
copolimerizagdo catalitica de propileno e 1-buteno;

- entre 15 e 35% (m/m) de unidades poliméricas derivadas
de 1-buteno com o restante sendo propileno;

Apresentam indice de fusdo de no maximo 10 g/10 min
conforme metodologia descrita no paragrafo (d)(7) da
secdo 177.1520 do CFR, e espessura ndo superior a
0,025 mm. Adicionalmente, adjuvantes opcionais
autorizados para uso em copolimeros de olefina podem
ser utilizados neste copolimero.

0,85-1,00

3.2c. Os copolimeros de olefina basica obtidos por
copolimerizagédo catalitica de dois ou mais dos 1-alcenos
que contenham:

- de 2 a 8 4tomos de carbono.

- N0 minimo 96% (m/m) de unidades poliméricas derivadas
de etileno e ou propileno, exceto aqueles obtidos por
polimerizagéo de etileno e 1-octeno que contenham no
minimo 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de
etileno.

Apresentam indice de fusdo de no maximo 50 g / 10 min
conforme metodologia descrita no paragrafo (d)(7) da
secdo 177.1520 do CFR. Materiais que utilizem este
polimero podem ser utilizados a temperaturas inferiores a
100°C.

0,85-0,92

3.3a. Copolimeros de olefina basica obtidos por
copolimerizagdo catalitica de 4-metilpenteno-1 e 1-alceno
que:

- apresentem de 6 a 18 atomos de carbono;

- contenham no minimo 95 % (molar) de unidades
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poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1, exceto aqueles
obtidos com 1-alcenos com 12 a 18 4tomos de carbono e
que contenham no minimo 97% (molar) de unidades
poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1;

e os obtidos com 1-alcenos que tenham de 6 a 10 &tomos
de carbono.

3.3b. Copolimeros de olefina basica obtidos por
copolimerizagdo catalitica de 4-metilpenteno-1 e 1-alceno
que:

- apresentem de 6 a 18 atomos de carbono;

- contenham no minimo 95 % (molar) de unidades
poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1, exceto aqueles
obtidos com 1-alcenos com 12 a 18 4tomos de carbono e
que contenham no minimo 97% (molar) de unidades
poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1;

e os obtidos com 1-alcenos que tenham de 6 a 10 &tomos
de carbono.

desde que estes polimeros apresentem temperatura de
fuséo entre 220 e 250°C conforme determinado em
método descrito no paragrafo (d)(8) da se¢édo 177.1520 do
CFR e viscosidade intrinseca minima de 1,0 conforme
determinado no paragrafo (d)(9) da secdo 177.1520 do
CFR.

3.4. Copolimeros de olefina basica néo cristalinos obtidos
por copolimerizacao catalitica de etileno e propileno que
contenha como modificadores no maximo 5% (m/m) do
total de unidades poliméricas derivadas por
copolimerizagdo com um ou mais dos seguintes
mondmeros:

- 5-etilidino-2-norborneno;

- 5-metileno-2-norborneno;

desde que apresente viscosidade de peso molecular
médio de 120.000 conforme descrito no paragrafo (d)(5)
da secdo 177.1520 do CFR e viscosidade de Mooney
minima de 35 conforme método descrito no paragrafo
(d)(6) da secéo 177.1520 do CFR para contato com todos

0,85-0,90
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0s tipos de alimento, exceto os gordurosos.

3.5. Copolimeros de olefina basica néo cristalinos obtidos
por copolimerizacao catalitica de etileno e propileno que
contenham como modificador ndo mais que 4,5% do total
de unidades poliméricas derivadas de copolimerizacao
com 1,4-hexadieno, desde que:

- apresente viscosidade de peso molecular médio de
95.600 conforme determinado no paragrafo (d)(5) desta
secao;

- sejam utilizados somente em misturas com polimeros de
olefina descritos nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 desta tabela com
no maximo 25% (m/m);

- sejam utilizados em contatos com todos os tipos de
alimentos, exceto gordurosos a temperaturas inferiores a
88°C.

0,85-0,90

3.6. Copolimeros de olefina basica nao cristalinos obtidos
por copolimerizacao catalitica de etileno e copolimeros de
1-buteno (CAS 25087-34-7) que:

- contenham no minimo 80% (m/m) de unidades
poliméricas derivadas de etileno,

- sejam utilizados em misturas com resinas de polimeros
de olefina,

- apresentem indice de fusdo maximo de 5 g/10 min
conforme determinado no paragrafo (d)(7) da segéo
177.1520 do CFR,

- apresentem espessura maxima de 0,1 mm

Devem ser utilizados nas seguintes condigfes:

- para uso de no maximo 20% (m/m) em polipropileno
conforme descrito no item 1.1 desta tabela;

- para uso de no maximo 40% (m/m) em polietileno
conforme descrito nos itens 2.1 e 2.1 desta tabela;

- para uso de no maximo 40% (m/m) em copolimeros de
olefina conforme descrito nos itens 3.1 e 3.2 desta tabela.

No maximo
0,88

4. Poli(metilpenteno)

0,82-0,85

MP: 2352250 C

6,6%a temperatura de refluxo

7,5%a 25T
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5. Polimeros de polietileno previstos no item 2.2 deste
quadro enxertados com 3a,4,7,7a-tetrahidrometil-4,7-
metanoisobenzofurano-1,3-diona em niveis inferiores a
1,7% de peso do copolimero, com indices de fusédo
inferiores a 2, para uso isolado ou em mistura com outras
poliolefinas. Quando em contato com alimentos
gordurosos ou alcodlicos, a espessura do filme (em
milimetros) vezes a concentragdo do copolimero de
polietileno enxertado ndo deve exceder o valor de 2.

Na&o inferior a
0,94

0,45% a15<C

18%a25<cT
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