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MERCOSUR/GMC/RES. N2 /

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA CALENTADORES DE AGUA
INSTANTANEOS DE USO DOMESTICO QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE

VISTO: El Tratado de Asuncion, el Protocolo de OuroPreto y las
Resoluciones N° 19/92, 38/98, 56/02, 24/03, 25/03 y 14/05 del Grupo
Mercado Comun.

CONSIDERANDO:

Que se deben armonizar las exigencias esenciales de seguridad y desempenfio para la
fabricacion, importacion y comercializaciéon de los calentadores de agua
instantdaneos de uso doméstico que utilizan gas como combustible,
tomando en consideracion las medidas pertinentes para consolidar la
proteccion y satisfaccion de los usuarios de estos artefactos dentro de los
Estados Partes.

Que es necesario asegurar a los Estados Partes una proteccion eficaz para el
consumidor contra los riesgos vinculados a la utilizaciéon de gas como
combustible para el calentamiento de agua.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Art. 1 — Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR (RTM) para calentadores de
agua instantaneos para uso doméstico que utilizan gas como
combustible”, que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolucién.

Art. 2 — Aprobar que los “Requisitos para la Evaluacion de la Conformidad (REC) para
calentadores de agua instantaneos para uso doméstico que utilizan gas
como combustible”, se dara conforme criterios de cada Estado Parte.

Art.3 — A partir de la fecha de publicacidén de la presente Resolucién, se define un plazo
de cuatro (4) afnos para su aplicacién.

Art. 4 — A partir del plazo resultante de aplicar el Articulo 3 de esta Resolucion, se
define un plazo de un (1) afo para la coexistencia de la comercializacién
de calentadores de agua instantaneos para uso doméstico que utilizan
gas como combustible, con los fabricados y comercializados de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes en cada Estado Parte hasta esa fecha.



Art. 5 — A partir de cumplirse los cinco (5) afos de la presente Resolucion, todos los
calentadores de agua instantaneos para uso doméstico que utilizan gas
como combustible deberan ser fabricados, evaluada su conformidad vy
comercializados exclusivamente de acuerdo a los requisitos aqui
establecidos, en el &mbito de los Estados Parte.

Art. 6-La inobservancia de las prescripciones comprendidas en la presente Resolucion,
acarreara a los infractores, la aplicacién de las penalidades previstas en la
legislacion vigente en cada Estado Parte.

Art. 7— Los organismos nacionales competentes para la implementacidn de la presente
Resolucién son:

Argentina: Ente Nacional Regulador del Gas - (ENARGAS)
Brasil: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - (INMETRO)
Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio - (MIC)

Uruguay: Ministerio de Industria, Energia y Mineria - (MIEM)
Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua - (URSEA)

Venezuela: XXXXX

Art. 8— La presente Resolucion se aplicara en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extra zona.

Art. 9 — Esta Resolucién debera ser incorporada al ordenamiento juridico de los
Estados Parte antes del.........
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ANEXO

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA CALENTADORES DE AGUA
INSTANTANEOS DE USO DOMESTICO QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE



1.

2.

3.

1. Objeto

Este reglamento tiene por objeto definir los requisitos minimos y las técnicas de ensayo relativas a la construccion, la seguridad,
la utilizacidn racional de la energia, y la aptitud para la funcién, asi como la clasificacidn y el marcado, de los
aparatos de produccion instantanea de agua caliente para uso doméstico provistos de quemadores
atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos, denominados en adelante “calentadores de agua”.

2. Alcance
Este reglamento ampara Unicamente a los ensayos de tipo.
Este reglamento se aplica a los calentadores de agua:

» de los tipos Byias, Biigs, Biics: Bia, Bis, Bia, Byy, Bas, Bay, Bas, Bas, Bsy, Bss, Cig, Cip, Ci3, Cap Caz, Csp ¥ Coy; (ver
caracteristicas en el Anexo B);

provistos de quemadores atmosféricos;

que utilizan uno o varios combustibles gaseosos;

YV V V

de consumo calorifico nominal inferior, o igual, a 85 kW;

»  con quemador de encendido, o con encendido directo del quemador principal.
En este reglamento los consumos calorificos se expresan en relacion al poder calorifico superior (Hy).
Este reglamento no contiene todas las exigencias necesarias para:

» los calentadores de agua con agua en ebullicidn;

» los calentadores de agua que tienen una doble funcidn de calefaccion de los locales y de produccién de agua
caliente sanitaria;

> los calentadores de agua que utilizan el calor de condensacion del agua contenida en los productos de la
combustion.

3. Definiciones
Para los fines de este reglamento se aplican las definiciones siguientes:
3.1 Calentador de agua:

Aquel artefacto constituido por la unidad de calentamiento y accesorios, destinado a elevar en forma instantanea la
temperatura del agua, sin depdsito propio de acumulacion.

3.2 Calentador de agua de potencia fija:
Aquel artefacto cuyo quemador funciona con un consumo nominal fijo de gas.
3.3 Calentador de agua de potencia regulable:

Aquel artefacto cuyo consumo calorifico puede regularse por accién del dispositivo manual de control del consumo
de gas incorporado en el aparato.

3.4 Calentador de agua con variacién automatica de potencia:

Aquel artefacto cuyo consumo de gas se adapta automdaticamente de forma que la temperatura del agua caliente se mantenga
dentro de un intervalo determinado cuando varia el caudal de agua.

Segun la técnica de control automatico se distinguen tres clases de calentadores de agua con variacidon automatica de potencia.
a) Calentadores de agua termostaticos:

Aquel artefacto cuyo consumo de gas estd relacionado con un dispositivo termostatico que controla la temperatura del agua.
b) Calentadores de agua modulantes:

Aquel artefacto cuyo consumo de gas estd proporcionalmente adaptado al caudal de agua.
c¢) Calentadores de agua termostaticos con control de variacion de caudal de agua:

Aquel artefacto que combina las clases a) y b).



3.5 Alimentacién de gas:
Las definiciones, incluyendo caracteristicas, de los términos listados a continuacion, son:
Gases de ensayo

Gases destinados a verificar las caracteristicas de funcionamiento de los artefactos que utilizan combustibles gaseosos.
Comprenden los gases de referencia y los gases limites.

Gases de referencia

Gases de ensayo con los que los artefactos funcionan en las condiciones nominales, cuando estan alimentados con las
presiones normales correspondientes.

Gases limites

Gases de ensayo representativos de las variaciones extremas de las caracteristicas de los gases para cuya utilizacidon han sido
disefiados los artefactos.

Poder calorifico

Cantidad de calor producido por la combustion, a una presidn constante e igual a 101,325 kPa (1013,25 mbar), de la unidad de
volumen o de masa de gas, tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones de
referencia, y conducidos los productos de la combustion en las mismas condiciones.

En este reglamento sélo se utiliza el poder calorifico superior, que es el que corresponde cuando el agua producida por la
combustién estd condensada.

Unidades:

* megajoule por metro cubico (MJ/m3) de gas seco tomado en las condiciones de referencia;
* megajoule por kilogramo (MJ/kg) de gas seco.

Densidad

Relaciéon de masas de volumenes iguales de gas y de aire secos tomados en las mismas condiciones de temperatura y de
presién: 159C, 101,325 kPa (1013,25 mbar).

indice de Wobbe (W)

Relacidn entre el poder calorifico del gas por unidad de volumen y la raiz cuadrada de su densidad, en las mismas condiciones
de referencia.

El indice de Wobbe se dice superior o inferior segin que el poder calorifico considerado sea el poder calorifico superior o
inferior. En este reglamento, sélo se utiliza el indice de Wobbe superior.

Unidad:
* Megajoule por metro cibico (MJ/m3) de gas seco tomado en las condiciones de referencia.
Presiones de ensayo

Presiones de gas utilizadas para verificar las caracteristicas de funcionamiento de los artefactos que utilizan combustibles
gaseosos. Comprenden las presiones normales y las presiones limites.

Unidades:

- kilopascal (kPa)

- [milibar (mbar)]

Presiones limites

Presiones representativas de las variaciones extremas de las condiciones de alimentacién de los artefactos.

Presion normal



Presion con la que los artefactos funcionan en las condiciones nominales cuando estan alimentados con el gas de referencia
correspondiente.

3.5.1 Presidn de gas: presion relativa a la presion atmosférica medidas perpendicularmente al sentido de paso del gas.
Simbolo: p

Unidades:

- kilopascal (kPa)

- [milibar (mbar)]

3.5.2 Condiciones de referencia: Gas seco a 15 2Cy 101,325 kPa (1013,25 mbar) de presidn absoluta.

3.6 Circuito de gas: Conjunto de elementos del calentador de agua comprendidos entre la conexidn de alimentacién de gas, y
el o los quemadores (excluidos éstos), destinado a distribuir o contener el gas combustible.

3.7 Dispositivos de reglaje, de regulacién y de seguridad:

3.7.1  Orificio calibrado: Elemento provisto de uno, o varios orificios, que se intercala en el circuito de gas, para originar una
pérdida de presidn y conducir de este modo la presion de gas en el quemador a un valor predeterminado, para una presion de
alimentaciéon y un consumo dado.

3.7.2 Dispositivo de reglaje del consumo de gas: Dispositivo que permite fijar el consumo de gas del quemador en un valor
predeterminado en funcion de las condiciones de alimentacion (Estos dispositivos son ajustados solamente por el fabricante).

3.7.3 Bloqueo de un dispositivo de reglaje: Inmovilizacion, por cualquier medio, de un dispositivo de reglaje en una posicién
determinada, al finalizar el reglaje.

3.7.4 Precintado de un dispositivo de reglaje: Disposiciones tomadas para poner en evidencia cualquier modificacion de su
reglaje, por ejemplo: rotura de un elemento, o de un material de precinto.

3.7.5 Regulador de presion de gas: Dispositivo que mantiene la presidon de salida de gas dentro de un intervalo de valores
dado, independientemente de las variaciones de la presién de entrada y del consumo de gas.

3.7.6 Regulador de consumo de gas: Dispositivo que mantiene el consumo de gas constante, dentro de un intervalo de
valores dado, independientemente de las variaciones de las presiones de entrada y salida.

3.7.7 Mando de accionamiento: Elemento destinado a accionarse manualmente por el usuario con el fin de actuar sobre un
dispositivo de control del calentador de agua, por ejemplo: vélvula, selector de temperatura.

3.7.8 Dispositivo manual de corte: Dispositivo que permite la interrupcién manual del consumo de gas al quemador y al
quemador de encendido si éste existe.

3.7.9 Dispositivo manual de regulacion del consumo de gas: Dispositivo que permite al usuario modificar manualmente el
consumo de gas al quemador.

Este elemento puede estar integrado en el dispositivo de corte.

3.7.10 Valvula eléctrica automatica de corte: Valvula disefiada para que su apertura sea accionada eléctricamente. Se cierra
automaticamente en ausencia de electricidad.

3.7.11 Valvula automadtica de gas accionada por agua: Dispositivo automatico que subordina la llegada de gas al quemador
principal al paso de agua a través del calentador de agua.

3.7.12 Dispositivo eléctrico de encendido: Dispositivo eléctrico que inflama la mezcla de aire y de gas en la zona de
combustién del quemador. Se distinguen:

a) dispositivo manual de encendido del quemador de encendido (piloto);
b) dispositivo automatico de encendido del quemador de encendido (piloto); y
c) dispositivo automatico de encendido directo del quemador principal.

3.7.13 Dispositivo de control de llama: Dispositivo que mantiene abierta la llegada de gas a los quemadores, y que la
interrumpe en caso de desaparecer la llama vigilada, en funcién de una sefial del elemento detector de llama.



3.7.14 Valvula multifuncional: Dispositivo que retine, como minimo, dos funciones, una de las cuales debe ser la de valvula
de corte, integradas en una misma envolvente, y cuyos elementos componentes no pueden funcionar independientemente.

3.7.15 Dispositivo de control: Dispositivo que reacciona con las sefales generadas por los dispositivos de regulacion
(presencia de circulacion de agua y/o temperatura) y por los dispositivos de seguridad. Controla el funcionamiento de los
quemadores, y origina una parada por regulacion vy, si es necesario, una parada por seguridad y un bloqueo. El dispositivo de
control actlia seguin un programa pre-establecido, y siempre en coordinacién con un dispositivo de deteccion de llama.

3.7.16 Sistema automatico de control y de seguridad: Sistema que se compone, como minimo, de un dispositivo de control y
de todos los elementos que constituyen un dispositivo de deteccion de llama.

3.7.17 Dispositivo de control de la contaminacidn de la atmésfera: Dispositivo de seguridad que, ante el enrarecimiento de la
atmoésfera circundante, produce el corte del pasaje de gas al quemador principal, y esta incorporado en los calentadores de
agua del tipo Bjyas.

3.7.18 Dispositivo de control de la evacuacidn de los productos de combustidn: Dispositivo de seguridad que, ante
anormalidades en el tiraje, produce el corte del pasaje de gas al quemador principal, y esta incorporado en los calentadores de
agua del tipo Byqgs.

3.8 Fases del proceso de funcionamiento y de seguridad

3.8.1 Programa: Secuencia de operaciones determinadas por el dispositivo de accionamiento para asegurar el
arranque, el control, y la parada del quemador.

3.8.2 Reencendido: Proceso automatico por el cual, después de la desaparicién de la sefial de Ilama, el dispositivo de
encendido vuelve a actuar sin que haya sido interrumpida la alimentacion de gas.

3.8.3 Rearme: Proceso por el cual, después de la extincion de la llama durante el funcionamiento y, habiéndose
interrumpido la llegada de gas, como minimo al quemador principal, se inicia nuevamente la secuencia completa
de arranque. Este proceso puede ser manual o automatico.

3.84 a) Reglaje: Ajuste que se realiza en fabrica o por el servicio técnico autorizado por el fabricante.
b) Regulacion: Ajuste que realiza el usuario.

3.8.5 Parada por mal funcionamiento: Proceso que actla inmediatamente en respuesta a la sefial de algun dispositivo
de seguridad que interrumpe la alimentacién de gas al quemador.

3.8.6 Puesta en seguridad: Interrupcidn total de la alimentacién de gas con bloqueo.
3.8.7
Firme bloqueo: Disposicidn tal que el rearme sélo puede efectuarse después de una intervencion manual.

3.8.8 Bloqueo recuperable: Disposicién tal que el rearme puede efectuarse por intervencion manual, o por el
restablecimiento de la energia eléctrica después de su interrupcion.

3.9 Organismo de Certificacion: Entidad acreditada para la certificacidon de productos.

3.10 Rango de variacidon automatica de potencia: Intervalo de potencias utiles, declaradas por el fabricante, de un calentador de
agua con variaciéon automatica de potencia, dentro del cual la adaptacidn del consumo de gas mantiene la temperatura del
agua caliente dentro de un intervalo determinado cuando varia el caudal de agua.

3.11 Tensién eléctrica nominal: Tensidn, o rango de tensiones, indicadas por el fabricante con las cuales el calentador de
aguaesta disefiado para su funcionamiento.

3.12 Quemadores:
3.12.1 Inyector: Dispositivo que suministra el gas a un quemador.
3.12.2 Quemador: Dispositivo que permite realizar la mezcla de aire y gas, y asegurar la combustién de la misma.

3.12.3 Quemador principal: Aquel destinado a asegurar la funcidn térmica del calentador de agua y generalmente
denominado “quemador”.

3.12.4 Quemador de encendido (piloto): Aquel destinado a encender un quemador principal.



3.12.4.1 Quemador de encendido permanente: Aquel que permanece continuamente encendido durante los

periodos de disponibilidad y funcionamiento del calentador de agua.

3.12.4.2 Quemador de encendido no permanente simultaneo: Aquel que se enciende antes y se apaga al mismo

tiempo que el quemador principal.

3.12.4.3 Quemador de encendido no permanente limitado al tiempo de encendido: Aquel que sdlo funciona

durante la secuencia de encendido.

3.12.4.4 Quemador de encendido no permanente de seguridad: Aquel que funciona durante el paso de agua y

durante el tiempo de seguridad al apagado. El quemador de encendido no permanente de seguridad se
enciende mediante un dispositivo de encendido automatico en el momento del paso de agua.

3.13 Circuito de combustion: Parte del calentador de agua que comprende el circuito de entrada de aire, la cdmara de
combustidn, el intercambiador de calor, y el circuito de evacuacién de los productos de combustidn, incluso:

3.13.1
3.13.2

3.133

3.134

a) el collarin de evacuacion para los calentadores de agua del tipo Bjias, Biigs, Biics, B12, Bis, B1g, Boa ¥ Bys;

b) los conductos (sin el terminal) y las adaptaciones, para los calentadores de agua del tipo Bs,, B33, Baa,
Bs, ¥ Bss,

Camara de combustion: Recinto en el interior del cual se efectta la combustién de la mezcla aire/gas.

Collarin de evacuacion: Parte de un calentador de agua de los tipos B destinada a la conexidn al conducto de
evacuacion de los productos de combustion.

Interceptor de contracorriente: Parte de un calentador de agua de los tipos Bq1as, B11ss Y Bas situado en el circuito
de los productos de la combustion, destinado a reducir la influencia del retroceso de los gases sobre la
estabilidad de las [lamas.

Terminal: Dispositivo especial de los calentadores de agua del tipo Bgs, Bs;, Bss, Ci5, Ci3, Cay, Ca3, Cs; ¥ Cs3 sobre el
que se conectan los conductos, 6 conducto de evacuacidén de los productos de la combustion destinado a
mantener la calidad de la combustion en caso de viento.

3.14 Circuito de agua

3.14.1

3.14.2

3.143

3.14.4

3.145

Unidad: bar.

Dispositivo de reglaje del caudal de agua: Dispositivo que permite el reglaje del caudal de agua en un valor
predeterminado, teniendo en cuenta las condiciones de alimentacion de agua.

Regulador de presién o de caudal de agua: Dispositivo que mantiene controlados una presion o un caudal de
agua, independientemente de las fluctuaciones de la presidn de alimentacion.

Selector de temperatura del agua: Dispositivo que permite regular el caudal de agua con el fin de obtener la
temperatura de salida deseada.

Dispositivo de compensacion de la temperatura del agua segun las estaciones: Dispositivo manual o automatico,
que permite compensar la variacion de temperatura del agua fria.

Presion de alimentacion de agua: Presion estdtica relativa, medida en la conexion de entrada de agua al
calentador de agua, estando éste en funcionamiento.

Nota 1 bar = 10°Pa.

3.15 Estanquidad del circuito de gas

3.15.1
3.15.2

3.153

Estanquidad externa: Estanquidad de un recinto que contiene gas en relacion con la atmdsfera.

Estanquidad interna: Estanquidad de un dispositivo de obturacidn en posicidn cerrada, aislando un recinto que
contiene gas, de otro recinto, o de la salida de la valvula.

Fuerza de estanquidad: Fuerza que actla sobre el asiento de la valvula cuando el dispositivo de obturacidn esta
en posicién cerrado, independientemente de la fuerza debida a la presién del gas combustible.

3.16 Funcionamiento

3.16.1

Consumos de gas



3.16.1.1 Consumo volumétrico: Volumen de gas consumido por el calentador de agua en funcionamiento continuo
durante la unidad de tiempo.

Simbolo:

a) V:expresado en las condiciones de ensayo;

b)  Vr: expresado en las condiciones de referencia.
Unidad: metro cubico por hora (m3/h).

3.16.1.2 Consumo masico: Masa de gas consumida por el calentador de agua en funcionamiento continuo durante
la unidad de tiempo.

Simbolo: M
Unidad: kilogramos por hora (kg/h).

3.16.1.3 Consumo nominal de gas: Valor del consumo de gas indicado por el fabricante, volumétrico o masico,
correspondiente a las condiciones nominales de funcionamiento, expresado en las condiciones de
referencia.

Simbolo: Vn o Mn

3.16.2 Caudal minimo de agua: Caudal minimo indicado en las instrucciones del fabricante, que permite encender el
quemador de gas.

Simbolo: Dm
Unidad: litros por minuto (I/min)
3.16.3 Consumos Calorificos

3.16.3.1 Consumo Calorifico: Producto del consumo volumétrico, o masico, por el poder calorifico superior del gas
conducido a las mismas condiciones de referencia.

Simbolo: Q
Unidad: kilowatt (kW)
Nota: En este reglamento las potencias se expresan con relacidn al poder calorifico superior Hg
3.16.3.2 Consumo calorifico nominal: Valor maximo del consumo calorifico declarado por el fabricante.
Simbolo: Qn

3.16.3.3 Consumo calorifico minimo: Consumo calorifico declarado por el fabricante, correspondiente a la
potencia minima de un calentador de agua con regulacién manual del consumo de gas, o con variacion
automadtica de potencia.

Simbolo: Qm

3.16.3.4 Consumo calorifico corregido: Consumo calorifico que se obtendria si el calentador de agua estuviese
alimentado con el gas de referencia seco a la presiéon de alimentacidon nominal y a la temperatura de
15 °C, siendo la presién atmosférica de 101,33 kPa (1013,25 mbar) (véase el apartado 8.3.1.2).

Simbolo: Qc
3.16.4 Potencias Utiles
3.16.4.1 Potencia util: Cantidad de calor transmitida al agua por unidad de tiempo.
Simbolo: P
Unidad: kilowatt (kW)

3.16.4.2 Potencia util nominal: Potencia util declarada por el fabricante que se obtiene cuando el calentador de
agua funciona al consumo calorifico nominal.

Simbolo: Pn



3.16.4.3

Simbolo: Pm

3.16.4.4

Simbolo: n u

Potencia util minima: La menor potencia util declarada por el fabricante, obtenida por reduccién
automatica o manual del consumo de gas.

Rendimiento: Cociente entre la potencia util y el consumo calorifico nominal, expresado en porcentaje
(%).

3.16.5 Combustidn del gas:

3.16.5.1

3.16.5.2

3.16.5.3
3.16.5.3.1

3.16.5.3.2

Combustién completa: Cuando no existen, en los productos de la combustién, trazas significativas de
elementos combustibles (hidrégeno, hidrocarburos, éxido de carbono, carbono, etc.).

Combustién incompleta: Cuando existe, como minimo, un elemento combustible en proporcién no
despreciable en los productos de la combustion.

Combustidn higiénica y no higiénica:

Combustion higiénica: Cuando el contenido de monodxido de carbono (CO) en los productos de la
combustidn exentos de aire y de vapor de agua, es inferior o igual al valor admitido.

Combustién no higiénica: Cuando el contenido de monoxido de carbono (CO) en los productos de la
combustidn exentos de aire y de vapor de agua, excede el valor admitido.

Nota: Este reglamento define los valores maximos del contenido de CO segun las condiciones de utilizacion o de ensayos.

3.16.5.4

3.16.5.5

3.16.5.6
3.16.5.7

3.16.5.8
3.16.5.9

3.16.6 Tiem
3.16.6.1

Abreviatura: Tis
Unidad: segundo (s)
3.16.6.2

Abreviatura: Tsp
Unidad: segundo (s)
3.16.6.3

Abreviatura: Tsamax.
Unidad: segundo (s)
3.16.6.4

Estabilidad de llama: Caracteristica de las llamas que se mantienen en los orificios de salida del quemador
o en la zona de retencion de llama.

Desprendimiento de llama: Alejamiento total o parcial de la base de las llamas en relacién con los orificios
de salida del quemador, o con la zona de retencion de llama.

Retroceso de llama: Entrada de las llamas en el interior del cuerpo del quemador.

Retroceso de llama en el inyector: Encendido del gas al nivel del inyector resultante de un retroceso de
llama, o después de la propagacién de la llama en el exterior del quemador.

Aparicidn de puntas amarillas: Coloraciéon amarilla en los vértices del cono azul de una llama aireada.

Depésito de hollin (carbonizacion): Aparicién de depédsitos de carbono sobre las partes del calentador de
agua en contacto con los productos de combustién, o con la llama.

pos de reaccion

Tiempo de inercia al encendido: Tiempo que transcurre entre el encendido de la llama vigilada y el
momento en el que el elemento obturador se mantiene abierto por la seial de llama.

Tiempo de seguridad al encendido: Tiempo que transcurre entre la orden de apertura y la orden de cierre
del paso de gas al quemador en el caso de que no se detecte la presencia de llama.

Tiempo maximo de seguridad al encendido: Tiempo de seguridad al encendido medido en las condiciones
mas desfavorables, de temperatura y de presion de alimentacion del gas.

Tiempo de inercia al apagado: Tiempo que transcurre entre la extincién de la llama vigilada y la
interrupcién de la alimentacidn de gas, para un dispositivo de control de llama termoeléctrico.



Abreviatura: T
Unidad: segundo (s)

3.16.6.5 Tiempo de seguridad al apagado: Tiempo que transcurre entre la extincidn de la llama vigilada y el cierre
de la alimentacién de gas, como minimo, al quemador principal.

Abreviatura: T
Unidad: segundo (s)

3.16.7 Consumo calorifico relativo de encendido: Relacidén entre el consumo calorifico medio durante el tiempo de
seguridad al encendido, y el consumo calorifico nominal maximo, expresado en porcentaje.

Simbolo: Rigy
3.16.8 Desviaciones de temperatura del agua

3.16.8.1 Variacion de la temperatura en funcion del caudal de agua: Variacidén de la temperatura media del agua
caliente como consecuencia de las variaciones de potencia util solicitada.

3.16.8.2 Fluctuacion de la temperatura: Diferencia entre las temperaturas minima y maxima del agua que puede
aparecer cuando el caudal de paso de agua se mantiene constante.

3.17 Termoémetro de baja inercia: Instrumento de medida en el que el tiempo de respuesta es tal que el 90% de la elevacion
final de la temperatura se obtiene en menos de 5 s, dentro del rango de 15 2C a 100 2C, cuando el elemento sensible esta
sumergido en el agua en reposo.

3.18 Interencendido: Propagacion de llama.

3.19 Capacidad: Litros de agua que el calentador de agua puede elevar su temperatura en 20 K en un minuto.
Nota: A los efectos de este reglamento, la elevacidn o salto de la temperatura, esta expresada en Kelvin (K).
4. Clasificacién de los calentadores de agua

Los calentadores de agua se clasifican:
a) En categorias, segln los gases susceptibles de ser utilizados,
b) En tipos, segin la forma de alimentacion de aire comburente y de evacuacion de los productos de
combustién.

c) Segun la presidén maxima de servicio de agua.

4.1 Clasificacidn de gases
Los gases pasibles de ser utilizados como combustibles en artefactos domésticos de coccidn son clasificados en tres familias de
acuerdo con el valor de sus indices de Wobbe (medido a 15 2 C y 1013,25 hPa), con el poder calorifico

superior:

a) Primera familia (gases manufacturados) — Indice de Wobbe entre:
-21,0 MJ/m?y 24,8 MJ/m’

b) Segunda familia (gas natural) — Indice de Wobbe entre:
40,5 MJ/m>y 56,5 MJ/m’

c) Tercera familia (gas GLP) — Indice de Wobbe entre:
-72,9M)/m* y 87,6 MJ/m®

4.2 Categorias de artefactos
Los artefactos son clasificados en categorias de acuerdo con los gases para los cuales fueron proyectados.

4.2.1 Categoria |
Artefactos proyectados exclusivamente para uso con gases de una Unica familia:



a) Categoria I1: artefactos destinados a utilizar uno o0 mas gases de la primera familia.

b) Categoria 12: artefactos destinados a utilizar uno o0 mas gases de la segunda familia.

c) Categoria I3: artefactos destinados a utilizar uno 0 mas gases de la tercera familia.

4.2.2 Categoria ll
Artefactos proyectados para uso con gases de dos familias y presiones de suministro fijas

a) Categoria 111, 2: artefactos destinados a utilizar los gases de primera y segunda familia.
b) Categoria 11, 3: artefactos destinados a utilizar los gases de primera y tercera familia.
c) Categoria 112, 3: artefactos destinados a utilizar los gases de segunda y tercera familia.

4.2.3 Categoria lll
Artefactos proyectados para uso con gases de cualquiera de las tres familias y presiones de suministro fijas.

4.3 Forma de alimentacion de aire comburente y de evacuacion de los productos de combustion.

Los calentadores de agua se clasifican en varios tipos segun el disefio de la evacuacion de los productos de
combustion y de la admision de aire comburente.

Los distintos disefos se indican en el Anexo By el Anexo C.

4.3.1 Tipo B:

Calentadores de agua destinados a conectarse a un conducto para la evacuacidn hacia el exterior del local de los productos de
la combustién, estando el aire comburente tomado directamente del local donde estd instalado el
calentador de agua.

Los tipos estan definidos por dos subindices:

a) el primer nimero subindice se basa en la instalacidn posible del calentador de agua, con respecto al modo de
suministro de aire y evacuacion de los productos de la combustién,

b) el segundo numero subindice se basa en la presencia y en la posicién de un ventilador integrado en el
calentador de agua (ver 4.3.1.3).

4.3.1.1 Tipo B;: Calentadores de agua del tipo B provistos de un interceptor de contracorriente en el circuito de los productos
de combustion.

4.3.1.1.1Tipo By1: Calentadores de agua del tipo B+ sin ventilador en el circuito de los productos de combustion o de
entrada de aire.

4.3.1.1.2Tipo Bi1as: Calentadores de agua del tipo By provistos en origen de un dispositivo de control de la
contaminacion de la atmdsfera.

4.3.1.1.3Tipo Biigs: Calentadores de agua del tipo By provistos en origen de un dispositivo de control de la
evacuacioén de los productos de combustién.

4.3.1.1.4Tipo B11cs: Calentadores de agua del tipo B+1 provistos en origen de un dispositivo de control distinto de los
tipos B11as ¥ B11ss



4.3.1.1.5Tipo Bi2: Calentadores de agua del tipo By provistos de un ventilador a la salida de la camara de
combustion/intercambiador de calor.

4.3.1.1.6 Tipo B1s: Calentadores de agua del tipo B¢ provistos de un ventilador a la entrada de la camara de
combustion/intercambiador de calor.

4.3.1.1.7 Tipo Bi4: Calentadores de agua de tipo B1 provistos de un ventilador a la salida de la camara de
combustién/intercambiador de calor y del interceptor de contracorriente de aire.

4.3.1.2 Tipo B,: Calentador de agua tipo B sin interceptor de contracorriente de aire.

4.3.1.21 Tipo Bs: Calentador de agua tipo B, sin interceptor de contracorriente de aire que es disefiado para conexidn a
un sistema de conducto comun. Este sistema de conducto comun consiste en un conducto simple de corriente
de aire natural para evacuar los productos de la combustion. Todas las partes presurizadas del calentador de
agua que contienen productos de la combustidn estdn contenidas completamente en las partes del artefacto
que suministran aire de combustion. El aire para la combustion es aspirado directamente desde el ambiente por
medio de un conducto concéntrico que contiene el conducto de evacuacion. El aire entra a través de orificios
definidos y situados en la superficie del conducto.

43.1.2.2 Tipo B,: Calentador de agua tipo B que incorpora un interceptor de
contracorriente de aire disefiado para conexion de sus conductos a un terminal de evacuacion de productos de
la combustidn provistos con el calentador de agua.
4.3.1.2.3 Tipo Bs: Calentador de agua tipo B que no incorpora un interceptor de contracorriente de aire, disefiado para conexion
de sus conductos a un terminal de evacuacion de productos de la combustidn provisto con el calentador de agua.

4.3.1.3 Presencia y posicién de un ventilador:

a) un calentador de agua tipo B que no incorpora un ventilador es identificado con el segundo nimero subindice "1" (por
ejemplo: B11);

b) un calentador de agua tipo B que incorpora un ventilador aguas abajo de la cdmara de combustion/intercambiador de calor,
es identificado con el segundo nimero subindice "2" (por ejemplo: B12);

c) un calentador de agua que incorpora un ventilador aguas arriba de la cdmara de combustion/intercambiador de calor, es
identificado con el segundo nimero subindice "3" (por ejemplo: B13);

d) un calentador de agua que incorpora un ventilador aguas abajo de ambos, cdmara de combustion/intercambiador de calor y
de interceptor de contracorriente de aire es identificado con el segundo nimero subindice "4" (por ejemplo:
B14).

432 TipoC:

Los calentadores de agua del tipo C son aquellos en los que el circuito de combustién es estanco en relacion con el
ambiente donde esta instalado.

Los conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de combustién, y el terminal, incluyendo todas
las piezas de conexion que son necesarias para conectar el calentador de agua a la chimenea o al sistema de
conductos, forman parte del mismo y deben ser suministadros junto con el artefacto.

Los calentadores de agua de circuito de combustién estanco en relacién con el ambiente donde estan instalados, se
clasifican segun la forma de entrada de aire y de evacuacion de los productos de combustién en varios tipos (ver
figuras y descripcion en anexos By C).

Los tipos se definen con dos subindices.

a) El primer subindice indica el tipo de instalacion del calentador de agua segun la forma de entrada
de aire y de evacuacion de los productos de combustion.

b) El segundo si posee o no ventilador y su ubicacion.

4.3.2.1 Tipo C;: Calentador de agua del tipo C conectado mediante sus conductos a un terminal instalado
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horizontalmente. Los orificios de los conductos deben estar expuestos a condiciones de viento similares.

4.3.2.2 Tipo C;: Calentador de agua del tipo C conectado mediante sus conductos a un terminal instalado verticalmente.
Los orificios de los conductos estaran en condiciones de viento similares.

43.23 Tipo Cs: Calentador de agua del tipo C conectado mediante conductos independientes a dos terminales
situados en zonas de presion diferente.

4.3.2.4 Existencia y ubicacion del ventilador:

El segundo subindice indica la existencia y la posicidn del ventilador integrado en el calentador de agua:
a) un calentador de agua del tipo C que no incorpora ventilador se identifica con un segundo subindice
"1" (por ejemplo, Cq4);
b) un calentador de agua del tipo C que incorpora un ventilador a la salida de la camara de
combustidn/intercambiador de calor se identifica por un segundo subindice "2" (por ejemplo, Cy,);
c¢) un calentador de agua del tipo C que incorpora un ventilador a la entrada de la camara de
combustion/intercambiador de calor se identifica por un segundo subindice "3" (por ejemplo, C,3).

4.4 Presion de agua:

Los calentadores de agua se clasifican, segln el valor de la presion maxima de servicio de agua, de la siguiente forma:
4.4.1. Calentadores de agua a baja presion: La presion maxima de servicio es de 4,5 bar.
4.4.2 Calentadores de agua a presion media: La presién maxima de servicio es de 10 bar.
443 Calentadores de agua a alta presion: La presion maxima de servicio es de 13 bar.

5. Normas de referencia

Este RTM incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se
citan en los lugares apropiados del texto del RTM y se relacionan a continuacidn. Las revisiones o
modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones referenciadas con fecha, sélo se aplican a este
RTM cuando se incorporan mediante revision o modificacion. Para las referencias sin fecha se aplica la
ultima edicion de esa publicacién.

NM 60335-2-102 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares. Parte 2-102: Requisitos particulares para aparatos de
combustidn a gas, aceite o combustibles sélidos provistos de conexiones eléctricas.

ISO 262:1998. ISO general purpose metric screw threads - Selected sizes for screws, bolts and nuts.

ISO 301 Zinc alloy ingots intended for castings

ISO228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and
designation

ISO 274 Copper tubes of circular section — Dimensions.

EN 549 Specification for rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment

6. Marcado e instrucciones

Los textos e inscripciones en los artefactos, embalajes, etiquetas e instrucciones deben estar escritos en idioma del
Estado Parte donde se comercializa el artefacto.

6.1. Marcado del calentador de agua

Todas las indicaciones mencionadas en item 6.1.1 Placa de marcado deben incluirse en el manual de instrucciones
de uso, instalacién y mantenimiento.



6.1.1 Placa de marcado.

Cada calentador de agua debe llevar de forma visible en su posicion de instalacion, eventualmente después de
desmontar una parte de su envolvente, una placa de marcado fijada en forma sélida y duradera, que contenga, como
minimo, la siguiente informacion marcada de forma indeleble:

= Responsable de la comercializacién (fabricante/importador):
= Direccién

= Teléfono

= NuUmero de aprobacién

= Marca

= Modelo

= Numero de serie

= Mesy Afio de fabricacion

= Pais de origen

= Tipo de gas

= (Categoria

= Poder calorifico superior nominal

= Potencia util: kW (kcal/h)

= Consumo: kW (kcal/h)

= Capacidad: Litros de agua por minuto para At =20 K
= Presion de trabajo: kPa (mm.ca) GN/GLP

= Caudal minimo de agua: I/min.

= Presion de agua maxima: kPa (bar)

= Aprobado segin RTM N2

= Logotipo del ente regulador

Nota: Los valores expresados en las unidades entre paréntesis son de indicacién opcional.
6.1.1.1 El marcado prescripto por este RTM debe ser facilmente legible y durable.

Después de todos los ensayos el marcado debe continuar siendo facilmente legible, no debe ser posible retirar con
facilidad las placas de caracteristicas y estas no deben presentar ondulaciones.

Nota: El solvente a utilizar para el ensayo debe ser hexano con un contenido maximo de aromaticos del 0,1 % en
volumen, un valor de kauributanol de 29, un punto inicial de ebullicién de aproximadamente 65 °C, un punto seco de
aproximadamente 69 °C y una masa especifica de 0,66 kg/I.

6.1.2 Marcado del embalaje.

El embalaje debe incorporar como minimo las siguientes informaciones:
= Marcay modelo

= Tipo de gas

= Capacidad en litros/minuto del artefacto

= Logotipo del ente regulador



= NuUmero de aprobacién

= Didmetro del collarin

= |dentificacidn de la fuente de energia
= Tensidn eléctrica y frecuencia

6.1.3 Marcados complementarios

El calentador de agua debe llevar también de forma visible y legible para el instalador y para el usuario, sobre el propio
calentador de agua, su embalaje y su manual de instalacidn, las leyendas que trasmitan los siguientes
conceptos:

. Si se destina a reemplazar a otro calentador de agua instalado, verifique previamente su compatibilidad
con el sistema de ventilacidn existente.

. El cumplimiento de estas indicaciones y un periddico mantenimiento, evitaran riesgos para la vida de los
ocupantes de la vivienda.

Dichas advertencias, en el embalaje y en el calentador de agua, deben tener una altura minima de letra de 6 mm.
6.2 Instrucciones

6.2.1 Instrucciones técnicas: Cada calentador de agua debe suministrarse acompafiado de instrucciones técnicas, redactadas
para el instalador, que contengan todas las indicaciones sobre la correcta instalacion, regulacion, mantenimiento del calentador
de agua, de acuerdo con las normas de fabricacién.

Estas instrucciones deben contener, como minimo la siguiente informacion:
6.2.1.1 En general

a) las indicaciones de la placa de marcado, a excepcidn del nimero de serie o afio de fabricacidn, con el agregado de consumo
minimo;

b) el significado de los simbolos utilizados en el calentador de agua y su embalaje, segtn el apartado 7.2.2.

c) la referencia a ciertas normas, reglamentos particulares o ambos, si esto es necesario para la instalacion y la utilizacion
correcta del calentador de agua;

d) las distancias minimas que es necesario respetar para los materiales facilmente inflamables (cuando no se indiquen se
entiende que es posible el contacto directo);

e) si es necesario, la indicacion de que las paredes sensibles al calor, por ejemplo la madera, deben protegerse con un
aislamiento apropiado, asi como las distancias minimas necesarias entre la pared sobre la que estd instalado el calentador de
agua y sus partes exteriores calientes;

f) una descripcién general del calentador de agua con esquemas de sus partes principales (subconjuntos) que deben
desmontarse para reparar defectos de funcionamiento;

g) para lainstalacion eléctrica:

> la obligacién de conectar a tierra los calentadores de agua que incorporan un equipo eléctrico alimentado desde la red;
> un esquema eléctrico incluyendo con los bornes de conexidn, si existen, o el cable de alimentacidn.

> el método recomendado para la limpieza del calentador de agua; y

> la indicacién del mantenimiento necesario.
6.2.1.2 Para la instalacion del calentador de agua y la regulacién del circuito de gas del mismo:

a) la necesidad de verificar que las indicaciones del apartado 7.2.2, referentes al estado de regulacion mencionado sobre la
placa de marcado o complementaria, deben ser compatibles con las condiciones locales de alimentacidn;

b) las instrucciones de regulacién para los calentadores de agua regulables por el instalador, incluyendo una tabla en la que se
indiquen los consumos volumétricos 0 mésicos en metros cubicos por hora (m3/h) o en kilogramos por hora (kg/h), y la presion
en el quemador, en funcién de las necesidades de las posibles regulaciones segin la o las categorias. Las condiciones de
referencia para los consumos volumétricos son 15 2C, 1013,25 hPa (mbar), gas seco.



6.2.1.3 Para la instalacidn del agua caliente sanitaria:
a) el caudal minimo de agua; y

b) la presion maxima de agua para la que estd disefiado el calentador de agua, indicando que incluso con el efecto de la
dilatacién del agua, la presidn de agua en el calentador de agua no debe sobrepasar este valor.

6.2.1.4 Para la instalacion del circuito de evacuacién de los productos de combustidn:
a) Paralos calentadores de agua de los tipos B22, B23, B32 y B33

El o los diametros del conducto de evacuacion que debe utilizarse.

b)  Para los calentadores de agua del tipo B11AS, B11BS y B11CS

= incorporar la descripcidn técnica del dispositivo de control;

= resaltar que en ningun caso puede anularse la funcién del dispositivo de control;

= |lamar la atencion sobre la gravedad de intervenciones no supervisadas sobre el dispositivo de control y la necesidad de que
éstas sean realizadas por un servicio autorizado; e

= indicar el tiempo real de espera en caso de rearme automatico del calentador de agua.
c) Paralos calentadores de agua de los tipos C11:

= Indicar el tipo de sistema de entrada de aire y de evacuacién de los productos de combustion al que los calentadores de
agua pueden conectarse;

= indicar las caracteristicas especiales del dispositivo de proteccidn del terminal para los calentadores de agua del tipo C11 si
esta previsto, y las indicaciones en cuanto a la fijacidn y la posicidn relativa del terminal;

= indicar el nUmero maximo de codos que es posible utilizar y la longitud maxima del conducto de entrada de aire y de
evacuacion de los productos de combustion.

d) Paralos calentadores de agua del tipo C con ventilador:
= informaciones sobre el tipo de instalacion para la que el calentador de agua ha sido certificado;

= indicar que el calentador de agua tiene que instalarse con los accesorios adecuados, suministrados con él (por ejemplo,
conductos, terminal, pieza de conexidn), o indicar las caracteristicas de los accesorios adecuados que deben utilizarse;

= incluir las instrucciones para la instalacién de los elementos destinados a ser conectados con el calentador de agua;

= indicar el numero maximo de codos que se pueden utilizar, asi como la longitud mdaxima, y si es necesario, la longitud
minima de los conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de combustion;

= incluir las caracteristicas particulares del dispositivo protector del terminal, si esta previsto, asi como las informaciones
sobre su instalacion en relacién con el terminal;

= en el caso de conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de la combustion independientes, y si sus
caracteristicas de estanquidad son diferentes, indicar la forma de identificacion de los conductos;

= para los calentadores de agua del tipo C1 las instrucciones de instalaciéon deben mencionar:
> sielterminal puede instalarse en un muro, en un tejado, o en ambos;

> que los orificios de un terminal para conductos independientes deben desembocar en un cuadrado de 50 cm de lado.

= para los calentadores de agua del tipo C3 las instrucciones de instalacién deben mencionar:
> que los orificios de un terminal para conductos independientes deben desembocar en un cuadrado de 50 cm de lado.
= para los calentadores de agua del tipo C5 las instrucciones de instalacion deben mencionar:

» que los terminales de entrada de aire comburente y de evacuacion de los productos de combustion pueden
instalarse en muros opuestos, adyacentes, o eventualmente en muro y a través del techo

6.2.2 Instrucciones de uso



Cada calentador de agua debe suministrarse acompafiado de las instrucciones de uso redactadas para el usuario, que deben
incluir las indicaciones necesarias para la utilizacion y el mantenimiento del calentador de agua, y deben
contener, como minimo la siguiente informacion:

6.2.2.1 En general

a) Que la instalacion se debe realizar por un instalador matriculado. La conversién para utilizar otro tipo de gas, debe
realizarla un servicio autorizado.

b) Precisar las maniobras para encender y apagar el calentador de agua.
c) Indicar que es necesario respetar las advertencias dadas por el fabricante.

d) Explicar las maniobras que aseguran el funcionamiento normal del calentador de agua, su limpieza, y su mantenimiento
habitual.

e) Advertir acerca del uso inadecuado.

f)  Indicar las precauciones a adoptar, eventualmente, contra las heladas.

g) Prohibir cualquier intervencién sobre un dispositivo precintado.

h)  Recordar que es aconsejable realizar periédicamente un mantenimiento del calentador de agua por un servicio autorizado

i) Si es necesario, advertir al usuario sobre los riesgos de quemaduras en caso de contacto directo con el visor o su entorno
inmediato, o con otras partes susceptibles de alcanzar temperaturas superiores a 602C, en las condiciones del apartado 8.6.2.

j) Recomendar la verificacion anual de la presién de suministro de gas por un instalador matriculado.

6.2.2.2 Para los calentadores de agua del tipo B11AS:
a) Recordar la funcion del dispositivo de control de la contaminacidn de la atmésfera.

b) Llamar particularmente la atencién sobre la necesidad de realizar un mantenimiento periddico de este dispositivo por un
servicio autorizado.

¢) Indicar en qué condiciones puede intentarse el rearme del calentador de agua, después de una parada originada por el
dispositivo de control de la contaminacién de la atmédsfera durante el funcionamiento, (en particular, se indicard la necesidad
de ventilar el local en el que esta instalado el calentador de agua).

d) Indicar que Unicamente un servicio autorizado puede intervenir en el calentador de agua en caso de imposibilidad
persistente de rearme de éste.

e) Especificar que en caso de puestas en seguridad repetitiva, o de dificultades de rearme durante el funcionamiento, es
necesario verificar la ventilacion y llamar a un servicio autorizado.

6.2.2.3 Para los calentadores de agua del tipo B11BS:

a) Indicar que en caso de perturbaciones en la evacuacion de los productos de combustion, el dispositivo interrumpe la
llegada de gas al quemador.

b) Describir el proceso de rearme.
¢) Recomendar la necesidad de llamar a un servicio autorizado si se repiten las interrupciones.
6.2.2.4 Para los calentadores de agua de los tipos C.

Para los calentadores de agua de los tipos C con encendido manual, se debe mencionar las precauciones a tener en cuenta
antes de efectuar nuevos intentos de encendido.

6.2.3 Instrucciones de conversién a diferentes gases.

Solamente cuando se suministren conjuntos de conversidon a diferentes gases, se deben suministrar las instrucciones de
conversion redactadas por el fabricante.
Las instrucciones deben:

4 indicar que la conversidn debe ser realizada por un servicio autorizado;



4 indicar las piezas necesarias para efectuar la conversion y su forma de identificacion;

4 indicar claramente las operaciones necesarias para realizar la sustitucién de las piezas y llegado el caso, la regulacion
correcta; e

4 indicar que cualquier precinto destruido debe reconstruirse, y los dispositivos de reglaje precintarse;

Con las piezas y las instrucciones de conversidn se debe suministrar una etiqueta autoadhesiva destinada a ser colocada sobre
el calentador de agua. En esta etiqueta se deben indicar los marcados complementarios del apartado 6.1.1
para los que el calentador de agua ha sido convertido.

7. Exigencias de construccion

La verificacion de la seguridad de construccion se efectia mediante el examen del calentador de agua y de su documentacion
técnica.

7.1 Generalidades

7.1.1 Adaptacion a los diferentes gases

Las Unicas operaciones admitidas para pasar de un gas de una familia o de un grupo, a un gas de otra familia o de otro grupo, y
para la adaptacion a la presién normal de alimentacidn para la que se instalarad el calentador de agua, se
indican a continuacion:

a) reglaje del consumo de gas al quemador principal y al quemador piloto (con excepcidn del apartado 7.2.9);
b) sustitucion de inyectores u orificios calibrados;
c) sustitucion del quemador piloto o de sus componentes;
d) sustitucion de los dispositivos de reglaje y de control especificos de los calentadores de agua con variacion
automadtica de potencia;
e) eventualmente:
> sustitucion de la valvula automatica de gas o de sus componentes en caso que el fabricante los provea como
recambio; y

»  eliminacidn, puesta fuera de servicio, o sustitucidn del regulador de presion de gas, si existe.

Para la adaptacion se respetardn las condiciones indicadas en los apartados 4.2.3; 7.2.3,7.2.4y 7.3.

7.1.2 Materiales

Estando los calentadores de agua instalados segun las instrucciones técnicas, la calidad y el espesor de los materiales utilizados
en su construccion, seran tales que en las condiciones normales de uso, de mantenimiento, y de regulacion,
estos materiales resistan las acciones mecanicas, quimicas, y térmicas a las que pueden estar sometidos
durante un periodo de vida util previsto en el apartado 7.1.2.1.1.

Las partes de chapa, en el caso de no estar construidas con materiales resistentes a la corrosion, deben estar esmaltadas o
recubiertas con una proteccion eficaz contra la corrosion.

Sélo pueden utilizarse las aleaciones de cinc, si son de la calidad ZnAl4, segin la norma ISO 301, y si las piezas no estan en
contacto con el gas ni son susceptibles de estar expuestas a una temperatura superior a 80 °C en las
condiciones del apartado 8.5.

En la construccién del calentador de agua, no se deben utilizar materiales que estén prohibidos por las legislaciones vigentes,
como por ejemplo el amianto.

Los materiales de los conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de la combustién independientes,
conectados a un calentador de agua del tipo C o tipo B44, B52 y B53, deben cumplir adicionalmente los
requisitos del apartado 7.1.7.3.

7.1.2.1 Materiales metalicos

7.1.2.11 Resistencia a la corrosion

Cuando los calentadores de agua se utilizan de acuerdo con las indicaciones del fabricante:

a) el funcionamiento de las piezas fabricadas con materiales metalicos resistentes a la corrosion no debe resultar alterado
por dicho fenédmeno, durante el periodo de vida previsto para el calentador de agua, y



b) no debe ser necesario ningin mantenimiento especial para asegurar el buen funcionamiento de las piezas.

7.1.2.1.2 Requisitos

Los materiales que pueden entrar en contacto con el agua destinada al consumo humano deben resistir los esfuerzos
mecanicos y las agresiones quimicas y térmicas a las que pueden estar expuestos durante el periodo de vida
del calentador de agua, ni deben contaminar el agua suministrada.

Los materiales metalicos deben ser resistentes a la corrosidn. Se considera que los materiales metélicos cumplen los requisitos
referentes a la proteccion contra la corrosién cuando:

. se utilizan materiales recubiertos por una o varias capas de esmalte y provistos de proteccidn catddica
anticorrosion, 6

. se utilizan aceros inoxidables que contengan como minimo el 16% de cromo.

7.1.2.1.3 Materiales no metalicos

7.1.2.1.3.1 Materiales plasticos

Debido a los numerosos tipos de plasticos utilizados en los componentes empleados en el sector del agua destinada al consumo
humano, se debe considerar muchas propiedades diferentes, tales como el alargamiento, técnicas de
ensamblaje y de fijacion, efectos térmicos, influencia de la luz (resistencia a los rayos UV), el envejecimiento,
las tensiones ejercidas por la presidn interna, la corrosion interna y externa (por ejemplo, como resultado
de la utilizacidn de productos de limpieza), y también las condiciones de transporte y de almacenamiento.

7.1.2.1.3.2 Requisitos relativos a los materiales plasticos

Para la fabricacién de los calentadores de agua y sus componentes que entran en contacto con el agua destinada al consumo
humano, deben utilizarse Unicamente materiales plasticos que, durante toda la vida util de los aparatos
resistan las solicitaciones mecanicas y las agresiones quimicas y térmicas, y que respondan a los requisitos
fisioldgicos e higiénicos. Esto significa que deben ser adecuados para estar en contacto directo con
productos alimenticios y no presentar riesgos para la salud, debiendo considerarse las propiedades
microbioldgicas y de lixiviacién de determinadas sustancias.

7.1.2.1.3.3 Otros materiales no metalicos

Estos materiales incluyen el caucho, las piezas de estanquidad, los adhesivos, y también los lubricantes aplicados en las partes
moviles que entran en contacto con el agua destinada al consumo humano. Estos materiales deben cumplir
los requisitos fisioldgicos e higiénicos, segln las Reglamentaciones de cada Estado Parte. Su aplicacién debe
limitarse a los aspectos técnicamente necesarios.

7.1.3 Disefo. Ensamblaje. Robustez.

Todos los elementos deben estar construidos y ensamblados de manera que las caracteristicas de funcionamiento del
calentador de agua no sean modificadas de forma que afecte su funcionamiento y seguridad durante un
periodo de vida util, y en las condiciones normales de instalacion y de uso.

Los tornillos de reglaje deben estar dispuestos de tal manera que no puedan caer en el interior de las tuberias. Ademas, no se
deben deteriorar incluso después de varias maniobras sucesivas.

Los calentadores de agua deben estar disefiados de forma que se evite cualquier goteo de agua de condensacidn fuera de éste.
No obstante, durante la puesta en marcha de los calentadores de agua del tipo C11, se admite un goteo de
agua de condensacién por el conducto de evacuacion de los productos de la combustién.

La construccién del calentador de agua debe ser tal, que el agua de condensacidn que pueda producirse durante el arranque o
el funcionamiento, no afecte a la seguridad.

Si el calentador de agua incorpora dos grifos de paso de agua, el grifo de accionamiento del agua caliente (marcado en rojo)
debe estar colocado a la izquierda, y el del agua fria (marcado en azul) debe estar colocado a la derecha,
mirando de frente al calentador de agua.

7.14 Accesibilidad. Facilidad de mantenimiento. Montaje y desmontaje

El circuito de combustién se debe poder limpiar siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los elementos que son necesarios desmontar para el mantenimiento, no deben permitir su armado incorrecto o de forma que
se comprometa la seguridad de funcionamiento del calentador de agua. En particular, la estanquidad de la
camara de combustion, tal como se define en el apartado 8.2.2, se debe conservar cuando se vuelva a
montar, después de las operaciones de limpieza o de mantenimiento.

Los calentadores de agua deben llevar una envolvente que proteja el intercambiador de calor y el quemador. Las partes
desmontables, por ejemplo, el quemador o el intercambiador, deben poder desmontarse con herramientas
habituales en el mercado, estando el calentador de agua instalado.



7.1.5 Conexiones de gas

Los calentadores de agua deben tener una conexion de entrada roscada exteriormente, de diametro G %”x 14 (I1SO 228/1) para
calentadores de agua de hasta 34,8 kW (30000 kcal) y G %"”x11 (ISO 228/1) para artefactos de mayor
potencia. El extremo de la tuberia de entrada del calentador de agua debe presentar una superficie anular
plana constituida por una corona circular de 3 mm de ancho como minimo, para permitir la interposicion de
una arandela plana de estanquidad.

La conexion de entrada debe estar disefiada de manera de permitir el uso de una contrallave cuando se proceda a la instalacion
del calentador de agua, de forma de evitar que el torque de apriete de dicha conexién sea transmitido al
calentador de agua.

7.1.6 Medios de estanquidad

7.1.6.1 Estanquidad del circuito de gas: Los orificios para tornillos, pasadores de fijacion, etc., destinados al
montaje de piezas, no deben desembocar en los espacios reservados al paso del gas. Ademas, el agua no
podra entrar en estos recintos.

La estanquidad de las piezas situadas en el circuito de gas, y susceptibles de ser desmontadas para el mantenimiento normal,
debe estar garantizada por medios mecanicos, por ejemplo juntas metal sobre metal, o juntas toéricas, es
decir, excluyendo la utilizacion de cualquier producto asegurador de la estanquidad en la rosca (liquidos,
pastas para juntas, cintas, etc.). Esta estanquidad se debe conservar incluso después del desmontaje y
montaje.

No obstante, los productos que aseguran la estanquidad, pueden utilizarse para los montajes permanentes. Los medios de
estanquidad deben permanecer eficaces en las condiciones normales de utilizacién del calentador de agua.

Los montajes no roscados del circuito de gas destinados a asegurar la estanquidad, no deben estar realizados mediante
soldadura blanda, ni mediante adhesivos.

Todos los elementos no metalicos en contacto con el gas deben cumplir con lo establecido en el Anexo G (Durabilidad de los
medios de Estanquidad).

7.1.6.2 Estanquidad del circuito de combustion

7.1.6.2.1 Calentadores de agua de los tipos B11AS, B11BS y B11CS

La estanquidad del circuito de los productos de la combustion hasta el interceptor de contra corriente, sélo se debe realizar con
la ayuda de medios mecanicos, a excepcién de las partes ensambladas no destinadas a desmontarse
durante un mantenimiento normal, que pueden hacerse estancas con la ayuda de masillas o de pastas, de
forma que la estanquidad permanezca asegurada durante el funcionamiento en las condiciones normales de
utilizacién.

7.1.63 Calentadores de agua de los tipos C

La estanquidad del circuito de combustidn, hasta la conexién al terminal (tipos C11, C12, C13, C32, C33, C52, C53) sélo podra
realizarse con la ayuda de medios mecanicos, excluyendo la utilizaciéon de masillas y pastas.

No obstante, las partes ensambladas, no destinadas a desmontarse durante el mantenimiento habitual, pueden estanquizarse
con la ayuda de masillas, pastas, o cintas apropiadas de forma que la estanquidad permanezca asegurada
durante el funcionamiento en las condiciones normales de utilizacion.

El calentador de agua debe estar construido de forma que se cumplan las exigencias de estanquidad del apartado 8.2.1.

7.1.7 Entrada de aire comburente y evacuacion de los productos de combustion

7.1.7.1 Todos los calentadores de agua

La seccidn de paso de aire hacia la cdmara de combustién, asi como la seccion de paso de los productos de la combustiéon, no
debe ser regulable.

Todos los calentadores de agua deben construirse de forma que la entrada de aire comburente esté asegurada en las
condiciones normales de utilizacion y mantenimiento.

7.1.7.2 Calentadores de agua de los tipos B

Los calentadores de agua de los tipos B11AS, B11BS y B44 deben estar provistos de un interceptor de contra corriente, solidario
con el calentador de agua.

El collarin de evacuacion del interceptor de contra corriente debe ser macho y se introducira como minimo 13 mm en el
conducto de evacuacién.

El didmetro del conducto de evacuaciéon, para el que el calentador de agua estd disefiado, debe estar indicado en las
instrucciones de instalacién.



En funcidn del tipo de calentador de agua, el fabricante debe suministrar el terminal, la pieza de conexién, o ambos.

7.1.7.2.1

Diametros de los collarines del interceptor de contra corriente

Para los calentadores de agua de los tipos B11AS, B11BS y B44 los didametros minimos exteriores del collarin macho deben ser

kW (kcal/h)
Hasta 5,8 (5000)

los indicados a continuacién:

DC (mm)
60

Desde 5,8 (5001) hasta 11,6 (10000) 75

Desde 11,61 (10001) hasta 23,2 (20000) 100
Desde 23,31 (20001) hasta 34,9 (30000) 125
Desde 34,91 (30001) hasta 46,5 (40000) 150

Donde el didmetro del collarin (Dc) se verifica segun el siguiente esquema:

7.1.7.2.2
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Calentadores de agua con un interceptor de contracorriente de aire (calentadores de agua tipos B11AS,
B11BS, B11CS, B12,B13 y B14)

El interceptor de contracorriente de aire debe ser parte del calentador de agua, debe estar colocado aguas abajo con un tubo

de chimenea de salida macho, permitiendo la conexién al conducto de evacuacion de los productos de la
combustion.

La operacion del calentador de agua debe ser ensayada con los tamafios adecuados de conductos de la chimenea especificados

por el fabricante.

El circuito de la combustidon de este calentador de agua puede estar dotado con un dispositivo para ajustar las pérdidas de

7.1.73

7.1.73.1

7.1.7.3.2

7.1.7.3.3

7.1.73.4

7.1.7.4

presién en la instalaciéon. Este ajuste puede ser hecho por medio de restrictores o por ajuste con
herramientas, para una posicion predeterminada en las instrucciones de instalacion del fabricante.

Conductos de evacuacion de los productos de la combustion independientes provistos con el calentador
de agua

Resistencia mecdanica: El conducto de evacuacion de los productos de la combustidon debe ser capaz de
resistir los esfuerzos verticales y horizontales.

Resistencia térmica: Las paredes del conducto de evacuacion deben conservar sus caracteristicas esenciales
durante y después de la exposicion térmica, en todas las condiciones de funcionamiento del calentador de
agua.

Resistencia a la corrosiéon: El conducto de evacuacidn debe conservar sus caracteristicas esenciales en
cualquier medio corrosivo correspondiente a todas las condiciones de funcionamiento del calentador de
agua.

Resistencia a los condensados y a la humedad en las condiciones normales de funcionamiento: El conducto

de evacuacion debe conservar sus caracteristicas esenciales en presencia de condensados y humedad, en las
condiciones normales de funcionamiento.

Calentadores de agua de los tipos C:



7.1.7.4.1 Generalidades: Todos los calentadores de agua del tipo C deben estar disefiados de forma que exista una
alimentacién adecuada de aire comburente durante el encendido, y en todo el rango de consumos
calorificos posibles indicados por el fabricante. Se admite un dispositivo de reglaje de la relacidn aire/gas.

Salvo indicacion contraria, los calentadores de agua con ventilador pueden estar provistos de un dispositivo de reglaje en el
circuito de combustion, destinado a adaptar el calentador de agua a las condiciones de instalacion. Esta
regulacion se realiza mediante orificios calibrados, o mediante un dispositivo de regulacién fijado en
posiciones predeterminadas, aplicando las instrucciones detalladas del fabricante.

En funcién del tipo de calentador de agua, el fabricante debe suministrar el terminal, la pieza de conexién con el calentador de
agua, o ambos.

7.1.7.4.2 Conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de combustion: Durante la instalacion, el
ensamblaje de las diferentes piezas debe ser tal que no sea necesario ninguna modificacion, excepto la
adaptacion de la longitud de los conductos de entrada de aire y de evacuacidon de los productos de
combustidn (eventualmente cortandolos segln las instrucciones del fabricante). Estas adaptaciones no
deben influir en el buen funcionamiento del calentador de agua.

La conexion entre el calentador de agua, los conductos de entrada de aire y de evacuacién de los productos de combustion, y el
terminal o la pieza de conexion, debe poder realizarse con una herramienta usual, de ser necesaria. Todos
los accesorios necesarios, asi como las instrucciones de montaje, deben ser suministrados por el fabricante.

Los orificios del terminal de los conductos independientes de entrada de aire comburente y de evacuacién de los productos de
combustidn deben poder:

. en los calentadores de agua de los tipos C1 y C3 inscribirse en un cuadrado de 50 cm de lado; y

. en los calentadores de agua del tipo C5 pueden desembocar en zonas con diferente presion.

Los conductos de entrada de aire y de evacuacion de los productos de la combustién independientes, con caracteristicas de
estanquidad diferentes, deben estar marcados de forma que sean claramente identificables.

7.1.7.43 Terminal: Las paredes exteriores del terminal no deben presentar orificios que permitan la introduccién en
los conductos de una bola rigida de 16 mm de didmetro, con una fuerza perpendicular de 5 N.

Todos los terminales horizontales deben estar disefiados de forma que la caida del agua de condensacion sea desviada hacia el
exterior o instrucciones en ese sentido deben ser dadas por el fabricante para la correcta instalacion.

7.1.7.4.4 Dispositivo protector del terminal: Si el fabricante indica en las instrucciones de instalacion que debe
utilizarse un protector del terminal cuando los orificios de evacuacidn de los productos de combustion
desembocan en zonas de circulacién, este dispositivo debe suministrarse al laboratorio para los ensayos. Las
dimensiones del protector, cuando estd instalado segun las instrucciones del fabricante, deben ser tales que
la distancia de cualquier parte de éste Ultimo al terminal sea superior a 50 mm, excepto la placa mural. El
dispositivo protector no debe presentar aristas vivas susceptibles de ocasionar heridas.

7.1.7.5 Requisitos particulares relativos a ciertos elementos de los calentadores de agua con ventilador

7.1.7.5.1 Ventilador: Se debe impedir el acceso directo a las piezas giratorias de cualquier ventilador. Las partes del
ventilador en contacto con los productos de combustidn, si no estdn construidas con materiales resistentes
a la corrosién, deben tener una proteccidn eficaz contra ésta. Ademas, deben resistir la temperatura de los
productos de combustién.

7.1.7.5.2 Dispositivo de control del aire comburente: Antes de cada arranque del ventilador, o al finalizar el paso de
agua, se debe verificar que no existe flujo de aire no controlado en ausencia de caudal de aire. En caso de
paso de agua aislado, esta verificacion se debe realizar en el arranque o en el minuto siguiente de finalizar el
paso de agua. En el caso de paso o pasos de agua adicionales a intervalos inferiores a 1 min, esta verificacion
se debe realizar en el arranque o en el minuto siguiente de finalizar la serie de pasos de agua. Este requisito
no se aplica a los calentadores de agua provistos de dispositivo de regulacién de la relacién aire/gas.

El dispositivo de control de aire debe detectar la existencia de una alimentacion suficiente de aire en un tiempo inferior o igual

al10s.
La alimentacion de aire comburente se debe verificar por:
a) Control de la presion de aire comburente o de la presion de los productos de combustién.

Este control de presién solo se admite para los calentadores de agua provistos de un ventilador con velocidad constante
durante el funcionamiento del quemador principal, y cuyo conducto de evacuacién de los productos de
combustidn estd completamente rodeado por el aire comburente en toda su longitud, que, ademds, no
debe ser superior a 3 m. También, se debe cumplir que los conductos no deben tener restricciones moéviles
ni regulables.



b) Control continuo del caudal de aire comburente o del caudal de los productos de combustion.

En este sistema el dispositivo de control se acciona directamente por el caudal de aire comburente o de los productos de
combustion.

Esto es aplicable igualmente, para los calentadores de agua cuyo ventilador funciona con mas de una velocidad, estando el
paso de agua correspondiente a cada velocidad del ventilador controlado por dispositivos de control
distintos.

c) Dispositivo de regulacién de la relacién aire/gas.

Unicamente para los calentadores de agua en los que el circuito de los productos de combustién estd completamente rodeado
por el conducto de entrada de aire, y para los calentadores de agua con conductos independientes en los
que el caudal de fuga del conducto de evacuacion de los productos de combustidon cumple los requisitos del
apartado 8.2.2.3.4 a la vez en el interior y en el exterior del local en el que esta instalado el calentador de
agua, se admiten los siguientes sistemas de control:

c.1) Control indirecto (por ejemplo, control de la velocidad del ventilador) cuando existe un dispositivo que
controla el caudal de aire comburente como minimo una vez en cada arranque.

c.2) Control de los caudales de aire o de los productos de combustion minimo y maximo, mediante dos
dispositivos de control de caudal.

c.3) Control de la temperatura de los gases de combustidn (utilizacion del sensor de humos como dispositivo de

control del funcionamiento del ventilador).

7.1.7.5.3 Dispositivos de regulacion de la relacion aire/gas: Los dispositivos de regulacion de la relacion aire/gas se
deben disefiar y construir de forma que una averia razonablemente previsible no realice una modificacién
que pueda influir en la seguridad.

Los conductos de gas pueden ser metdlicos, e incorporar conexiones mecdanicas adaptadas, o de otros materiales de
propiedades como minimo equivalentes. En este caso se consideran no sujetos a roturas, desconexiones, o
fugas accidentales, una vez realizados los controles iniciales de estanquidad. Por ello, no son de aplicacién
los ensayos del apartado 8.7.7.3.2.

Cuando los materiales de estos conductos no tengan propiedades equivalentes, su rotura, desconexiodn, o fuga accidental, no
debe originar situaciones peligrosas. Esto implica una puesta en seguridad con bloqueo, o el funcionamiento
seguro sin fugas de gas en el exterior del calentador de agua.

Los conductos de aire o de los productos de combustidn, deben tener una seccién interior minima de 12 mm2, y un espesor
minimo de 1 mm. Debe ser posible situarlos y fijarlos de forma que se evite la acumulacién de condensados,
pliegues, fugas, o roturas.

Cuando se utiliza mas de un conducto, debe ser evidente la situacidon de la conexidon de cada uno. La seccion minima de los
conductos de aire puede ser de 5 mm2 con la condicion de que exista la certeza y se tomen las precauciones
para evitar la presencia de condensados en los conductos.

7.1.8 Constancia del estado de funcionamiento

El instalador debe poder observar el encendido y el funcionamiento del o de los quemadores, asi como la longitud de la o las
llamas del quemador piloto, si existe. Con este fin se permite la apertura de una puerta o el desmontaje de
una parte de la envolvente, con la condicién de que se mantenga la estanquidad del circuito de combustion,
tal como se define en el apartado 8.2.2.

Esta visibilidad debe estar asegurada en el tiempo, y en particular si existe un cristal, éste no debe deteriorase por los efectos
del calor. Ademas, en el caso de espejos, visores, etc., estos Ultimos deben conservar sus propiedades
Opticas en el tiempo.

No obstante, cuando el quemador principal estd provisto de su propio dispositivo de deteccion de llama, se admite un medio
indirecto de sefializacion (por ejemplo indicador luminoso). La sefializacion de la existencia de llama no
podra confundirse con la sefializacién de ningun otro defecto, excepto un defecto de funcionamiento del
medio de control de llama en si mismo, que se traduciria por indicacidn de una ausencia de llama.

El usuario puede asegurarse en todo momento del funcionamiento del calentador de agua, eventualmente mediante la
apertura de la puerta superior, bien por observacién visual de la llama, o por cualquier otro medio indirecto.

7.1.9 Equipo eléctrico alimentado desde la red

El equipo eléctrico del calentador de agua debe responder a las exigencias aplicables de la norma NM 60335-2-102.

No es necesario una proteccidon contra los choques eléctricos para las altas tensiones de los dispositivos de encendidos, si la
energia de cada impulso, el nimero de impulsos, y el intervalo entre cada impulso, responde a los limites
fijados en la norma NM 60335-2-102.



7.19.1 Seguridad de funcionamiento en caso de falta de energia auxiliar: Cuando el calentador de agua utiliza una
energia auxiliar, su disefio debe ser tal, que no pueda aparecer ningun riesgo en caso de falta de la energia
auxiliar, o después de su restablecimiento.

7.2 Dispositivos de reglaje, de regulacion, y de seguridad

7.2.1 Generalidades.

Los dispositivos de reglaje y de regulacidon no deben oponerse al funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Ademads, no deben existir vastagos, ni palancas, susceptibles de ser accionadas desde el exterior del cuerpo que pueda
entorpecer el buen funcionamiento del cierre de la valvula de corte de gas.

Los dispositivos de reglaje, de regulacién, y de seguridad, deben ser certificados por un organismo de certificacion.

Si el calentador de agua esta provisto de dispositivos de accionamiento eléctricos automaticos termo sensibles que garantizan
una funcion de seguridad, estos dispositivos seran conformes con las exigencias de la norma IEC 60730-2-9.

Los tornillos que deben desatornillarse para el mantenimiento del dispositivo deben tener roscas métricas conformes con la
norma ISO 262, salvo que sea indispensable algun otro roscado para el buen funcionamiento y el ajuste del
dispositivo.

Pueden utilizarse los tornillos autorroscantes que forman las roscas sin producir limaduras. Debe ser posible sustituirlos por
tornillos mecanizados con rosca métrica, segin la norma ISO 262.

Los tornillos autorroscantes que produzcan limaduras al aterrajar no deben utilizarse en montajes de partes que contengan gas,
0 en piezas susceptibles de ser desmontadas en operaciones de mantenimiento.

El funcionamiento de las piezas mdviles (por ejemplo las membranas) no debe estar entorpecido por otros componentes. Las
juntas ajustadas y precintadas en fabrica, pueden utilizarse para hacer estancas piezas moviles.

No se deben utilizar las juntas ajustables manualmente.

Todos los dispositivos mencionados en los apartados 7.2, o la valvuleria multifuncional en la que pueden estar incorporados,
deben poder retirarse o desmontarse, si esto es necesario para la limpieza o la sustitucion del dispositivo.

Los mandos de accionamiento deben disefiarse y situarse de forma que no puedan montarse en una posicion incorrecta ni
desplazarse por si mismos.

Ademas, cuando existen varios mandos de accionamiento (valvulas, selectores de temperatura, etc.) debe ser imposible su
intercambiabilidad si puede perjudicar a la seguridad.

7.2.2 Dispositivo manual de corte o de regulacion del consumo de gas.

El circuito de gas debe incorporar un dispositivo de corte manual que permita interrumpir el consumo de gas, directamente, o
con un elemento de corte, o de la valvula automatica de corte especificada en el apartado 7.2.12 b). Este
dispositivo debe estar disefiado y situado de forma que su accionamiento sea facil.

Las diferentes posiciones del dispositivo deben estar marcadas de forma clara e indeleble de la siguiente manera:

e  posicidn cerrado - disco relleno;

e encendido - estrella estilizada;

e  consumo maximo del quemador - llama grande estilizada;
e  consumo minimo (si existe) - llama pequefa estilizada.

No obstante, en el caso de un pulsador Unico que controle un dispositivo de seguridad con vigilancia de llama sobre el
qguemador y el quemador piloto, si existe, no se exige ningin marcado, si es imposible cualquier falsa
maniobra.

La posicidon de consumo minimo de gas, si existe, debe tener un tope o una entalladura, que la haga claramente perceptible
para el usuario.

7.2.3 Dispositivos de reglaje del consumo de gas

Los dispositivos de reglaje deben estar disefiados de forma que queden protegidos contra un desajuste por parte del usuario,
debiendo ser instalados internamente en el calentador de agua.

Todas las partes del calentador de agua que no deban ser manipuladas, por el instalador o por el usuario, deben quedar
igualmente protegidas de forma apropiada. A estos efectos puede utilizarse laca, siempre que resista la
temperatura a la cual esté sometida durante el funcionamiento normal del calentador de agua.

Los dispositivos de reglaje deben:

. quedar precintados si el reglaje lo realiza Unicamente el fabricante;

. poder precintarse si el reglaje lo realiza el instalador.

El reglaje puede ser continuo (tornillo de regulacién), o discontinuo (sustitucion de orificios calibrados).
El regulador de presion se considera como un dispositivo de reglaje.

La accidn que consiste en maniobrar estos dispositivos se denomina “reglaje del consumo de gas”.



Estos dispositivos deben estar construidos de forma que se puedan maniobrar facilmente con ayuda de herramientas
habituales del comercio, incluso después de un uso normal prolongado.

7.24 Regulador de presion de gas.
El regulador de presidn es opcional. Si se utiliza, debe estar aprobado por un organismo de certificacion.
Se autoriza un regulador de presidn no regulable para el quemador piloto.

7.2.5 Tomas de presion

Todos los calentadores de agua deben estar provistos de un orificio de toma de presidén de gas que permita medir la presion a
la entrada del calentador de agua.

Los calentadores de agua en los que, segun las instrucciones técnicas o las instrucciones para la adaptacion a diferentes gases,
sea necesario medir la presion en el quemador, deben disponer de un segundo orificio de toma de presion
después de todos los dispositivos de regulacién o de reglaje.

Para los calentadores de agua del tipo de camara estanca, la medicidon debe poder realizarse sin abrir el circuito de combustidn.

Las tomas de presidon deben tener un diametro exterior de 9 mm + 0,5 mm y una longitud minima de 10 mm para permitir el
acoplamiento de un tubo de caucho.

El didmetro de calibrado de la toma de presidn no debe exceder de 1 mm en el punto mas estrecho.

7.2.6 Valvula automatica de gas accionada por agua

La valvula automatica de gas accionada por agua debe impedir el paso de gas al quemador principal y eventualmente al
quemador piloto, solamente si no fue detectado el paso de agua a través del calentador de agua.

En caso de fuga de la junta de estanquidad del circuito de agua, el agua no debe poder entrar en el circuito de gas.

Con este objeto se prevera un espacio entre los circuitos que conducen el gas y el agua de la valvula automatica.

Este espacio debe estar ventilado hacia la atmdsfera por un respiradero con una superficie de 10 mm? como minimo, puede
estar constituido por uno o varios orificios en los que la menor dimension transversal no sea inferior a 2,5

mm.
7.2.7 Dispositivos de encendido
7.2.7.1 Quemador piloto: El quemador piloto debe estar dispuesto de forma que sus productos de combustidn sean

evacuados de la misma forma que los que provienen del quemador principal.

Las posiciones relativas del quemador piloto, y del quemador principal, deben ser invariables.

Si los quemadores piloto, o los inyectores, son diferentes segun la naturaleza del gas utilizado, deben estar marcados, seran
facilmente sustituibles los unos por los otros, y podran montarse siguiendo las instrucciones técnicas.

La boquilla del quemador piloto debe estar construida con un material que no pueda deteriorarse en las condiciones normales
de uso.

Se prohibe la presencia de un dispositivo de reglaje del consumo de gas del quemador piloto.

7.2.7.2 Encendido manual del quemador piloto: Los quemadores piloto, encendidos mediante intervencion manual
directa, deben poder encenderse de forma sencilla, o con ayuda de un fésforo, o con un dispositivo de
encendido apropiado.

Los dispositivos de encendido del quemador piloto deben estar disefiados y montados de forma que estén correctamente
situados en relaciéon con los componentes y con el quemador piloto. El dispositivo de encendido del
quemador piloto, o el conjunto del quemador piloto y el dispositivo de encendido, podrdn instalarse o
desmontarse con ayuda de las herramientas usuales del mercado.

Para los calentadores de agua de los tipos de camara estanca se deben prever dispositivos especiales de encendido (por
ejemplo, encendido eléctrico). El encendido del quemador piloto permanente de estos calentadores de
agua se debe poder realizar siempre estando la cdmara de combustion cerrada.

7.2.7.3 Dispositivo de encendido automatico: Todos los calentadores de agua sin quemador piloto permanente, o
no permanente, deben estar provistos de un dispositivo de encendido automatico que asegure una de las
siguientes opciones:

e El encendido de un quemador piloto:

. no permanente de seguridad;
. no permanente simultaneo;
. no permanente, limitado al tiempo de encendido.

e El encendido directo del quemador principal.

Las posiciones relativas del quemador o del quemador piloto y del electrodo de encendido deben permanecer invariables.



La potencia eléctrica del dispositivo de encendido debe ser suficiente para todo el intervalo de consumos calorificos.

7.2.8 Dispositivo de control de llama

7.2.8.1 Generalidades

Cada calentador de agua debe estar provisto de un dispositivo de control de llama, es decir:

a) un dispositivo termoeléctrico de un quemador piloto permanente; o

b) un dispositivo de control de llama con un quemador piloto no permanente de seguridad o limitado al
tiempo de encendido; o

c) el dispositivo de control de llama de un sistema automatico de control y de seguridad.

Los dispositivos termoeléctricos y los dispositivos de control de llama de un sistema automatico con encendido del quemador
principal, deben controlar la alimentacidn total de gas.

La alimentacion de gas de los quemadores piloto no permanentes debe estar controlada para los calentadores de agua de
camara estanca.

En caso de destruccion del elemento sensible, o de la unidn entre este elemento y el dispositivo de control, debe ser imposible
la alimentacion de gas al quemador principal.

Queda prohibida la utilizacién de detectores térmicos bimetalicos deformables.

7.2.8.2 Dispositivo termoeléctrico de un quemador piloto permanente: Al poner en marcha el calentador de agua la
entrada de gas al quemador principal debe permanecer cerrada durante el proceso de encendido del
quemador piloto. Sélo podra llegar gas al quemador principal si existe sefial de presencia de llama en el
quemador piloto permanente y flujo de agua.

7.2.8.3 Dispositivo de control de llama de un calentador de agua con quemador piloto no permanente de seguridad
o limitado al tiempo de encendido: El encendido eléctrico por chispas debe entrar en funcionamiento como
muy tarde al iniciarse la alimentacion de gas al quemador piloto, y continuar, como minimo, hasta que se
detecte la presencia de llama.

Sélo se debe admitir la entrada de gas al quemador principal cuando exista sefial de presencia de llama en el quemador piloto y
flujo de agua.

La desaparicion de la llama en el quemador principal debe dar lugar, al corte del suministro de gas.

No obstante, si existe reencendido automatico del quemador piloto, en caso de desaparicion de la llama del quemador
principal, el dispositivo de encendido debe intervenir de nuevo antes de 1 s, y continuar hasta el
reencendido o hasta que se cumpla el tiempo establecido por el fabricante en las instrucciones de uso, con
un maximo de 5 (cinco) intentos.

Si no existe reencendido automatico del quemador piloto, en caso de desaparicion de la llama del quemador principal, el
dispositivo de encendido no puede intervenir de nuevo durante el tiempo de seguridad al apagado, ni antes
del corte del paso de agua. El proceso de encendido se debe reiniciar desde su comienzo.

7.2.8.4 Dispositivos de control de llama de los sistemas automaticos de control y de seguridad: Los dispositivos de
control de llama de los sistemas automaticos de control y de seguridad deben responder a las exigencias
aplicables de la norma EN 298a excepcion del grado de proteccidén eléctrica, de la resistencia, de los
marcados y de las instrucciones.

En caso de fallo de la llama, el sistema debe dar lugar, como minimo, a:

. un reencendido; o
o un rearme; o
3 una puesta en seguridad con bloqueo recuperable.

En caso de reencendido o de rearme, la ausencia de llama al finalizar el tiempo de seguridad al encendido (Ts,), debe originar,
como minimo, la puesta en seguridad con bloqueo recuperable.

7.2.9 Dispositivo de control de la contaminacion de la atmésfera de los calentadores de agua del tipo B11AS

Los calentadores de agua del tipo B11AS deben incorporar por construccion un dispositivo de control de la contaminacién de la
atmosfera. Este dispositivo, incluso el quemador piloto del que forma parte, no debe ser regulable. Los
dispositivos de ajuste, eventualmente necesarios para su construccion, deben quedar precintados por el
fabricante.

Las intervenciones sobre el dispositivo se deben poner en evidencia, por ejemplo por la rotura de un precinto, por la
deformacién de una pieza, etc.

El dispositivo debe estar disefiado y construido de forma que pueda realizarse facilmente su mantenimiento,
fundamentalmente la limpieza del polvo. Su buen funcionamiento no debe quedar comprometido, en
ningun caso, por esta intervencion.



El dispositivo debe estar disefiado, construido e instalado de forma que los deterioros de sus elementos sensibles o del
elemento de transmisidn de la orden de cierre, entrafien la interrupcion total de la alimentacion de gas.
Ademads de los ensayos establecidos en esta norma, se deben cumplir los indicados en el RTM “309”.

Después de la interrupcion total de la alimentacién de gas por la accién de un dispositivo de control de la contaminacidon de la
atmosfera, el calentador de agua sélo debe poder rearmarse mediante una intervencion manual.

La interrupcion de la union entre el elemento de deteccidn y el dispositivo de ejecucion, o la destruccidn del elemento sensible,
debe dar origen como minimo a una parada por mal funcionamiento, eventualmente después de un tiempo
de espera que no debe superar los 2 min.

7.2.10 Dispositivos de control de la evacuacion de los productos de combustion de los calentadores de agua del
tipo B11BS, B12 ,B13 y B14

Los calentadores de agua deben estar construidos de forma, que en caso de tiro anormal, no se produzca un escape de los
productos de combustién en cantidad peligrosa en el local considerado.

Para calentadores de agua tipos B11, B12, B13 y B14, esto puede ser obtenido por medios de un dispositivo de seguridad de
descarga de los productos de la combustion (en este caso los calentadores de agua tipos B11, B12, B13 y
B14 son designados como calentadores de agua tipos B11BS, B12BS, B13BS y B14BS respectivamente).

El dispositivo de control no debe incorporar elementos de regulacidén. Los elementos de ajuste quedaran precintados por el
fabricante.

El dispositivo de control debe estar disefiado de forma que no pueda desmontarse sin herramientas.

No sera posible el montaje incorrecto después del mantenimiento.

El dispositivo de control debe estar construido de forma que su aislamiento eléctrico resista las solicitaciones térmicas
resultantes de un desbordamiento de los productos de la combustidn.

La interrupcion de la unién entre el elemento de deteccidn y el dispositivo de actuacidn debe originar como minimo una parada
por mal funcionamiento, eventualmente después de un tiempo de espera que no debe superar los 2 min.

Si el dispositivo y su unidn estdn dispuestos de forma que pueden ser desmontados, o pueden deteriorarse durante las
operaciones de mantenimiento, las instrucciones deben especificar el ensayo que serd necesario realizar
después de la intervencién para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo.

7.211 Proteccion contra un sobrecalentamiento accidental.

Los calentadores de agua deben estar construidos de forma que, en caso de falla de la vélvula automatica de gas accionada por
agua, se interrumpa el paso total de gas en un lapso inferior a 30 s, admitiéndose durante ese periodo que
la temperatura del agua exceda de 80 2C.

El dispositivo de control no debe incorporar elementos de regulacion accesible. Los elementos de ajuste deben quedar
precintados por el fabricante.

El dispositivo de control debe estar construido de forma que su aislamiento eléctrico resista las solicitaciones térmicas
resultantes del medio de trabajo circundante.

Si el dispositivo y su unién estdn dispuestos de forma que pueden ser desmontados, o pueden deteriorarse durante las
operaciones de mantenimiento, no debe posibilitarse su montaje incorrecto.

El restablecimiento de la alimentacién de gas sélo debe poder conseguirse mediante una intervencién manual.

Realizado el ensayo descripto en el punto 8.8.9 en este reglamento, el equipo no deber haber sufrido ningun dafio que le
impida cumplimentar cualquiera de los siguientes controles:

1) Visual de la terminacién superficial de la cdamara para determinar que no afecte el funcionamiento del
calentador de agua;

2) Ensayo de combustidn higiénica;

3) Rendimiento.

7.2.12 Composicion del circuito de gas.

El circuito de gas al quemador principal debe incorporar como minimo dos vélvulas en serie:

a) una valvula automatica de gas, que subordine el paso de gas al paso de agua, y

b) un dispositivo de corte, integrado en el dispositivo de corte de gas, incorporado en el dispositivo de control
de llama.

Estos dispositivos de corte deben poder accionarse igualmente mediante un dispositivo de proteccién contra
sobrecalentamiento, y un dispositivo de control de contaminacion de la atmésfera, un dispositivo de control
de la evacuacién de los productos de la combustidn, o ambos.

7.3 Quemador principal
La seccidn de los inyectores y de los orificios de formacidn de las llamas no debe ser regulable.



Cuando el cambio de un gas a otro se realiza por sustitucion de los inyectores, éstos deben tener un medio indeleble de
identificacion que impida cualquier confusion.

La posicion de los quemadores debe estar bien determinada, y su fijacion debe ser tal que no puedan colocarse en posicion
incorrecta. En particular, los quemadores deben estar correctamente situados respecto al intercambiador
de calor, y siguiendo las instrucciones del fabricante, sélo debe ser posible fijarlos en la posicidn correcta.

El sistema de quemadores debe estar disefiado de forma que la seccidn de entrada de aire primario no sea regulable.

Nota: En caso de calentadores de agua del tipo B23, debe realizarse un ajuste de presion secundaria siguiendo las instrucciones
del fabricante.

8. Exigencias de funcionamiento
8.1 Generalidades

Las exigencias definidas a continuacién se verifican en las siguientes condiciones de ensayo:

8.1.1 Caracteristicas de los gases de ensayo

Los calentadores de agua estan destinados a utilizar gases de diferentes calidades. Uno de los fines de
las presentes especificaciones es el verificar que el funcionamiento de los calentadores de agua es
satisfactorio para cada una de las familias o grupos de gases, y para las presiones correspondientes,
utilizando eventualmente los dispositivos de reglaje.

Cada Estado Parte debe definir los gases de ensayo. El valor del poder calorifico que se utilice para los
célculos debe ser determinado por medio de un cromatégrafo o sistema que garantice una exactitud
equivalente.

8.1.2 Condiciones generales de ensayo
Salvo indicaciones en contra, los calentadores de agua se deben ensayar en las siguientes condiciones.
8.1.2.1 Local de ensayo

El calentador de agua se instala en un local bien ventilado, exento de corrientes de aire (velocidad del

et . . .
viento inferior a 0,5 m/s), cuya temperatura ambiente sea de 27°C Zg salvo indicaciones particulares.
El calentador de agua debe estar protegido de la radiacién solar directa.

8.1.2.2 Condiciones de instalacion.
El calentador de agua debe ser instalado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Un calentador de agua de los tipos B11AS, B11BS o B11CS se ensaya con el tiro originado por una
chimenea de ensayos, metélica y lisa, de 1,00 m de alto y espesor de pared inferior a 1 mm. Salvo
indicaciones en contra, el calentador de agua debe ser conectado a la chimenea de ensayos del
diametro indicado en las instrucciones de instalacion. El resto de los calentadores de agua tipo B deben
ser ensayados con los conductos y terminales provistos por el fabricante y en los no provistos segun las
instrucciones de instalacién especificadas por el fabricante.

Salvo indicacién en contrario, un calentador de agua del tipo C11 se ensaya exento de corrientes de
aire, con los conductos de entrada de aire y evacuacion de los productos de combustién y el terminal
ensamblados segun las instrucciones del fabricante para un espesor de muro de 300 mm. Cuando el



fabricante indica en las instrucciones técnicas que, en ciertos casos, debe ser colocado una proteccién
especial en el terminal, los ensayos deben ser realizados en general sin esta proteccion, salvo indicacion
especifica en los ensayos correspondientes.

El fabricante debe suministrar al Organismo de Certificacion el calentador de agua provisto de todos los
accesorios necesarios para los ensayos, y acomparado de sus instrucciones de montaje.

Para todos los ensayos, salvo indicaciones contrarias indicadas en los apartados especificos, los
calentadores de agua, conductos, piezas de conexién, y terminales, deben ser instalados, utilizados, y
puestos en funcionamiento, en las condiciones previstas en las instrucciones del fabricante.

Los calentadores de agua deben ser instalados en un panel de ensayos de madera contra chapado o
aglomerado vertical, o de un material que tenga las mismas caracteristicas térmicas, segun las
indicaciones de las instrucciones del fabricante. Este panel debe tener un espesor de 25 mm £ 1 mm, y
debe estar recubierto con pintura negra mate; sus dimensiones deben ser tales que excedan como
minimo 50 mm las dimensiones correspondientes del calentador de agua.

Salvo indicaciones contrarias, los calentadores de agua deben ser conectados a los conductos mas
cortos con la pérdida de presibn mas baja, indicados por el fabricante en sus instrucciones de
instalacién. No se debe instalar el dispositivo protector del terminal.

Los calentadores de agua de los tipos C1, C3 y C5 deben ser ensayados con sus conductos y sus
terminales de acuerdo con lo indicado por el fabricante.

Para los calentadores de agua del tipo C, la muestra de los productos de combustién debe ser tomadas
en el plano perpendicular a la direccion del flujo de los productos de combustion, a una distancia L del
extremo del conducto de los productos de combustién mas cercano al artefacto (véanse ejemplos en
figuras 6y 7):

e para los conductos circulares: L = Di

e para los conductos rectangulares:

donde:

Di: didmetro interior del conducto de evacuacion de los productos de combustion, (mm)
S: superficie de la seccion de este conducto, (mm?)

C: perimetro de este conducto, (mm).

La sonda de toma de muestras debe ser situada de forma que se obtenga una muestra representativa.
8.1.2.3 Alimentacion de agua

El calentador de agua debe ser conectado a una alimentacion de agua regulable para obtener las
presiones de alimentacién requeridas con una precision de * 4%. Las presiones de agua indicadas
deben ser las diferencias de presion entre la entrada y la salida del calentador de agua incluida las
valvulas suministradas con el calentador de agua.

La temperatura del agua a la entrada del calentador de agua no debe superar nunca los 25 °C, y cuando
se trate de medir la temperatura de salida del agua, la temperatura de entrada no variar en mas de 0,5 K
durante el ensayo.



Las temperaturas de entrada deben ser medidas inmediatamente antes de la conexién de entrada de
agua. Salvo indicacién en contrario, las temperaturas de salida deben ser medidas inmediatamente
después de la conexion de salida.

8.1.2.4 Incertidumbre en las mediciones

Salvo indicacién contraria en los apartados particulares, las medidas deben ser realizadas con
tolerancias que no excedan los valores indicados en el Anexo A de este RTM.

Para la determinacion de la fuga en los ensayos de estanquidad, debe ser utilizado un método
volumétrico que permita la medicion directa de la fuga y cuya incertidumbre no exceda de 0,01 dm®h.
Debe ser utilizado el dispositivo esquematizado en la figura 1, o cualquier otro dispositivo con el que se
obtengan resultados equivalentes.

8.1.2.5 Reglaje del calentador de agua
8.1.2.5.1 Reglaje del consumo de gas

El calentador de agua debe estar equipado con los componentes adecuados para cada uno de los
gases de ensayo utilizados, y para la presion nominal de ensayo correspondiente.

El regulador de presion de gas y los dispositivos de reglaje del consumo de gas se deben poner fuera de
servicio si su uso esta prohibido para el gas considerado.

El calentador de agua debe ser regulado previamente, si es necesario, segun las instrucciones técnicas.

Salvo para los ensayos que tengan una especificacion diferente, el calentador de agua debe ser
alimentado con los gases de ensayo a la presién nominal y funcionando a su consumo maximo.

Antes de que se efectlen los ensayos con el gas correspondiente al consumo calorifico nominal para
obtener el consumo calorifico nominal dentro de los limites del = 2% se puede efectuar, llegado el caso,
una correcciéon modificando la regulacién del dispositivo de reglaje del consumo de gas, o

e si el calentador de agua esta provisto de un regulador de presion de gas que permanece en
funcionamiento para el gas a utilizar, pero no tiene dispositivo de reglaje del consumo de gas,
colocando el regulador fuera de servicio y regulando la presion de alimentacion al calentador de agua
;0

¢ si el calentador de agua no tiene dispositivo de reglaje del consumo de gas, ni regulador, o si estos
dispositivos estan fuera de servicio para el gas a utilizar, por regulacién de la presion de alimentacién
del calentador de agua.

Los ensayos con los gases limites deben efectuarse con el inyector y la regulacién correspondiente al
gas de referencia del grupo al que pertenece el gas limite.

Las presiones de ensayo se deben mantener constantes con una precisién de + 0,2 mbar durante todo el ensayo.
En caso de ocurrir una variaciéon mayor que la permitida debe ser repetido el ensayo.

Para todos los ensayos a las presiones minimas y maximas, se deben utilizar las presiones indicadas en
la tabla siguiente, expresadas en kPa.

Minima Nominal Maxima

GN 1,0 2,0 2,7




| GLP | 2,0 | 2,8 | 3,4 |

8.1.2.5.2 Presion, caudal y temperatura del agua

Salvo indicacion en contrario, el calentador de agua debe ser regulado, segun el caso, siguiendo las
siguientes indicaciones.

Los calentadores de agua deben ser alimentados con una presion de agua de 2 bar.

Al consumo calorifico nominal

a) Temperatura usual del agua:

Cuando sea posible, el caudal de agua se regula de forma que, siendo la temperatura de entrada del
agua inferior a 25 °C la elevacién de temperatura del agua sea de (40 + 1) K al consumo calorifico
nominal.

b) Temperatura maxima del agua:

Cuando sea posible, el caudal de agua, y llegado el caso todos los dispositivos de regulacion de la
temperatura del agua, debe ser regulado para obtener la temperatura maxima del agua al consumo
calorifico nominal.

Al consumo calorifico minimo

¢) Temperatura usual del agua.

d) Temperatura maxima del agua.

Debe ser regulado previamente el calentador de agua en las condiciones de a) para c), o de b) para d),
después:

e para los calentadores de agua de potencia regulable, el dispositivo manual de regulacién del consumo
de gas debe ser colocado en posicién de apertura minima;

e para un calentador de agua con variacién automatica de potencia, el caudal de agua debe ser reducido
hasta la obtencion del consumo calorifico minimo.

8.1.2.6 A régimen estable

Debe ser considerado que el calentador de agua esta en régimen de temperatura cuando ha funcionado
durante el tiempo suficiente para que la variacién de temperatura del agua a la salida del calentador de
agua sea inferior a 1 K/min.

La puesta a régimen puede efectuarse con un gas diferente de los gases de ensayo prescritos, con la
condicién de que el calentador de agua se alimente con estos gases de ensayos como minimo 5 min
antes de realizar la verificacion de las exigencias.

Salvo indicaciones en contrario, los ensayos deben ser realizados a régimen de temperatura.

8.1.2.7 Alimentacion eléctrica

Salvo indicacion en contrario, el calentador de agua se alimenta a la tensién eléctrica nominal.



8.2 Estanquidad

8.2.1 Estanquidad del circuito de gas

8.2.1.1 Exigencias

El circuito de gas debe ser estanco.

La estanquidad debe ser asegurada si la fuga de aire no sobrepasa para el:

e Ensayo N°1: 0,06 dm?/h;
« Ensayo N°2: 0,06 dm®/h para cada uno de los obturadores considerados;
e Ensayo N°3: 0,14 dm®h.

8.2.1.2 Ensayos

La conexion de entrada de gas al calentador de agua debe ser conectada a una alimentacion de aire
que suministre una presién adecuada y constante (véase el Anexo D).

El calentador de agua debe estar a la temperatura del local de ensayo, que se debe mantener constante
durante los ensayos.

Segun el caso deben ser efectuados dos o tres ensayos:
a) cuando se suministra el calentador de agua antes de cualquier otro ensayo;
b) después de la realizacién de todos los ensayos de este RTM;
c) después de haber desmontado y vuelto a montar cinco veces los ensamblajes del circuito de gas
que llevan juntas de estanquidad y cuyo desmontaje esta previsto en las instrucciones técnicas.

En todos los ensayos la presion de entrada debe ser de 150 mbar.

Ensayo N° 1:
La estanquidad del primer dispositivo de obturacion debe ser verificada estando todos los dispositivos de
obturacion posteriores en posicion de apertura.

Ensayo N° 2:
El ensayo de estanquidad de cada uno de los dispositivos de obturaciéon se realiza sucesivamente,
manteniendo abiertos el resto de los dispositivos de obturacién.

Si por disefio de la valvula automatica de gas accionada por agua la presién de agua puede tener
influencia sobre su estanquidad, esta ultima se verifica primeramente sin agua en el calentador de agua,
y después a la presiébn maxima de agua.

Ensayo N° 3:

La fuga total debe ser controlada estando todas las véalvulas abiertas, como si el calentador de agua
estuviera en funcionamiento. Se obtura la salida de gas colocando inyectores ciegos, o0 piezas
adecuadas suministradas por el fabricante.

8.2.2 Estanquidad del circuito de combustion y evacuacion correcta de los productos de
combustion

8.2.2.1 Calentadores de agua de los tipos B11AS, B11CS y B11BS

8.2.2.1.1 Exigencia



Los productos de combustién deben escapar Unicamente por la salida del conducto de evacuacién al que el
calentador de agua esta conectado.

8.2.2.1.2 Ensayo
El ensayo debe ser realizado con uno de los gases de ensayo de la categoria considerada, o un gas de
los realmente distribuidos, al consumo calorifico nominal.

El ensayo debe ser realizado exento de corrientes de aire, en las condiciones normales de tiro segin
apartado 8.1.2.2, después de 5 min de funcionamiento a la temperatura del agua mas baja que es
posible obtener.

Las posibles fugas deben ser detectadas mediante una placa de punto de rocio (en la que la temperatura
se mantiene a un valor ligeramente superior al punto de rocio de la atmésfera ambiente) que se
aproxima a todas las zonas en las que se sospecha la falta de estanquidad.

No obstante, en los casos dudosos, se deben buscar las eventuales fugas mediante una sonda de toma
de muestras conectada a un analizador de CO, de respuesta rapida, que permita detectar contenidos del
orden de 0,1%. La toma de la muestra no debe perturbar el funcionamiento del calentador de agua, y en
particular no debe dar lugar a fugas de los productos de combustién.

La exigencia debe ser considerada cumplida si el contenido de CO, no excede en mas de un 0,20% al
contenido del local de ensayos.

8.2.2.2 Calentadores de agua de los tipos C11

8.2.2.2.1 Exigencias

La fuga no debe exceder los siguientes valores:

e1,5m%h para los calentadores de agua cuyo consumo calorifico nominal es inferior o igual a 15 kW;
e3m°h para los calentadores de agua cuyo consumo calorifico nominal es superior a 15 kW.

El caudal de fuga debe ser calculado en las condiciones de referencia, sin tener en cuenta el estado
higrométrico.

8.2.2.2.2 Ensayos

Para los calentadores de agua del tipo C11 sin ventilador la verificacion de la estanquidad debe ser realizada sélo
sobre el cuerpo del calentador de agua; mientras que para los calentadores de agua con
ventilador debe ser verificado sobre el cuerpo y las piezas de conexidn al terminal, que deben ser
suministradas por el fabricante.

El calentador de agua a ensayar debe ser conectado a una fuente de aire comprimido durante todo el
ensayo, de forma que se mantenga en el circuito de los productos de combustién una presion efectiva de
0,5 mbar medida en el punto de conexién de la fuente de aire comprimido al calentador de agua. El
montaje se debe realizar de forma que se ponga en evidencia cualquier fuga eventual debida a un
defecto de estanquidad del cuerpo del calentador de agua.

8.2.2.3 Calentadores de agua de los tipos C que no sean C11
8.2.2.3.1 Generalidades

Los calentadores de agua deben ser estancos de acuerdo con las exigencias de los apartados
8.2.2.3.2.1 y 8.2.2.3.5.1, y llegado el caso, de los apartados 8.2.2.3.3.1 y 8.2.2.3.4.1.



La estanquidad se verifica antes y después de todos los ensayos de este RTM.
8.2.2.3.2 Estanquidad del circuito de combustion
8.2.2.3.2.1 Exigencias

La estanquidad con respecto al local de ensayo donde esta instalado el calentador de agua esta
asegurada si los caudales de fuga no exceden de los valores indicados en la siguiente tabla 1.

Tabla 1 - Caudales maximos de fuga

Circuito de los
productos de Caudal

Elemento de combustion maximo
ensayo rodeado por el | de fuga
circuito de aire | (m%h)
comburente
Calentador de agua | completamente 5

con sus conductos
de entrada de aire y

de evacuacién de No

los productos de completamente 1
combustién, y todas

sus juntas

Calentador de agua | Completamente 3

con la junta en los
conductos de

entrada de aire y de No

evacuacion de los Comp|etamente 0’6
productos de

combustién

Conducto de
evacuacion de los
productos de
combustién sin
rodear
completamente por
el aire comburente,
con todas sus juntas
excepto la ensayada
anteriormente

0.4

Conducto de
entrada de aire con
todas sus juntas, 2
excepto la ensayada
anteriormente

8.2.2.3.2.2 Ensayos

El ensayo debe ser realizado con el calentador de agua conectado a sus conductos.
El banco de ensayos debe incluir todas las juntas indicadas por el fabricante, entre:
e el calentador de agua y sus conductos;

e los conductos de conexion;
e los conductos y los eventuales codos; y



e los conductos, y la eventual pieza de conexion o el terminal.

Cuando la fuga puede producirse igualmente en toda la longitud de los conductos, los ensayos deben ser
realizados también con la longitud maxima de los conductos.

Las conexiones murales, la junta con el terminal, o la junta con la pieza de conexién al sistema de
evacuacion de los productos de combustion, deben ser estancos de acuerdo con las instrucciones
técnicas.

El circuito de combustion del elemento ensayado de acuerdo con la tabla 1 debe ser conectado a una
fuente de presion en un extremo y debe ser obturado en el otro extremo.

La presion de ensayos debe ser de 0,5 mbar.

Para los calentadores de agua con ventilador debe ser aumentada la presion de ensayo hasta el valor de
la diferencia de presion mas elevada entre la atmoésfera y el circuito de combustion, en la camara
estanca o en los conductos, medida cuando el calentador de agua esta en régimen de temperatura, al
consumo calorifico nominal, provisto de los conductos mas largos indicados por el fabricante.

No se puede considerar la presion de un circuito de productos de combustion completamente rodeado
por el aire comburente.

8.2.2.3.3 Conducto de evacuacion de los productos de combustion para los sistemas de control
de aire descriptos en el apartado 7.1.7.5.2 ¢).

8.2.2.3.3.1 Exigencias

La estanquidad del conducto de evacuacion de los productos de combustidn, para la instalacién a la vez en el
interior y en el exterior del local de ensayo en el que estd instalado el calentador de agua,
permitido para los sistemas de control de aire descritos en el apartado 7.1.7.5.2. c¢), debe ser
asegurada si el caudal de fuga por metro cuadrado de superficie del conducto es inferior o igual a
0,006 dm®/(s.m?).

8.2.2.3.3.2 Ensayos.

El conducto de evacuacién de los productos de combustion debe ser conectado a una fuente de presion
en un extremo y se obtura en el otro extremo.

La presién de ensayo debe ser de 2,0 mbar.

8.2.2.3.4 Conducto de evacuacion de los productos de combustion independiente

8.2.2.3.4.1 Exigencias

La estanquidad de un conducto de evacuacién de los productos de combustién independiente en
relacion con otros espacios que no sean el local de ensayo donde esta instalado el calentador de agua,
debSe serzasegurada si el caudal de fuga por metro cuadrado de superficie es inferior o igual a 0,006
dm®/(s.m"%).

8.2.2.3.4.2 Ensayos

El circuito de combustién del elemento ensayado de acuerdo con la tabla 1, debe ser conectado a una
fuente de presién en un extremo y se obtura en el otro extremo.

La presiéon de ensayo debe ser de 2,0 mbar.



8.2.2.3.5 Conductos de entrada de aire concéntricos e independientes
8.2.2.3.5.1 Exigencias

La estanquidad de un conducto de entrada de aire en relacion con todos los espacios que no sean el
local de ensayo donde esta instalado el calentador de agua, debe ser asegurada si el caudal de fuga por
metro cuadrado de superficie es inferior o igual a 0,5 dm>/(s.m?).

8.2.2.3.5.2 Ensayos
El conducto debe ser ensayado de acuerdo con el apartado 8.2.2.3.2.2.

8.2.2.4 Calentadores de agua tipo B: B11AS, B11CS, B12, B13, B14, B22, B23, B32, B33, B44, B52 y
B53

8.2.2.4.1 Exigencias

La estanquidad debe ser asegurada si, con las condiciones de 8.2.2.4.2, los productos de la combustion
escapan Unicamente por la salida del conducto de evacuacién hacia fuera.

Los conductos del calentador de agua tipo B5 también deben cumplir el requisito 8.2.2.6.

8.2.2.4.2 Ensayo

La presion maxima a la que puede funcionar un calentador de agua debe ser determinada bloqueando
progresivamente el conducto de evacuacion de los productos de la combustion o la entrada de aire hasta
que actua el dispositivo de control de atmésfera.

Debe ser desconectado entonces el dispositivo de control de la atmésfera, para permitir el
funcionamiento del quemador a la maxima presién de corte de este dispositivo.

El calentador de agua debe ser conectado al conducto de evacuacion de los productos de la combustién
mas corto, con una restriccion para obtener la presion maxima de servicio determinada anteriormente.

Las posibles fugas deben ser detectadas mediante una placa de punto de rocio, cuya temperatura se

mantiene a un valor ligeramente superior al punto de rocio del aire ambiente. La placa debe ser
aproximada a todas las zonas en la que se sospecha la existencia de fugas.

Sin embargo, en casos dudosos, las posibles fugas deben ser detectadas por medio de un sensor
conectado a un analizador de CO, de respuesta rapida, capaz de detectar concentraciones del orden de
0,20%.

En este caso, se deben tomar las precauciones para asegurar que la toma de muestras no influye en la
evacuacion normal de los productos de la combustion.

Debe ser comprobado que el requisito 8.2.2.4.1 se cumple.

8.2.2.5 Calentadores de agua tipo B3
8.2.2.5.1 Exigencias

La estanquidad debe ser asegurada si, bajo las condiciones indicadas en 8.2.2.5.2, de acuerdo con lo indicado por
el fabricante:

« La fuga del circuito de los productos de la combustién no excede de 3,0 m*/h.



« La fuga del circuito de combustién (con todos los conductos y juntas) no excede de 5,0 m¥/h.

8.2.2.5.2 Ensayos

Debe ser conectado el extremo del conducto de evacuacidn de los productos de la combustidon a una fuente de
presion. Deben ser obturados los orificios de la superficie del conducto concéntrico a través de
los que entra el aire.

La presion de ensayo debe ser de 0,5 mbar.

Debe ser verificado que se cumplan los requisitos del apartado 8.2.2.5.1.

8.2.2.6 Conducto de evacuacion de los productos de la combustion de calentadores de agua tipo B4 y B5

8.2.2.6.1 Exigencias

La estanquidad del conducto de evacuacion de los productos de la combustion suministrado por el fabricante, no
rodeado completamente por el aire de combustion, en relacién con otros espacios que no sean el
local de ensayo donde esta instalado el calentador de agua, debe ser asegurada si, bajo las
condiciones de apartado 8.2.2.6.2, el caudal de fuga del conducto no excede 0,006 dm?/s por m’
de seccion de conducto.

8.2.2.6.2 Ensayo

El ensayo debe considerar las uniones declaradas por el fabricante para ser chequeadas entre:
> el calentador de agua y sus conductos;
> los conductos interconectados;
» los conductos y los eventuales codos; y
> los conductos y cualquier conector o terminal.

Si la fuga puede ser influenciada por la longitud de los conductos, el ensayo debe ser realizado con la longitud
maxima de los conductos.

Las conexiones al muro, la unidn con el terminal o la unidén con el conector a otro conducto de evacuacion de los
productos de la combustién deben ser estancos de acuerdo con las instrucciones técnicas.

El conducto de evacuacién de los productos de la combustion y su unién con el calentador de agua se
debe conectar a una fuente de presién bloqueada por un lado, y con la presién correspondiente a la
presion maxima medida en apartado 8.2.2.4.2, por otro lado.

Debe ser comprobado que se cumplen las exigencias de apartado 8.2.2.6.1.

8.2.3 Estanquidad del circuito de agua
8.2.3.1 Exigencias.
No deben aparecer fugas de agua durante y después del ensayo.

Ademas, después del ensayo no deben aparecer deformaciones permanentes visibles.



8.2.3.2 Ensayo
Las presiones de ensayo del circuito de agua son las siguientes:

e calentadores de agua a baja presion: 7 bar;
e calentadores de agua a presién media: 15 bar;
e calentadores de agua a alta presion: 20 bar.

El circuito de agua se debe mantener a esta presioén durante 15 min.
8.3 Consumos calorificos

8.3.1 Generalidades

8.3.1.1 Consumo calorifico obtenido

El consumo calorifico obtenido durante el ensayo viene dado por una de las dos expresiones siguientes:
e sise mide el consumo volumétrico:

Q=0,278 x V, x H,
e sise mide el consumo masico:
Q =0,278 x M x H¢

H,: Poder calorifico superior del gas utilizado para el ensayo, expresado como gas seco a 15 °C y 1013,25 mbar, y
referido, segln el caso, a la unidad de volumen en MJ/m3 o a la unidad de masa en MJ/kg.

M: Consumo masico medido en kilogramos por hora de gas seco (kg/h).

En las cuales:

Q: Consumo calorifico obtenido, en kilowatt (kW).

V,: Consumo volumétrico medido en las condiciones de referencia (15 °C, 1013,25 mbar) y expresado en

metros cubicos por hora de gas seco (m3/h), calculado segun la formula:

PatPg—Pw 28815
1013,25 273,15+tg

V.=V
donde:

V: Consumo volumétrico de gas medido, expresado en las condiciones de humedad, de temperatura y
de presion en el contador, en metros clbicos por hora (m%h).

pg: Presion del gas en el contador, (mbar).

Pa: Presién atmosférica en el momento del ensayo, (mbar).

pw: Presion parcial del vapor de agua en mbar (p,, = 0 para gas seco).

ty: Temperatura del gas en el contador, (°C).

8.3.1.2 Consumos calorificos corregidos para la verificacion de los consumos calorificos
declarados

Durante los ensayos de verificacion de un consumo calorifico se debe determinar, con ayuda de las siguientes
formulas, el consumo calorifico corregido Q¢ que habria sido obtenido si el ensayo hubiera sido

realizado con el gas de ensayo en las condiciones de referencia (gas seco, 15 °C, 1013,25 mbar).

e si se mide el consumo volumétrico de gas V:
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e si se mide el consumo masico de gas M:

donde:
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Siendo en estas formulas:

Q¢: Consumo calorifico corregido, kW.

V: Consumo volumétrico de gas medido, expresado en las condiciones de humedad, de temperatura y
de presion en el contador, m*/h.

M: Consumo masico de gas medido, kg/h.

Hs: Poder calorifico superior del gas de ensayo seco referido, segun el caso, a:

e |a unidad de volumen, MJ/ms, o]
¢ la unidad de masa, MJ/kg

ty: Temperatura del gas en el contador, °C.

d: Densidad del gas de ensayo ",

d,: Densidad del gas de referencia.

pg: Presion del gas en el contador, mbar.

Pa: Presién atmosférica en el momento del ensayo, mbar.

Para efectuar los ensayos:

e ¢l caudal de agua debe ser regulado como se indica en el apartado 8.1.2.5.2 b) 6 d). Ademas, la
temperatura del agua, durante el ensayo, no debe variar en mas de + 0,5 K.

e |la presidén en el medidor de gas debe ser lo méas parecida posible a la presién de entrada del calentador
de agua.

™) Cuando, para la medicién del consumo volumétrico, se utiliza un medidor de gas humedo, es
necesario efectuar una correccion de la densidad del gas para tener en cuenta su humedad. El valor de d
se sustituye entonces por el valor djobtenido con la siguiente férmula:

—

<2 - -
IZ¥Z

donde:
ps: Presion de saturacién del vapor de agua a la temperatura ty (mbar).



8.3.2 Consumo calorifico nominal
8.3.2.1 Calentadores de agua sin dispositivo de reglaje
8.3.2.1.1 Exigencias

Para los calentadores de agua sin dispositivo de reglaje del consumo de gas, el consumo calorifico
corregido (Q.) no debe desviarse en mas del 5% del consumo calorifico nominal declarado.

8.3.2.1.2 Ensayos

Los ensayos deben ser realizados con cada uno de los gases de ensayo correspondientes, a la presién
normal de ensayo.

8.3.2.2 Calentadores de agua con dispositivos de reglaje

8.3.2.2.1 Exigencias

Para los calentadores de agua con dispositivo de reglaje del consumo de gas, se debe verificar la
obtencién del consumo calorifico nominal.

8.3.2.2.2 Ensayos

Los ensayos se deben realizar a la presién nominal, y se debe verificar la obtencidén del consumo de gas,
determinado como se indica en el apartado 8.3.1.2., después de maniobrar el dispositivo de reglaje.

8.3.2.2.3 Instrucciones para el reglaje del consumo calorifico

8.3.2.2.3.1 Exigencia: Cuando las instrucciones técnicas especifican el valor de la presion de salida que
permite obtener el consumo calorifico nominal, el consumo calorifico corregido obtenido aplicando estas
instrucciones, no debe desviarse en mas del 5% del consumo calorifico nominal declarado.

8.3.2.2.3.2 Ensayo: Los ensayos se deben realizar con cada uno de los gases de ensayo
correspondientes, a la presién nominal de ensayo. Se coloca el dispositivo de reglaje del consumo de
gas en la posicion mas cercana a la entrada del artefacto donde se obtiene la presién indicada en las
instrucciones técnicas.

8.3.3 Consumo calorifico minimo

8.3.3.1 Exigencia

Para los calentadores de agua con dispositivo de accionamiento manual o automatico del consumo de
gas, el consumo calorifico minimo corregido debe ser inferior o igual al consumo calorifico minimo
indicado en las instrucciones técnicas.

8.3.3.2 Ensayo

El ensayo se debe realizar con cada uno de los gases de ensayo correspondientes a su categoria.

8.4 Temperatura de los mandos de accionamiento
8.4.1 Exigencia



La temperatura exterior de los mandos o del panel de control de temperatura, medida Unicamente en las
zonas susceptibles de ser tocadas con las manos durante su utilizacion, no debe sobrepasar de 50°C
para cualquier material de los mismos.

8.4.2 Ensayo

El calentador se alimenta con uno de los gases de referencia, al consumo calorifico nominal a la presion
nominal, y se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 b).

Las temperaturas de los mandos o del panel de control de temperatura se miden con ayuda de sensores
de temperatura. La verificacién se realiza después de funcionar el calentador de agua durante 20 min.

8.5 Temperatura de los dispositivos de reglaje, de regulacion, y de seguridad
8.5.1 Exigencia

La elevacion de temperatura del dispositivo por encima de la temperatura ambiente del local de ensayos
no debe sobrepasar la elevacién maxima dada por (Tmax - 25) K, donde Tmax es la temperatura
méxima del dispositivo indicada por el fabricante, en °C.

8.5.2 Ensayo

El ensayo se efectia en las condiciones del apartado 8.4.2. Las temperaturas se miden con ayuda de
sensores de temperatura.

No obstante, cuando el dispositivo es por si mismo susceptible de generar elevaciones de temperatura
(por ejemplo valvulas electromagnéticas) la medida de temperatura del dispositivo puede sustituirse por
la medida de la temperatura ambiente.

En este caso, se disponen sensores de temperatura de forma que se mida la temperatura del aire en las
proximidades del dispositivo. El resultado se considera satisfactorio si el incremento de temperatura del
aire préximo al dispositivo no supera la temperatura del local de ensayo en mas de (Tmax-25) K.

8.6 Temperatura de la envolvente del calentador de agua, de la pared sobre la que esta instalado y
de las paredes adyacentes, y temperatura exterior de los conductos
8.6.1 Exigencias

En las condiciones del apartado 8.6.2 ensayo N° 1 la temperatura de las paredes laterales, del frente, y de la parte
superior del calentador de agua no debe sobrepasar los 70°C.

Quedan excluidos de cumplir estas exigencias:

a) el interceptor de contra corriente;

b) el collarin de evacuacion y la zona de 50 mm alrededor de éste;

c) el visor, siempre que su superficie no exceda de 18 cm?;

d) la superficie de la envolvente situada a menos de 50 mm del borde del orificio de encendido o del visor
de llama.

La temperatura de los paneles, medida en las condiciones definidas en el apartado 8.6.2, ensayo N° 2,
no debe sobrepasar 70°C.

El fabricante debe especificar en las instrucciones técnicas las distancias minimas necesarias entre los
laterales del calentador de agua y cualquier pared, mueble, etc., asi como las alturas minimas
necesarias entre la parte superior del mismo y cualquier techo, mueble, etc.

Las instrucciones técnicas deben, llegado el caso, especificar los medios de aislamiento necesarios.

La temperatura de los conductos en contacto con, o atravesando, las paredes de la habitacién, no debe
sobrepasar la temperatura ambiente en mas de 60 K.

Cuando esta elevacién de temperatura es superior a 60 K, el fabricante debe indicar en las instrucciones
técnicas del instalador, el tipo de proteccion eficaz que tiene que colocarse entre los conductos y las
paredes en el caso de que éstas estén construidas con materiales inflamables.

8.6.2 Ensayos



El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia, o un gas de los realmente
distribuidos, al consumo calorifico nominal, y se regula segun 8.1.2.5.2 b).

El calentador de agua se instala segun las instrucciones técnicas sobre un panel vertical de ensayos de
madera de 25 mm £ 1 mm de espesor, recubierto con pintura negra mate. Las dimensiones del panel
deben ser como minimo de 50 mm mayor que las dimensiones correspondientes del calentador de agua
en todo su contorno.

Los sensores de temperatura se incorporan en los paneles en el centro de cuadrados de 100 mm de
lado, entrando en el panel por la cara posterior, de tal forma que las soldaduras calientes del termopar se
encuentren a 3 mm de la superficie sobre la que esta montado el calentador de agua.

En estas condiciones se procede a dos ensayos:

Ensayo N° 1

Las temperaturas de la envolvente, de los conductos y del material de proteccion (si existe) se miden
mediante sensores de temperatura cuyo elemento sensible se aplica contra el revestimiento exterior de
la envolvente del calentador de agua.

La verificacién se debe realizar después de 20 min de funcionamiento.

Ensayo N° 2

Este ensayo se debe realizar a todos los calentadores de agua para los que en las instrucciones tecnicas
se indique una separaciéon minima menor o igual a 20 mm respecto a cualquier panel vertical.

Si en las instrucciones técnicas se indica que debe instalarse un aislamiento, éste se debe colocar
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Para realizar este ensayo se incorporan dos paneles que deben ser de madera, de 25 mm = 1 mm de
espesor, recubiertos con pintura negra mate, a la distancia minima indicada en las instrucciones
técnicas. Las dimensiones de todos los paneles deben ser tales que aseguren su acoplamiento.

Los paneles laterales deben sobrepasar como minimo 50 mm del frente del calentador de agua.

En cada uno de estos paneles de ensayo se incorporan sensores de temperatura dispuestos de igual
forma que los del panel posterior.

La verificacion de las temperaturas de los paneles laterales, y posterior se debe realizar después de 20
min de funcionamiento.

8.7 Encendido. Propagacion de la llama. Estabilidad de las llamas
8.7.1 Funcionamiento con aire en calma
8.7.1.1 Exigencias

El calentador de agua debe cumplir las siguientes exigencias:

Requisitos para ensayos N° 1y N° 2

El encendido del quemador piloto (cuando exista) se debe efectuar correctamente. Esto implica que la
llama debe ser estable, definida, sin desprendimiento.

En todos los casos, el encendido del quemador principal se debe realizar suavemente.

Debe estar asegurada la propagacién de la llama.

Las llamas deben ser estables, admitiendose una ligera tendencia al desprendimiento en el momento del
encendido.

No debe actuar el dispositivo de seguridad durante los repetidos encendidos y apagados del quemador
por la accion de la vélvula de paso de agua.

Requisitos para ensayos N° 3 y N° 4

Los ensayos correspondientes solamente se realizan si existe quemador piloto no permanente.

El encendido del quemador principal mediante el quemador piloto se debe efectuar sin dafos para el
calentador de agua y sin peligro para el usuario. Esta condicion de seguridad también se consigue si el
guemador piloto se extingue inmediatamente después del encendido del quemador principal.

Requisitos para ensayo N° 5
La propagacién de la llama entre el quemador piloto (si existe) y el quemador principal, asi como a las
diferentes partes del quemador principal se debe realizar con seguridad absoluta.



8.7.1.2 Procedimientos
La regulacién se realiza, segun el caso, en las condiciones del apartado 8.1.2.5.2 b) o d).

Ensayo N° 1

Se alimenta el calentador de agua con el gas de referencia de su categoria y en las condiciones del
apartado 8.1.2.5.2 b), reduciendo después la presion de alimentacién a 0,7 de la presiéon nominal.

La verificacién se realiza a temperatura ambiente y en régimen estacionario.

Ensayo N° 2
Se repite el ensayo N° 1 en las condiciones del apartado 8.1.2.5.2 d).

Ensayo N° 3

Se alimenta el calentador de agua con cada uno de los gases de referencia de su categoria, en las
condiciones del apartado 8.1.2.5.2 b). La entrada de gas al quemador piloto se reduce al minimo
necesario para mantener abierto el elemento de corte del dispositivo de control de llama.

La verificacién se realiza a temperatura ambiente.

Ensayo N° 4
Se repite el ensayo N° 3 en las condiciones del apartado 8.1.2.5.2 d).

Ensayo N° 5

Se alimenta el calentador de agua con el gas de referencia y se regula en las condiciones del apartado
8.1.2.5.2 b). Se inicia el ensayo con la valvula de paso de agua cerrada, después se abre aumentando el
caudal de agua durante 3 s + 0,5 s hasta el caudal correspondiente al consumo calorifico minimo para
los calentadores de agua con variacion automatica de potencia, o al consumo calorifico nominal para los
calentadores de agua de potencia fija o regulable manualmente.

La verificacién se realiza a temperatura ambiente y a régimen de temperatura estable.

8.7.2 Ensayos complementarios para los calentadores de agua de los tipos B1 excepto B14

8.7.2.1 Exigencias

Las llamas (del quemador piloto si existe y del quemador principal) deben ser estables. No obstante, se
admite un ligero desprendimiento de las llamas durante los ensayos, pero no se admite ninguna extincion
de la llama del quemador. Debe asegurarse la propagacion de la llama.

En particular, durante los ensayos N° 3 y 4, no debe actuar el dispositivo de seguridad. No obstante, si el
calentador de agua estd provisto de un dispositivo de control de evacuacidon de los productos de
combustién, se acepta que actue el dispositivo de seguridad durante los ensayos N° 3 y 4, no se admite
el apagado mientras no actue el mismo.

Se debe verificar la propagacion de llama del piloto al quemador principal y del encendido del piloto no
permanente limitado al tiempo de encendido.

8.7.2.2 Ensayos

Los calentadores de agua de los tipos B11AS, B11BS y B11CS se instalan con la chimenea de ensayos
del diametro indicado en las instrucciones de instalacién.

El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia.

Ensayo N° 1

El calentador de agua se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 b). Cuando el calentador de agua esta en
régimen de temperatura se aplica, al nivel del quemador, una vena de viento de 200 mm de didmetro,
con una velocidad de 2 m/s, cuyo eje se desplaza en un plano horizontal en todas las direcciones
centradas sobre el quemador. La velocidad del aire se mide a 0,5 m del calentador de agua, estando la
salida de aire del ventilador como minimo a 1 m del calentador de agua.

Después de verificar el funcionamiento del quemador y del quemador piloto segun las exigencias del
apartado 8.7.2.1, se apaga el quemador, y se verifica el funcionamiento del quemador piloto funcionando
independientemente.



Ensayo N° 2
Se repite el ensayo N° 1 en las condiciones del apartado 8.1.2.5.2 d).

Ensayo N° 3

Para los calentadores de agua de los tipos B11AS , B11BS y B11CS el ensayo se realiza a régimen de
temperatura, en las condiciones de regulacion del ensayo N° 1, y aplicando en el interior del conducto de
evacuacion un viento descendente continuo de 3 m/s, pero sin la accion del viento al nivel del quemador
(véase la figura 2).

Ensayo N° 4
Se repite el ensayo N° 3 en las condiciones del apartado 8.1.2.5.2 d).

8.7.3 Ensayos complementarios para los calentadores de agua del tipo C11
8.7.3.1 Exigencias

Para las 1%, 2% y 3% series de ensayos se deben realizar en forma segura el encendido del quemador
piloto, el encendido del quemador principal mediante el quemador piloto, o el encendido directo del
quemador principal.

De igual manera, se debe asegurar la propagacion de la llama sobre la totalidad del quemador principal,
asi como la estabilidad de la llama del quemador piloto por si mismo, o del quemador piloto y del
guemador principal funcionando simultdneamente.

Se acepta una ligera turbulencia de las llamas, pero no se admite ningin apagado.

Para las 2%, 3% y 4% series de ensayos debe ser posible el encendido del quemador piloto mediante el
dispositivo de encendido previsto en el ltimo parrafo del apartado 7.2.7.2.

Para la 5% serie de ensayos la llama del quemador principal debe permanecer estable aceptandose una
ligera turbulencia de las llamas, pero no se admite ningun apagado.

8.7.3.2 Ensayos

El calentador de agua se instala, segun las indicaciones de las instrucciones técnicas, sobre la pared de
ensayo descrita en el Anexo E. Las longitudes de los conductos de entrada de aire y de evacuacion de
los productos de combustién se ajustan al valor correspondiente a un muro de 300 mm de espesor.

La estanquidad del montaje de estos conductos sobre la pared vertical (véase el Anexo E) debe estar
asegurada.

El calentador de agua se alimenta con el gas de referencia y se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 b).
Estando el calentador de agua en régimen de temperatura se procede a las cuatro series de ensayos
siguientes:

Primera serie de ensayos:

Estando el calentador de agua a régimen de temperatura, se aplican sucesivamente al terminal vientos
con diferentes velocidades, cuyas direcciones se sitlan en tres planos:

- viento horizontal;

- viento ascendente 30° respecto a la horizontal;

- viento descendente 30° respecto a la horizontal.

En cada uno de estos tres planos se varia la incidencia desde 0° a 90° por intervalos de 302 Si el
dispositivo de entrada de aire y de evacuacién de los productos de combustidon no es simétrico respecto
a un plano vertical, la incidencia del viento se debe variar desde 0° hasta 1809, siempre por intervalos de
30°.

Los ensayos se realizan con tres velocidades de viento: 1 m/s, 5 m/s y 10 m/s.

Para cada uno de los tres planos de incidencia, se registran:

* las tres combinaciones (velocidad de viento, dngulo de incidencia y plano de incidencia) en las que se
mide el contenido mas bajo de CO, para verificar las exigencias del apartado 8.7.3.1, y

* las tres combinaciones en las que se mide el mayor contenido de CO, en los productos de la
combustién, seco y exento de aire, para la evaluacion de la conformidad con las exigencias del apartado
8.9.1, segun las indicaciones del apartado 8.9.2.3.2.



Segunda serie de ensayos:

Para cada una de las nueve combinaciones, definidas en la primera serie de ensayos en las que se han
medido los contenidos mas bajos de CO,, se verifica que se cumplan las exigencias correspondientes
del apartado 8.7.3.1.

Tercera serie de ensayos:

Para los calentadores de agua de potencia regulable, se repiten la primera y segunda series de ensayos
en las mismas condiciones de alimentacién, pero con el dispositivo manual de regulacién del consumo
de gas en la posicién de apertura minima.

Para los calentadores de agua con variacion automatica de potencia, se repiten la primera y segunda
serie de ensayos, en las mismas condiciones de alimentacién de gas, pero con el caudal de agua
regulado al minimo vy, si el artefacto lo admite, con la temperatura del agua regulada al minimo.

Se verifica que se cumplan las exigencias correspondientes del apartado 8.7.3.1.

Cuarta serie de ensayos:

Si el fabricante preveé la utilizacion de un dispositivo de proteccion del terminal, éste se monta de acuerdo
con las instrucciones, y se repiten los ensayos de la primera serie en los que se obtuvieron los mas altos
contenidos de CO, en los productos de combustién, secos y exentos de aire.

Se verifica que se cumplan las exigencias correspondientes del apartado 8.7.3.1, y se determina el
contenido de CO, en los productos de la combustion, secos y exentos de aire, para la verificacion de las
exigencias del apartado 8.9.

Quinta serie de ensayos:
Se repite la primera serie de ensayos con una velocidad de viento de 20 m/s, estando el calentador de
agua regulado segun el apartado 8.1.2.5.2.b)

8.7.4 Ensayos suplementarios para los calentadores de agua de los tipos C12, C13, C32, C33,B4 y
B5

8.7.4.1 Exigencias
Se aplican las exigencias del apartado 8.7.3.1.

8.7.4.2 Ensayos

Se aplican los ensayos del apartado 8.7.3.2, estando el terminal sometido a velocidades de viento de 1
m/s, 2,5 m/s y 12,5 m/s. Las direcciones del viento se indican en las figuras E.1 a E.4 del Anexo E segun
el tipo de calentador de agua vy su instalacién.

Los ensayos de viento en un tunel de viento se deben realizar utilizando las apropiadas configuraciones
muro/tejado, como se indica en las figuras E.1 a E.4 del Anexo E.

8.7.5 Ensayos suplementarios para los calentadores de agua de los tipos C52 y C53

8.7.5.1 Exigencias
Se aplican las exigencias del apartado 8.7.4.1.

8.7.5.2 Ensayos

El calentador de agua se instala con los conductos mas cortos indicados por el fabricante. Se aplica una
depresidn de 2,0 mbar en el conducto de evacuacion.

Cuando el fabricante indica la posibilidad de instalar los terminales en muros opuestos o adyacentes, se
tiene que realizar un segundo ensayo con una sobrepresion de 2,0 mbar en el conducto de evacuacion.
Este ensayo se repite al consumo calorifico minimo permitido por los dispositivos de regulacion, si el
encendido es posible en estas condiciones.

8.7.6 Funcionamiento del quemador piloto permanente cuando se detiene el ventilador durante el
tiempo de espera



8.7.6.1 Exigencias
La llama del quemador piloto debe ser estable.

8.7.6.2 Ensayos

El quemador piloto se alimenta con el gas de referencia y a la presién maxima.

El ensayo se realiza con el ventilador detenido, sin viento, a la presibn maxima, con el gas limite de
combustién incompleta y con el gas limite de depédsito de hollin. Estando el calentador de agua a
temperatura ambiente, el quemador piloto se enciende, y se mantiene en funcionamiento durante 1 h.

8.7.7 Dispositivo de control de aire para los calentadores de agua con ventilador
8.7.7.1 Control de la presion o del caudal de aire comburente o de los productos de combustion

8.7.7.1.1 Exigencias

Cuando el dispositivo de control de aire detecta que no existe caudal suficiente no debe habilitar la
apertura de la valvula automatica de corte, y si ésta estuviese abierta, debe actuar el dispositivo de
seguridad provocando el apagado del artefacto.

8.7.7.1.2 Ensayos
El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia de su categoria. Se verifica el
requisito abriendo y cerrando por tres veces el pasaje de agua con la alimentacién de aire obstruida.

8.7.7.2 Control de la presion de aire comburente o de la presion de los productos de combustion

8.7.7.2.1 Exigencias

El calentador de agua debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) cuando la tensién de alimentacién del ventilador se reduce progresivamente, el consumo de gas se
debe interrumpir, como minimo por una parada por mal funcionamiento, antes de que el contenido de CO
libre de oxigeno sobrepase el 0,20%;

b) para una tension correspondiente a un contenido de CO libre de oxigeno superior al 0,10%, a régimen
de temperatura, debe ser imposible el arranque a temperatura ambiente.

8.7.7.2.2 Ensayos

Se regula el calentador de agua al consumo calorifico nominal. Las medidas se realizan a régimen de
temperatura.

Los contenidos de CO y de CO, se miden continuamente. Se realiza uno de los siguientes ensayos:

a) se reduce progresivamente la tensién de alimentacion del artefacto, y se verifica que el consumo de
gas se interrumpe, como minimo por una parada por mal funcionamiento, antes de que el contenido de
CO en los productos de combustion sobrepase el 0,20%; o

b) estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se aumenta progresivamente desde cero la
tension a los bornes del ventilador o la de alimentacion del artefacto. Se determina la tension a la que se
enciende el quemador. Con esta tensidn, y estando el calentador de agua a régimen de temperatura, se
verifica que el contenido de CO en los productos de combustion no excede el 0,10%.

8.7.7.3 Control del caudal de aire comburente o del caudal de los productos de combustion

8.7.7.3.1 Exigencias

El calentador de agua debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) cuando se obtura progresivamente el conducto de entrada de aire o el conducto de evacuacion, el
consumo de gas se debe interrumpir antes de que el contenido de CO sobrepase el 0,20%;

b) con una obturacién del conducto de entrada de aire, o del conducto de evacuacion, correspondiente a
un contenido de CO superior al 0,10% a régimen de temperatura, debe ser imposible el arranque a
temperatura ambiente;



¢) cuando la tension de alimentacion del ventilador o del artefacto se reduce progresivamente, el
consumo de gas se debe interrumpir, antes de que el contenido de CO sobrepase el 0,20%;

d) para una tensién de alimentacion del ventilador o del artefacto correspondiente a un contenido de CO
superior al 0,10% a régimen de temperatura, debe ser imposible el arranque a temperatura ambiente.

8.7.7.3.2 Ensayos

El ensayo se realiza con el calentador de agua a régimen de temperatura, al consumo calorifico nominal,
o para los calentadores de agua modulantes a los consumos calorificos maximo y minimo, y a la media
aritmética de estos dos consumos calorificos. Cuando estan previstos varios consumos, se deben
realizar ensayos suplementarios para cada uno de ellos.

Se miden los contenidos de CO y de CO, continuamente.

Se realiza uno de los siguientes ensayos:

a) se obtura progresivamente el conducto de entrada de aire o el conducto de evacuacién. El método
utilizado para proceder a la obturacién no debe originar recirculacién de los productos de combustion. Se
verifica que el consumo de gas se interrumpe antes de que el contenido de CO en los productos de
combustiéon sobrepase el 0,20%;

b) estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se reabre progresivamente el conducto de
entrada de aire o el conducto de evacuacion. Se determina la obturacién con la que el quemador se
enciende. Con esta obturacion, se verifica, a régimen de temperatura, que el contenido de CO en los
productos de combustién no sobrepase el 0,10%;

c) se reduce progresivamente la tension a los bornes del ventilador o del artefacto, y se verifica que el
consumo de gas se interrumpe antes de que el contenido de CO en los productos de combustion
sobrepase el 0,20%;

d) estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se aumenta progresivamente desde cero la
tension a los bornes del ventilador o al artefacto. Se determina la tensién a la que se enciende el
quemador. Con esta tension, y estando el calentador de agua a régimen de temperatura, se verifica que
el contenido de CO en los productos de combustién no excede el 0,10%.

8.7.7.5 Requisitos complementarios para los calentadores de agua de tipo B con interceptor de
contracorriente de flujo de aire

8.7.7.5.1 Exigencias
Para las condiciones de los ensayos indicados en 8.7.7.1.2, 8.7.7.3.2 u 8.7.7.4.3.2, los productos de la
combustion sélo pueden salir por el conducto de evacuacion.

8.7.7.5.2 Ensayos
Para los calentadores de tipo B con ventilador e interceptor de contracorriente de flujo de aire, se deben
realizar los ensayos siguientes:

a) Con el calentador de agua a temperatura ambiente, el conducto de evacuacién debe ser bloqueado
totalmente. El calentador de agua se enciende y el bloqueo se elimina paulatinamente. En el punto en
que se genera el encendido, se debe verificar que no haya desborde.

b) El conducto de evacuacion se desbloquea y el calentador de agua se opera a temperatura de
régimen. Luego el conducto de evacuacién se bloquea progresivamente. Se debe verificar que se
produce la actuacién del dispositivo de seguridad antes de detectar el desborde.

c¢) El desborde se detecta con una placa de punto de rocio, cuya temperatura se mantiene en un valor
ligeramente superior al punto de rocio del aire ambiente. Se debe verificar que no se produce ningun
desborde.

d) En casos dudosos, las posibles fugas se detectan por medio de un sensor conectado a un analizador
de CO, de respuesta rapida, capaz de detectar concentraciones del orden de 0,20%. Se debe verificar
gue no se produce ningun desborde.



e) Si el calentador de agua opera con diferentes velocidades de ventilador, el ensayo se repite a la
velocidad més baja del ventilador y al caudal de gas correspondiente. El flujo de agua y la temperatura
de retorno se pueden ajustar para obtener estas condiciones.

8.7.7.6 Seguridad contra la acumulacion de gas en el circuito de combustion
8.7.7.6.1 Generalidades

Los calentadores de agua con ventilador deben cumplir una de las siguientes condiciones:
a) el calentador de agua debe estar provisto de un quemador de encendido permanente o no
permanente alterno;

b) el calentador de agua debe cumplir las exigencias del apartado 8.7.7.7 (verificacién de la naturaleza
antideflagrante de la cdmara de combustion);

c) el calentador de agua debe cumplir las exigencias del apartado 8.7.7.8 (verificacion del encendido
normal de una mezcla combustible aire/gas, para los calentadores de agua del tipo C12 y C13).

8.7.7.7 Verificacion de la naturaleza antideflagrante de una camara de combustion

8.7.7.7.1 Exigencias
Se verifica, mediante examen visual, que un encendido en el interior de la camara no enciende la mezcla
combustible de aire y de gas fuera de ésta.

8.7.7.7.2 Ensayos

Se alimenta el calentador de agua con uno de los gases de referencia, a la presion nominal de ensayos.
Se instala, como se indica en el apartado 8.1.3, y se conecta a los conductos mas largos indicados en
manual de instalacion.

Estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se introduce en el plano de la salida de gas del
quemador, una mezcla combustible aire/gas comprendida entre los limites de inflamabilidad del gas
utilizado. Para esto, se puede utilizar el quemador del calentador de agua si este suministra una mezcla
total aire/gas.

El ensayo se realiza poniendo el calentador de agua en funcionamiento segun el procedimiento normal
de encendido.

Después del tiempo maximo de 2 s, se activa el encendedor eléctrico.

8.7.7.8 Verificacion del encendido normal de una mezcla combustible aire/gas para los
calentadores de agua de los tipos C12y C13

8.7.7.8.1 Exigencias
Se verifica que el encendido se realiza correctamente, sin deterioro del calentador de agua, cuando la
camara de combustion se ha llenado previamente con una mezcla combustible aire/gas.

8.7.7.8.2 Ensayos.

Se alimenta el calentador de agua con uno de los gases de referencia, a la presién normal de ensayos.
Se instala como se indica en el apartado 8.1.3, conectado a los conductos de mayor longitud indicados
en el manual de instalacion.

Estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se introduce en el plano de la salida de gas del
guemador, una mezcla combustible aire/gas comprendida entre los limites de inflamabilidad del gas
utilizado. Para ello podria utilizarse el quemador del calentador de agua si suministra una mezcla total
aire/gas.

El ensayo se realiza poniendo el calentador de agua en funcionamiento segun el procedimiento normal
de encendido.

Después del tiempo necesario para llenar la camara de combustion, y el circuito de evacuacion con la
mezcla combustible aire/gas, se activa el encendedor eléctrico.



8.7.8 Ensayos complementarios para calentadores de agua tipos B14, B2 y B3

8.7.8.1 Exigencias

Bajo las condiciones del apartado 8.7.8.2, no se admite ninguna extincion de la llama del quemador. Las
llamas deben ser estables. Sin embargo, durante el ensayo, se acepta un leve desprendimiento de la
llama. Se permite el corte por la accion de todos los dispositivos provistos.

8.7.8.2 Ensayo

Se realizan los ensayos con uno de los gases de referencia de la categoria considerada, al consumo
calorifico nominal, y al consumo calorifico minimo indicado para la regulacion, si este funcionamiento
esta previsto.

El calentador de agua se ensaya con el conducto de ensayo. Se obtura progresivamente la salida de los
productos de combustién. Se verifica que, en el momento en que la presién de salida de los productos de
combustién del calentador de agua haya alcanzado 50 Pa, se cumplen los requisitos del apartado
anterior.

Para los calentadores de agua previstos para funcionar con un conducto presurizado de evacuacion,
identificado por un subindice adicional “P” este valor se aumenta por la sobrepresion maxima nominal
declarada por el fabricante que debe ser inferior o igual a 200 Pa.

8.8 Dispositivos de reglaje, de regulacion y de seguridad

8.8.1 Generalidades.

Los dispositivos deben funcionar correctamente en el intervalo de temperaturas a las que pueden estar
sometidos en el calentador de agua durante el funcionamiento normal.

Esta exigencia se verifica para el conjunto de los ensayos de este reglamento.

8.8.2 Dispositivos de accionamiento
8.8.2.1 Mando por rotacion

8.8.2.1.1 Exigencia
El par de maniobra de un mando de accionamiento por rotaciéon no debe ser mayor que 0,6 Nm, ni 0,017
Nm multiplicado por el didmetro de este mando en milimetros.

8.8.2.1.2 Ensayo

Se verifica, con un torquimetro apropiado, la posibilidad de maniobra en todo el intervalo entre las
posiciones de apertura y de cierre. Las maniobras de apertura y de cierre deben realizarse con una
velocidad constante de aproximadamente 5 vueltas/min.

8.8.2.2 Mando pulsador

8.8.2.2.1 Exigencia

La fuerza a ejercer para abrir 0 mantener en posicién de apertura el elemento obturador o para cerrarla,
no debe ser mayor que 45 N, ni 0,5 N multiplicado por la superficie de este mando en milimetros
cuadrados.

8.8.2.2.2 Ensayo
El ensayo se realiza con un dinamémetro apropiado.

8.8.3 Dispositivos de corte y valvula automatica de gas accionada por agua

8.8.3.1 Tension de estanquidad

8.8.3.1.1 Exigencia. La fuga de aire no debe sobrepasar de 0,04 dm3/h cuando el elemento de
obturacion:

- de una valvula automatica de corte o de un dispositivo termoeléctrico de control de llama, esta so-
metido a una presién de10 mbar opuesta al cierre;



- de la valvula automatica de gas accionada por agua, esta sometido a una presion de 150 mbar
opuesta al cierre.

8.8.3.1.2 Ensayo. Los elementos de obturacién se accionan previamente dos veces. En posicién de
reposo, se alimentan con aire de forma que la presion de aire esté en oposicién a la direccion de cierre.
La presién de aire se aumenta con una velocidad que no exceda de 1 mbar/s.

Cuando se obtiene una presion de 10 mbar o de 150 mbar, segln el caso, se mide el caudal de fuga. La
sensibilidad de los instrumentos de medicién debe ser de 0,001 dm*h y 0,1 mbar.

8.8.3.2 Funciones de apertura y de cierre

8.8.3.2.1 Exigencia. Las valvulas automaticas de corte se abriran automaticamente para todas las
tensiones comprendidas entre el 85% y el 110% de la tensién nominal, y se cerraran automaticamente
después de una reduccion de la tension eléctrica de alimentacion al 15% del valor nominal minimo de
dicha tension.

8.8.3.2.2 Ensayo.Se aplica una tension del 85% de la tension nominal minima indicada por el fabricante
a la valvula automatica de corte, después la tensién se reduce progresivamente hasta el 15% de la
tensién nominal minima.

8.8.3.3 Tiempos de cierre

8.8.3.3.1 Exigencia. Se verifica que el tiempo de cierre de las valvulas automaticas de corte de cuya
presion opuesta al cierre es de 10 mbar no sobrepase 1 s.

8.8.3.3.2 Ensayo. La véalvula automética de corte se alimenta con una tension correspondiente al 110%
de la tensién nominal maxima y con aire, a las siguientes presiones:

- a la presibn maxima de gas declarada por el fabricante;

- a la presién de servicio de 6 mbar.

Se mide el tiempo entre el corte de la tensién y el cierre de la valvula.
8.8.3.4 Resistencia

8.8.3.4.1 Exigencia. Las valvulas automaticas de corte que permanecen abiertas y que sélo se cierran
por accién del dispositivo de proteccién contra el sobrecalentamiento, o del dispositivo de control de
contaminacién de la atmdsfera, o por ausencia de llama, se someten a un ensayo de resistencia de 5000
ciclos.

La valvula automética de gas accionada por agua, y las valvulas automaticas de corte que se accionan
con cada paso de agua, se someten a un ensayo de resistencia de 50000 ciclos.

Al finalizar el ensayo, el funcionamiento de la valvula automética accionada por agua, o de la valvula
automatica de corte, debe permanecer satisfactorio y cumplir las exigencias indicadas en los apartados
8.8.3.1 y 8.2.1 (u otras condiciones equivalentes, si el dispositivo se ensaya sin incorporar en el aparato)

Ademas, las valvulas automaticas de corte deben cumplir las exigencias indicadas en el apartado
8.8.3.2.



8.8.3.4.2 Ensayo

Para las valvulas automaticas de corte:

- El circuito de gas se alimenta con aire a temperatura ambiente, en el sentido de paso de gas, con un
caudal que no sobrepase el 10% del valor indicado por el fabricante. La presion de entrada es la presion
normal mas elevada de la categoria. Los ciclos se descomponen de la siguiente forma:

* 60% de los ciclos se realizan a la temperatura maxima que el dispositivo puede alcanzar en el aparato
(véase el apartado 8.5) y al 110% de la tensién nominal;

* 40% de los ciclos se realizan a la temperatura ambiente y al 85% de la tensién nominal.

Los ensayos de resistencia a la temperatura maxima se deben realizar sin interrupcion, durante un
periodo de al menos 24 h. Durante todo el ensayo de resistencia se debe verificar el funcionamiento
correcto de las valvulas automaticas de corte en cada ciclo, registrando la presion de salida o el caudal,
o por cualquier otro dispositivo apropiado.

Para la valvula automatica de gas accionada por agua:
- El circuito de gas se alimenta con aire a temperatura ambiente.

- El circuito de agua se alimenta con agua a temperatura ambiente en el sentido de paso, a una presion y
con un caudal tales que la valvula automatica esté totalmente solicitada.

8.8.4 Dispositivos de encendido
8.8.4.1 Dispositivo de encendido automatico
8.8.4.1.1 Exigencia

a) El dispositivo de encendido se debe activar con cada paso de agua, como muy tarde, al mismo tiempo
que la orden de apertura del o de las valvulas automaticas de corte.

Si no se produce el encendido, la chispa debe persistir hasta finalizar el tiempo de seguridad al
encendido (Tsa), se admite una desviacion de -0,5 s.

b) Los dispositivos de encendido alimentados con corriente eléctrica de la red, deben funcionar
correctamente para las tensiones comprendidas entre el 85% y el 110% de la tensién nominal.

Los dispositivos de encendido que funcionan con baterias deben funcionar correctamente con una
tension del 75% de la tension nominal.

Fuera de estos rangos, los dispositivos deben funcionar correctamente o se debe asegurar que no
funcionen, impidiendo la apertura de la véalvula del quemador principal, en tensiones en las que el
encendido no esté asegurado.

c) Debe también verificarse que el encendido sea seguro en todas las condiciones de sobre presién y
presién reducida de gas.

8.8.4.1.2 Ensayo
a) Se realiza una secuencia de encendido en ausencia de consumo de gas, a la tensiéon nominal;

b) se repite el ensayo N° 1 del apartado 8.7.1.2, a las tensiones de alimentacion del apartado 8.8.4.1.1
b).

8.8.4.2 Consumo calorifico de los quemadores piloto

8.8.4.2.1 Exigencia
El consumo calorifico de los quemadores piloto no debe ser mayor que 200 kcal/h + 20 kcal/h.

8.8.4.2.2 Ensayo



El calentador de agua se alimenta sucesivamente con cada uno de los gases de referencia para su
categoria a la presién normal de ensayos.

La verificacion se realiza estando en funcionamiento Unicamente el quemador piloto, y a temperatura de
régimen.

8.8.5 Tiempos de seguridad
8.8.5.1 Calentador de agua con dispositivo termoeléctrico

8.8.5.1.1 Exigencia
El tiempo de inercia al apagado (TIE) no debe ser mayor que 60 s.

8.8.5.1.2 Ensayo

Los ensayos se realizan con cada uno de los gases de referencia, estando el calentador de agua
regulado segun el apartado 8.1.2.5.2 b).

Estando el calentador de agua a temperatura ambiente se acciona el dispositivo de control de llama, y
se enciende el quemador piloto.

El calentador de agua se deja en funcionamiento a su consumo calorifico nominal durante, como
minimo, 10 min.

El tiempo de inercia al apagado (TIE) se mide entre el instante en el que se ha apagado voluntariamente
el quemador piloto y el quemador principal por corte de la admisién de gas, y el momento en el que
habiendo sido restablecida esta admision, ésta cesa por accién del dispositivo de control de llama.

8.8.5.2 Calentador de agua con quemador piloto no permanente de seguridad o limitado al tiempo
de encendido

8.8.5.2.1 Exigencia
El tiempo de seguridad al apagado (TSE) no debe ser mayor que 60 s, y el intento de reencendido
automatico, si existe, debe cumplir las exigencias del apartado 7.2.8.3.

8.8.5.2.2 Ensayo

Los ensayos se realizan con cada uno de los gases de referencia, estando el calentador de agua
regulado segun 8.1.2.5.2 b).

A continuacién, el calentador de agua se deja en funcionamiento a su consumo calorifico nominal
durante, como minimo, 10 min.

El tiempo de seguridad al apagado (TSE) se mide entre el instante en el que habiendo apagado
voluntariamente el quemador principal y el quemador piloto por corte de la admision de gas, y el
momento en el que habiendo restablecido esta admision, estando el eventual dispositivo de encendido
fuera de servicio, la alimentacion al quemador principal cesa por accién del dispositivo de control de
llama.

El tiempo de reencendido automatico se mide entre el instante de la desaparicién de la llama del
quemador piloto y del quemador principal, y el momento en que actla el dispositivo de encendido.

8.8.5.3 Calentador de agua con sistemas automaticos de accionamiento y de seguridad de llama
8.8.5.3.1 Tiempo de seguridad al encendido (Tsa)

8.8.5.3.1.1 Exigencia

El tiempo maximo de seguridad al encendido (Tsamax) para los quemadores piloto es el que indica el
fabricante y no existe ninguna exigencia referente al tiempo maximo de seguridad al encendido, excepto
para los calentadores de agua de los tipos C11 que utilizan los gases de la tercera familia, los que se
consideran como de encendido directo.

En el caso de encendido directo del quemador principal, el tiempo maximo de seguridad al encendido
(Tsamax-) debe ser definido por el fabricante de forma que se evite cualquier situacion peligrosa para el
usuario, perjudicial para el calentador de agua o ambas, sin superar los 5 s.



Para los calentadores de agua del tipo B, con un consumo de hasta 24 kW esta exigencia se considera
cumplida cuando el Tsamax- determinado durante el ensayo responde a la siguiente exigencia:
Sin superar 5 s:

Tsamax<100 s
Rign

donde:

Rign (consumo calorifico relativo de encendido) es la relacion entre el consumo calorifico medio durante
el tiempo de seguridad al encendido y el consumo calorifico nominal maximo, expresado en porcentaje.
Para los calentadores de agua de los tipos B y C con ventilador, cuando el tiempo maximo de seguridad
al encendido (Tsamax) NO cumple la exigencia definida anteriormente y para los calentadores de agua del
tipo B con consumo mayor de 24 kW o del tipo C, se procede a un ensayo de encendido retardado
(véase apartado 8.8.5.4.2).

En el caso de que se realicen varios intentos automaticos de encendido, la suma de los tiempos
parciales de seguridad al encendido (Tsa) y de los tiempos de espera debe cumplir la exigencia definida
anteriormente para el tiempo maximo de seguridad al encendido (Tsamax)-

La ausencia de sefial de llama al finalizar el tiempo maximo de seguridad al encendido debe originar el
bloqueo recuperable de la entrada de gas.

8.8.5.3.1.2 Ensayos

El tiempo maximo de seguridad al encendido (Tsamax) S€ verifica con cada uno de los gases de
referencia, estando el calentador de agua regulado segun el apartado 8.1.2.5.2 b), y con tensiones entre
el 85% y el 110% de la tension nominal.

El ensayo se realiza a temperatura ambiente y a temperatura de régimen.

Estando el quemador apagado, se desconecta el dispositivo de detecciéon de llama. Se da la orden de
admisién de gas al quemador principal, y se mide el tiempo que transcurre entre este instante, y aquel en
el que el dispositivo de seguridad realiza efectivamente el corte de la alimentacion de gas.

El ensayo se debe repetir cinco veces y se debe adoptar como Tsamax €l valor maximo hallado.

8.8.5.3.2 Tiempo de seguridad al apagado (Tsg). Reencendido

8.8.5.3.2.1 Exigencias

Si no existe reencendido, el tiempo de seguridad al apagado (Tsg) del quemador principal debe ser
menor o igual a 5 s.

Si existe reencendido, el dispositivo de encendido debe intervenir en un tiempo maximo de un segundo,
después de la desaparicién de senal de llama. En este caso, el tiempo de seguridad al reencendido es el
mismo que el tiempo de seguridad al encendido (Tsa), y comienza en el momento en que empieza a
funcionar el dispositivo de encendido por segunda vez.

8.8.5.3.2.2 Ensayos

El ensayo se realiza con cada uno de los gases de referencia correspondientes a la categoria del
calentador de agua, a la tensién eléctrica nominal.

Si no existe reencendido, estando el quemador encendido, se simula la desaparicién de la llama
desconectando el elemento de deteccion de llama, y se mide el tiempo que transcurre entre este instante
y el momento en el que el dispositivo de control de llama asegura efectivamente el corte de la
alimentacion de gas.

Si existe reencendido, se interrumpe la entrada de gas y se mide el tiempo hasta que el dispositivo de
encendido se vuelve a poner en funcionamiento.

8.8.5.4 Encendido retardado

8.8.5.4.1 Exigencia
No debe aparecer:



e deterioro del calentador de agua;
e encendido del pafno de ensayos, para los calentadores de agua del tipo B.

8.8.5.4.2 Ensayos

Se realiza un ensayo de encendido retardado sobre el calentador de agua segln las siguientes
modalidades:

a) Con el calentador de agua a temperatura ambiente y con cada uno de los gases de referencia a la
presién nominal de ensayo, se producen intentos de encendido sucesivamente desde 0 s hasta Tsamax
con intervalos de 1 s; el paio de ensayos, de dimensiones similares al artefacto, se debe situar a las
distancias minimas indicadas en las instrucciones técnicas para los materiales inflamables con un
maximo de 100 mm. Cuando no se indique se entiende que es posible el contacto directo.

b) Dado que esta situacién si existe se repite permanentemente, este ensayo debe repetirse 10 veces
para asegurar el comportamiento a largo plazo.

El pafio de ensayos utilizado debe responder a las siguientes exigencias:

Composicion: Algodoén

Masa superficial 135 g/m° a 152 g/m®

Otros materiales 3% maximo

NUimero de filas por | Cadena 2,32 a 2,40

milimetro Trama 2,28 a 2,40

Armadura Unida o cruzada 2/2

Acabado Blanqueado,(no
aterciopelado)

8.8.7 Reglaje del caudal de agua. Temperatura maxima de agua

8.8.7.1 Exigencia

Para cualquier reglaje del caudal de agua, la temperatura de salida del agua no debe ser mayor que
85°C.

8.8.7.2 Ensayo

El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia y se regula segun el apartado
8.1.2.5.2 b).

Se reduce progresivamente el caudal de agua buscando la elevacién maxima de su temperatura.

8.8.8 Sobrecalentamiento delagua

8.8.8.1 Exigencia

El sobrecalentamiento del agua no debe exceder nunca de 20 K por encima de la temperatura de
régimen establecida.

Se debe anular la accién del dispositivo de proteccién contra un sobrecalentamiento accidental del agua
durante este ensayo.

8.8.8.2 Ensayo

El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia y se regula segun el apartado
8.1.2.5.2b).

Estando el calentador de agua a temperatura de régimen se cierra rapidamente el grifo de agua caliente.
Después de 10 s, se abre rapidamente el grifo, y se mide la temperatura maxima en el centro del flujo, lo
mas cerca posible de la salida del calentador de agua, mediante un termometro de baja inercia.

El calentador de agua permanece en funcionamiento hasta que alcance nuevamente la temperatura de
régimen.

Se efectya la misma medida para intervalos aumentados cada vez en 10 s, hasta obtener la temperatura
maxima de salida.

8.8.9 Eficacia de la proteccion contra sobrecalentamiento accidental de los calentadores de agua



El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia, al consumo calorifico nominal, y
se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 a.

El ensayo se realiza con la vélvula automatica de gas accionada por agua anulada para simular su falla,
permitiendo el paso de gas al quemador durante todo el ensayo.

Se corta totalmente el paso de agua a través del calentador de agua en un tiempo inferior a 2 s. A partir
de este momento se comienza a medir el tiempo hasta la intervencion del dispositivo de seguridad.

Se restablece el flujo de agua a través del calentador de agua y no debe reencender de manera
automatica.

El fabricante debe indicar como actuar sobre la valvula de agua para poder realizar este ensayo.

8.8.10 Dispositivos de control de la contaminacion de la atmdsfera de los calentadores de agua
del tipo B11AS

Se verifican de acuerdo con el RTM XXXX.

8.8.11 Dispositivos de control de la evacuacion de los productos de combustion de los
calentadores de agua del tipo B11BS

Se verifican de acuerdo con el RTM XXXX.
8.9 Combustion

8.9.1 Exigencias

El contenido de CO en los productos de combustion base seca y exenta de aire no debe superar:

a) 0,04 % en las condiciones normales del apartado 8.9.2.2, cuando el calentador de agua se alimenta
con el o los gases de referencia, y 0,10 % en las condiciones especiales del apartado 8.9.2.3;

b) 0,10 % en las condiciones del apartado 8.9.2.2, cuando el calentador de agua se
alimenta con el gas limite de combustién incompleta y en las condiciones de los apartados 8.9.2.3.2,
8.9.2.3.3,8.9.2.3.4,8.9.2.3.5y 8.9.2.3.6.

8.9.2 Ensayos

8.9.2.1 Generalidades

El calentador de agua se alimenta con gas y se regula siguiendo las indicaciones de los apartados
8.9.2.2y8.9.2.3.

Cuando el calentador de agua esta en temperatura de régimen (véase el apartado 8.1.2.6), se toma una
muestra de los productos de combustidn con una sonda como la representada, a titulo de ejemplo, en la
figura 3 para los ensayos con chimenea obstruida y viento descendente, situada lo més cerca posible de
la salida del intercambiador de calor, para los calentadores de agua de los tipos B11AS, B11BS y
B11CS.

Para el resto de los ensayos de combustién, la toma de muestras de los productos de la combustién se
realiza con una sonda como la representada en las figuras 4 6 5, colocada en la chimenea de ensayos a
100 mm de su borde superior. Para los calentadores de agua del tipo C11 la toma de muestras de los
productos de la combustion se efectlia con una sonda como la representada, a titulo de ejemplo, en las
figuras 6 6 7.

El contenido de CO referido a los productos de la combustion base seca y exenta de aire, viene dado por
la siguiente férmula:

=S

«zx

donde:
CO Contenido de monoxido de carbono referido a los productos de la combustion base seca y exenta de
aire, en tanto por ciento (%);



(CO,)n Contenido maximo de didxido de carbono en los productos de la combustién del gas considerado,
base seca y exenta de aire, en tanto por ciento (%);

(CO)m vy (CO2)m Concentraciones medidas en las muestras tomadas durante el ensayo de combustion,
expresadas ambas en porcentaje (%).

El contenido de CO en porcentaje, referido a los productos de combustion base seca y exentas de aire y
de vapor de agua, se puede calcular igualmente utilizando la férmula:

1
= =

donde:

(O2)m Y (CO)m Concentraciones de oxigeno y mondxido de carbono medidas en las muestras tomadas
durante el ensayo de combustion, expresadas ambas en porcentaje (%).

Se debe utilizar esta férmula cuando el contenido de CO, es inferior al 2%.

Para los calentadores de agua del tipo C los ensayos se realizan con los conductos de entrada de aire y
de evacuacién de los productos de combustién mas largos indicados por el fabricante.

8.9.2.2 Ensayos con aire en calma

Los calentadores de agua de los tipos B11AS y B11BS se sitlan en el local de ensayo del apartado
8.1.2.1, con la parte posterior lo mas cerca posible de una pared siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Un calentador de agua tipo B4 o B5 es conectado con la longitud maxima del conducto de evacuacion
de los productos de la combustién declarado por el fabricante.

Para calentadores de agua que operan con conducto de evacuacién de productos de combustion
presurizado, identificado con el subindice complementario “P”, el flujo a la salida del calentador de agua
es mantenido a la presién maxima declarada por el fabricante, la que no debe exceder 200 Pa. Esta
presién puede ser mantenida por bloqueo parcial de la evacuacién de los productos de la combustién.
Los calentadores de agua se instalan en las condiciones del apartado 8.1.2.2.

La regulacion del caudal y la temperatura del agua se realiza segun el apartado 8.1.2.5.2 a). No
obstante, para los calentadores de agua termostaticos o el caudal de agua se regula a 1,15 veces este
caudal, o se pone fuera de servicio el termostato.

Ensayo N° 1

El ensayo se efectlia con cada uno de los gases de referencia.

a) para los calentadores de agua sin regulador de presion en el circuito del quemador principal, o sin
dispositivo de reglaje del consumo de gas, o para los calentadores de agua con dispositivos de
regulacion de la relacién aire/gas, el ensayo se realiza alimentando el calentador de agua a la presion
maxima definida para cada gas (para GN 2,7kPA y para GLP 3,4kPa).

b) para los calentadores de agua con dispositivo de reglaje del consumo de gas y sin regulador de
presién en el circuito del quemador principal, el ensayo se realiza regulando el quemador de forma que
se obtenga un consumo calorifico igual a 1,10 veces el consumo calorifico nominal;

c) para los calentadores de agua con regulador de presion en el circuito del quemador principal, el
ensayo se realiza aumentando el consumo calorifico del quemador a un valor igual a 1,05 veces el
consumo calorifico nominal para los gases de la segunda familia;

d) para los calentadores de agua con dispositivo de reglaje del consumo de gas o con regulador de
presién de gas en el circuito del quemador principal, pero cuya funcién esta anulada para una o varias
familias de gas, los ensayos se realizan sucesivamente segln los diferentes casos de alimentacion
previstos.

Ensayo N° 2

El calentador de agua se ensaya con el gas limite de combustidon incompleta de su categoria.

El calentador de agua se alimenta previamente con el gas de referencia, y el consumo calorifico se
regula a un valor igual a 1,075 veces el consumo calorifico nominal para los calentadores de agua sin
regulador de presion o con dispositivo de regulacién de la relacion aire/gas, o a 1,05 veces el consumo



calorifico nominal para los calentadores de agua con regulador. Después, sin cambiar, ni el reglaje del
calentador de agua , ni la presién de alimentacién, se sustituye el gas de referencia por el gas de
combustién incompleta correspondiente.

Ademas, para los calentadores de agua de potencia regulable o con variacion automética de potencia, se
realiza un ensayo con cada uno de los gases de referencia al consumo calorifico minimo segun el
apartado 8.1.2.5.2 ¢) (para GN 1,0kPa y para GLP 2,0kPa).

Durante cada uno de los ensayos se verifica la conformidad con las exigencias del apartado 8.9.1.

8.9.2.3 Ensayos complementarios
El calentador de agua se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 a).

8.9.2.3.1 Calentadores de agua de los tipos B1 excepto B14

Los ensayos se realizan al consumo calorifico nominal con el gas de referencia.

El calentador de agua se instala con el conducto de evacuacién del diametro indicado en las
instrucciones de instalacion.

Se realiza un primer ensayo con la chimenea obstruida.

Se realiza un segundo ensayo aplicando en el interior del conducto de evacuacién una corriente de aire
continua dirigida hacia abajo con una velocidad de 1 m/s y de 3 m/s (figura 2).

Para los calentadores de agua del tipo B11BS se desactiva el dispositivo de control de la evacuacion de
los productos de combustion.

Los contenidos de CO asi obtenidos deben cumplir las exigencias del apartado 8.9.1.

8.9.2.3.2 Calentador de agua de los tipos C12, C13, C32 y C33

El ensayo se realiza como se indica en la primera y cuarta series de ensayos del apartado 8.7.3.2, y
segun el apartado 8.7.5.2.

Para cada una de las series de ensayos, se calcula la media aritmética de los contenidos de CO
determinados para las nueve combinaciones de velocidad de viento y de angulo de incidencia en las que
se obtuvo el mayor contenido de CO en los productos de combustion.

Se verifica que se cumplen las exigencias del apartado 8.9.1. b).

Los ensayos se pueden realizar con el:

- calentador de agua completo con los conductos y el terminal, sometido a la accién de vientos, de
acuerdo con el apartado 8.7.4.2; 0

- calentador de agua completo con los conductos pero sin el terminal, en cuyo caso se aplica en el
extremo de los conductos, las pérdidas de presién del terminal medidas en el tinel de viento, asi como el
caudal de recirculacion correspondiente.

8.9.2.3.3 Calentador de agua del tipo C5

Los ensayos se realizan en las condiciones del apartado 8.7.5.2 (a excepcién del ensayo con presién
maxima que no se requiere). Se verifica que se cumplen las exigencias del apartado 8.9.1.b).

8.9.2.3.4 Ensayo suplementario para los calentadores de agua con ventilador

Los calentadores de agua con ventilador se alimentan con los gases de referencia de su categoria, a la
presién nominal. Se verifica que se cumplen las exigencias del apartado 8.9.1 cuando la tensién de
alimentacion varia entre el 85% y el 110% de la tensiéon nominal indicada por el fabricante.

8.9.2.3.5 Calentadores de agua tipo B14, B2 y B3



Bajo las condiciones de ensayo de 8.7.8.2, comprobar que se cumplen las exigencias de 8.9.1.b).

8.9.2.3.6 Calentadores de agua tipo B4 y B5
Bajo las condiciones de ensayo de 8.7.4 comprobar que se cumplen las exigencias de 8.9.1.b).

8.10 Depésito de carbono

8.10.1 Exigencia
No se debe producir deposito de carbono susceptible de perjudicar la calidad de la combustién. Se
admite la aparicion de puntas amarillas, si se cumple esta exigencia.

8.10.2 Ensayo

Se realiza el ensayo N° 1 del apartado 8.9.2.2 con el gas de referencia de indice de Wobbe mas elevado
de su categoria, a la presion normal de ensayos.

Si no aparecen puntas amarillas, la exigencia se considera cumplida.

Si aparecen puntas amarillas, o llamas débiles de encendido, se sustituye el gas de referencia por el gas
limite de combustién incompleta de su categoria a la presién nominal correspondiente.

El calentador de agua se pone en funcionamiento durante 20 min seis veces con un intervalo de
enfriamiento minimo de 20 min, entre ellos, y se verifica la ausencia de depédsito de carbono mediante
inspeccién visual.

9. Utilizacion racional de la energia

Se aplican las condiciones generales del apartado 8.1.

9.1 Consumo calorifico de los quemadores piloto

9.1.1 Exigencia

El consumo calorifico de los quemadores piloto no debe sobrepasar 200 kcal/h £ 20 kcal/h.

9.1.2 Ensayo

El calentador de agua se alimenta sucesivamente con cada uno de los gases de referencia de su
categoria, a la presién nominal de ensayo correspondiente.

La verificacion se realiza a temperatura de régimen, estando en funcionamiento Unicamente el quemador
piloto.

9.2 Rendimiento

9.2.1 Exigencias

Cada Estado Parte debe establecer el valor minimo del rendimiento al consumo calorifico nominal, que no debe

ser en ningun caso inferior al 75%.

9.2.2 Ensayo

. (%)

El rendimiento en porcentaje

24 (gases de la 2da y 3ra familias)

se calcula con una de las siguientes formulas:



AL3 (gases de la 3ra familia)

donde:

- m: Masa de agua recogida durante el ensayo, kg

- C,: Calor mésico del agua recogida igual a 4,186 x 10° MJ kg™ K’

- AT: Elevacion de temperatura de este agua, en Kelvin (K).

- V,: Volumen de gas seco (gases de la 2% y 3? familias) consumido por el calentador de agua durante el
ensayo, (m°).

- M,: Masa de gas (gases de la 3% familia) consumida por el calentador de agua durante el ensayo, kg

- Hs: Segun el caso es el poder calorifico superior del gas utilizado seco, durante el ensayo, referido:

a la unidad de volumen, MJ/m?;
a la unidad de masa, MJ/kg

Las temperaturas se miden inmediatamente antes de la conexién de entrada e inmediatamente después
de la conexién de salida de agua del calentador de agua, tomando todas las precauciones para que el
dispositivo de medida no ocasione ninguna pérdida térmica.

El rendimiento se determina en las siguientes condiciones:

El calentador de agua se alimenta con uno de los gases de referencia, y se regula segln el apartado
8.1.2.5.2 a), ademas, la temperatura del agua durante todo el ensayo no debe variar en + 0,5 °C.

El ensayo se realiza en las condiciones normales de evacuacién de los productos de la combustion,
segun el apartado 8.1.2.2, a excepcién de los calentadores de agua de los tipos B11AS y B11BS, que se
ensayan con la chimenea de ensayos del didmetro indicado en las instrucciones de instalacién, en la que
se coloca una sonda, como la representada en las figuras 4 y 5, a 100 mm del borde superior, para
verificar que la combustién esté dentro de los parametros indicados en este reglamento.

El ensayo se repite segun el apartado 8.1.2.5.2 c¢), segun las necesidades del apartado 10.2.2.2.

10. Aptitud para la funcion

Se aplican las indicaciones generales del apartado 8.1, y salvo indicaciones en contrario, el calentador de agua
debe ser regulado segln el apartado 8.1.2.5.2 b) o d).

10.1 Caracteristicas de construccion

10.1.1 Conexiones de agua

Cuando las conexiones a las canalizaciones de agua se realizan con unidn roscada, estas deben cumplir la norma
ISO 228-1, y el extremo de la tuberia del calentador de agua debe ser plano para permitir la
interposicion de una arandela de estanquidad.

Si las conexiones estan constituidas por un tubo liso de cobre, éste debe tener una parte recta como minimo de 50
mm de longitud, y debe cumplir la norma ISO 274.

10.1.2 Dispositivos de reglaje o de regulacion del caudal de agua

Los calentadores de agua pueden estar provistos de un dispositivo para el reglaje o la obtencién de un caudal de

agua determinado, como por ejemplo un dispositivo de reglaje del caudal de agua, un regulador
de caudal de agua o un regulador de presidn de agua.

10.1.3 Selector y corrector de temperatura

Los calentadores de agua modulantes deben estar provistos de un selector o de un corrector de temperatura.



En este Ultimo caso, las diferencias de temperatura del agua fria pueden compensarse con ayuda del corrector de
temperatura de forma automatica o manual.

La verificacidn se efectia mediante inspeccidn.

10.2 Caracteristicas de funcionamiento

10.2.1 Consumo calorifico minimo

10.2.1.1 Exigencia

Para los calentadores de agua con variaciéon automdatica de potencia, el consumo calorifico minimo declarado no
debe ser superior al 52% del consumo calorifico nominal.

10.2.1.2 Ensayo
Se verifica que se cumple esta exigencia realizando el ensayo correspondiente del apartado 8.3.3.2.
10.2.2 Potencias utiles nominal y minima

10.2.2.1 Exigencia

La potencia util determinada segun el ensayo del apartado 10.2.2.2 no se debe desviar en mas del 5% de la
potencia util nominal.

10.2.2.2 Ensayos

Las potencias Utiles nominal y minima se calculan realizando el producto de los rendimientos correspondientes,
medidos en las condiciones normales de evacuacion de los productos de la combustidn segun el
ensayo descrito en el apartado 9.2.2, por los consumos calorificos nominal y minimo.

10.2.3 Encendido de los quemadores piloto permanentes mediante un dispositivo de encendido por chispa
10.2.3.1 Exigencia
Como minimo la mitad de 10 intentos de encendido debe dar lugar al correcto encendido del quemador piloto.

10.2.3.2 Ensayo

Los ensayos se deben realizar a la temperatura ambiente con cada uno de los gases de referencia, a la presion
nominal de ensayo.

Se debe esperar, como minimo 1,5 s entre dos intentos consecutivos.

El ensayo comienza después de haber purgado el circuito de alimentacion de gas del quemador piloto.

10.2.4 Tiempo de inercia al encendido (T,,) tiempo de retencién

10.2.4.1 Exigencia
El tiempo de inercia al encendido (T,,) de los calentadores de agua con dispositivo termoeléctrico de control de
llama no debe exceder de 20 s, sin embargo, este tiempo puede aumentarse hasta 60 s, si

durante este periodo no se requiere ninguna intervencién manual.

10.2.4.2 Ensayos



Los ensayos se deben realizar con cada uno de los gases de referencia, a la presiéon nominal de ensayo
correspondiente.

Estando el calentador de agua a temperatura ambiente se debe accionar el dispositivo de control de llama, se
enciende el quemador piloto, y se verifica que al finalizar el tiempo de inercia al encendido (T;),
especificado en el apartado 10.2.4.1, el quemador piloto permanece en funcionamiento.

10.2.5 Valvula automatica de gas accionada por agua
10.2.5.1 Calentadores de agua a presion media y a alta presion de agua

10.2.5.1.1 Exigencia

Para los calentadores de agua de potencia fija o regulable con una presién minima de entrada de agua al
calentador de agua de 0,5 bar, y para los calentadores de agua con variacion automatica de
potencia con una presion de 1 bar, el consumo calorifico corregido (véase el apartado 8.3.1.2)
debe ser como minimo igual al 95% del consumo calorifico obtenido segln el apartado 8.3.2.1,
cuando no existe dispositivo de reglaje del consumo de gas, o del consumo calorifico nominal
cuando existe dispositivo de reglaje.

Para los calentadores de agua con variacién automatica de potencia, el consumo calorifico corregido (véase el
apartado 8.3.1.2), con una presion de agua de 0,5 bar, debe ser como minimo igual al consumo
calorifico minimo.

10.2.5.1.2 Ensayo

El ensayo se debe efectuar con uno de los gases de referencia, a la presidon normal de ensayo correspondiente, y el
calentador de agua se regula segun el apartado 8.1.2.5.2 b).

El dispositivo de reglaje del caudal de agua se debe colocar en la posicion en la que se obtiene la temperatura mas
elevada.

Después se debe reducir la presién de agua a los siguientes valores:

v" 0,5 bar para los calentadores de agua de potencia fija o regulable;
v’ 1bary después 0,5 bar para los calentadores de agua con variacién automética de potencia.

10.2.5.2 Calentadores de agua a baja presion de agua

10.2.5.2.1 Exigencia

El consumo calorifico corregido (véase el apartado 8.3.1.2) a la presion de agua igual a 0,2 bar, con el dispositivo
de reglaje del caudal de agua colocado en la posicidon de temperatura maxima, debe ser como
minimo igual al 95% del consumo calorifico obtenido segun el apartado 8.3.2.1, cuando no existe
dispositivo de reglaje del consumo de gas, o del consumo calorifico nominal cuando existe
dispositivo de reglaje. El funcionamiento de la valvula debe permanecer correcto hasta la presién
de 4,5 bar.

10.2.5.2.2 Ensayo

El ensayo se debe realizar con uno de los gases de referencia, a la presién normal de ensayo correspondiente, y
con la presiéon minima de agua indicada en las instrucciones técnicas.
El ensayo se debe repitir a una presion de agua de 4,5 bar.



10.2.6 Reglaje del caudal de agua. Temperatura del agua
10.2.6.1 Calentadores de agua de potencia fija o regulable

10.2.6.1.2 Calentadores de agua a presion media y a alta presion de agua con regulador de caudal de agua y
selector de temperatura

10.2.6.1.2.1 Exigencia

Esta exigencia no se aplica a calentadores de agua de baja presion de agua.

Cuando se situa el selector o el corrector manual de la temperatura del agua, en la posicion de temperatura
maxima, siendo la presidn de agua de 0,5 bar, debe ser posible, cuando no existe dispositivo de
reglaje del consumo de gas, obtener un consumo calorifico corregido como minimo del 95% del
consumo calorifico nominal obtenido seglin el apartado 8.3.2.1, (véase el apartado 8.3.1.2); o,
cuando existe dispositivo de reglaje del consumo de gas, debe ser posible obtener el consumo
calorifico nominal.

Cuando se situa el selector o el corrector manual de la temperatura del agua, en la posicion de temperatura
maxima en el intervalo de presiones de 0,6 bar a 6 bar, el caudal de agua debe permanecer
inferior a un valor correspondiente a una elevacién de temperatura de 40 K.

Estando el selector de temperatura del agua colocado en la posicién de temperatura minima, cuando la presion
varia de 2 bar a 6 bar, el caudal de agua debe permanecer superior o igual al valor

correspondiente a la elevacién de temperatura declarada por el fabricante.

Ademas, en la Tabla 3 se indica la desviacion maxima permitida para el caudal de agua en relacion con el caudal
medio.

LA TABLA 3 SE ENCUENTRA AL FINAL DEL DOCUMENTO:

10.2.6.1.2.2 Ensayo

El ensayo se debe realizar con uno de los gases de referencia, a la presién nominal de ensayos correspondiente.
Debe se regular la temperatura del agua, y la presidén de agua debe variar segun las indicaciones
de la tabla 3.

10.2.6.1.3 Calentadores de agua a baja presion de agua

10.2.6.1.3.1 Exigencia

En el caso de los calentadores de agua a baja presidon de agua, se deben verificar las condiciones de los apartados
10.2.6.1.1 6 10.2.6.1.2 con las presiones minimas y maximas de agua indicadas en las
instrucciones técnicas.

10.2.6.1.3.2 Ensayo

El ensayo se debe realizar con uno de los gases de referencia, a la presién normal de ensayos correspondiente.

10.2.6.2 Calentadores de agua con variacidon automatica de potencia



10.2.6.2.1 Calentadores de agua a presion media y a alta presion de agua
10.2.6.2.1.1 Calentadores de agua modulantes

10.2.6.2.1.1.1 Exigencia

Los calentadores de agua modulantes con selector o corrector manual de la temperatura del agua, deben permitir:

v" una elevacion de temperatura del agua de como minimo 50 K en un punto del intervalo de potencia
comprendido entre 52% + 2% y 100% + 5% del consumo calorifico nominal; y

v" 45 K como minimo para el resto de este mismo intervalo.
Para los calentadores de agua con corrector automatico de temperatura:

v" debe existir como minimo un punto del intervalo de potencia comprendido entre 52% * 2% y 100% * 5% del
consumo calorifico nominal, para el cual el agua se suministre a una temperatura de como minimo 55 °C;

v’ para el resto de este mismo intervalo, el agua suministrada debe alcanzar una temperatura minima de 50 °C.
10.2.6.2.1.1.2 Ensayo

El calentador de agua debe funcionar previamente durante aproximadamente 20 min con uno de los gases de
referencia, y con un caudal de agua suficiente para que la valvula de gas esté totalmente abierta.

Si el selector o el corrector de temperatura del agua es manual se coloca en la posicién de temperatura maxima. Se
debe mantener la presidn de entrada de agua a 1,2 bar.

Se realizan Unicamente los siguientes ensayos:

Se debe disminuir el caudal de agua de forma que se coloque el calentador de agua sucesivamente en las
condiciones de funcionamiento dentro del intervalo de variacién automadtica de potencia
correspondiente al 100% + 5% y después al 52 % + 2 % del consumo calorifico nominal.

Ademas, si en uno de estos puntos, la elevacién de temperatura del agua no alcanza 50 K se debe realizar un
ensayocomplementario, en un punto indicado por el fabricante dentro del intervalo de 100% +
5% y 52% *+ 2% definido anteriormente, donde se verifica que se obtiene efectivamente una
elevacion de temperatura de 50 K.

Cuando el corrector de temperatura del agua es automatico, se debe alimentar el calentador de agua con agua a
una temperatura constante de 5 °C + 2 °C, y se procede a los ensayos definidos anteriormente,
verificando que se alcanzan las temperaturas de 50 °C y 55 °C, en los puntos correspondientes a
las elevaciones de temperaturas respectivamente citadas de 45 K y 50 K, se anotan las
elevaciones de temperatura alcanzadas.

Estos ensayos se deben repitir con una presion de entrada de agua de 6 bar.

10.2.6.2.1.2 Calentadores de agua termostaticos
10.2.6.2.1.2.1 Exigencia

a) Debe existir como minimo un punto del intervalo de potencia comprendido entre el 52% + 2% y 100% * 5% del
consumo calorifico nominal, para el cual el agua se suministre a una temperatura minima de 55
°C:

b) para el resto de este mismo intervalo, el agua suministrada debe alcanzar una temperatura minima de 50 °C;

c) la diferencia entre las temperaturas de salida de agua T1 y T2 medidas respectivamente para las temperaturas
de entrada deaguade5°C+2°Cyde 15 °C+ 2 °C, no debe exceder de 5 °C.



10.2.6.2.1.2.2 Ensayo

El calentador de agua debe funcionar previamente durante aproximadamente 20 min, con un caudal de agua
suficiente para que la valvula de gas esté totalmente abierta, y alimentado con uno de los gases
de referencia de su categoria.

El termostato, si es regulable, se debe colocar en la posicidon de temperatura maxima. La presion de alimentacion
de agua se debe mantener a 1,2 bar. La temperatura del agua fria debe ser de 15 °C + 2 °C.

a) Se deben realizar Unicamente los siguientes ensayos:

El caudal de agua se debe disminuir de forma que se coloque el calentador de agua sucesivamente en las
condiciones de funcionamiento del intervalo de variacion automatica de potencia
correspondientes al 100% + 5%, y después al 52% + 2% del consumo calorifico nominal.

Se debe verificar que en estos dos puntos de funcionamiento, que la temperatura de salida del agua sea como
minimo de 50 °C.

Ademas, si en uno de estos puntos, la temperatura del agua no alcanza los 55 °C, se debe realizar un ensayo
complementario en un punto del intervalo de variacién automatica de potencia, indicado en las
instrucciones técnicas, en el que se verifica que se obtiene efectivamente una temperatura de
salida minima de 55 °C. Si es necesario, puede efectuarse un ensayo en otro punto del intervalo.

b) Siendo la temperatura de entrada del agua de 5 °C + 2 °C, el caudal de agua se debe regular para obtener un
consumo calorifico igual a 95% + 5% del consumo calorifico nominal.

Se debe medir la temperatura de salida del agua T1, a régimen de temperatura. Sin modificar el reglaje del
calentador de agua, la temperatura de entrada del agua se debe conducir a 15 °C + 2 °C, y se
mide la temperatura de salida del agua T2 a régimen de temperatura.

10.2.6.2.1.3 Todos los calentadores de agua
10.2.6.2.1.3.1 Exigencia

Cuando existe un corrector o un selector de temperatura del agua, debe ser posible obtener la reduccién de la
elevacion de temperatura indicada por el fabricante en las instrucciones de uso, en todo el
intervalo de potencia comprendido entre el 52% + 2% y el 100% + 5% del consumo calorifico
nominal.

10.2.6.2.1.3.2 Ensayo

El calentador de agua debe funcionar previamente durante aproximadamente 20 min, con un caudal de agua
suficiente para que la valvula de gas esté totalmente abierta, y alimentado con uno de los gases
de referencia de su categoria.

Después de los ensayos de los apartados 10.2.6.2.1.1.2 y 10.2.6.2.1.2.2, se coloca el selector o el corrector de
temperatura del agua, si es manual, en la posicidon de temperatura minima.

La verificaciéon se debe realizar con relacién a las elevaciones de temperatura, o a las temperaturas medidas
durante los dos ensayos correspondientes definidos anteriormente.

Cuando el calentador de agua incorpora un corrector automatico de temperatura del agua, se debe alimentar el
calentador de agua manteniendo la temperatura de entrada del agua a 20 °C £ 2 °C, y se procede
a las verificaciones con relacion a las elevaciones de temperatura, o a las temperaturas
correspondientes medidas durante los ensayos de los apartados 10.2.6.2.1.1.2 y 10.2.6.2.1.2.2.

10.2.6.2.2 Calentadores de agua a baja presion de agua

10.2.6.2.2.1 Exigencia



Los calentadores de agua a baja presién deben cumplir las exigencias del apartado 10.2.6.2.1.

10.2.6.2.2.2 Ensayos

Para los calentadores de agua a baja presion, se deben verificar las exigencias del apartado 10.2.6.2.1, en las
condiciones de ensayo de este mismo apartado, sustituyendo 1,2 bar por una presion de 0,2 bar
de agua, y 6 bar por la presién maxima de agua, indicadas en las instrucciones técnicas.

10.2.6.2.3 Variacion de la temperatura en funcion del caudal de agua. (Calentadores de agua a alta presion, a
presion media, y a baja presion)

10.2.6.2.3.1 Exigencia

La variacion de la temperatura media de salida del agua (valor absoluto de T1 - T2) como consecuencia de las
variaciones de potencia requeridas, no debe sobrepasar los 10 K.

10.2.6.2.3.2 Ensayos

El calentador de agua se debe alimentar con cada uno de los gases de referencia.

La presion de agua, medida en la conexidn de entrada del calentador de agua debe estar comprendida entre 2 bar
y 6 bar para los calentadores de agua a presidn media y alta presion, y en un valor comprendido
entre las presiones minimas y maximas indicadas en las instrucciones técnicas, para los
calentadores de agua de baja presion.

Se debe regular el caudal de agua del calentador de agua para obtener un consumo calorifico igual al 52% + 2% del
consumo calorifico nominal, y se mide la temperatura T1, seguidamente se regula el caudal de
agua para obtener un 95% del consumo calorifico nominal, y se mide la temperatura T2.

10.2.6.2.4 Fluctuacidon de la temperatura. (Calentadores de agua a alta presion, a media presion, y a baja
presion)

10.2.6.2.4.1 Exigencia

Las fluctuaciones de temperatura de salida del agua, después de 60 s de apertura del grifo, no deben sobrepasar
los 5 K.

10.2.6.2.4.2 Ensayo

Se debe alimentar el calentador de agua con cada uno de los gases de referencia.

La presion de agua, medida en la conexién de entrada al calentador de agua debe estar comprendida entre 2 bar y
6 bar para los calentadores de agua de media presién y a alta presion, y en un valor comprendido
entre las presiones minima y maxima indicadas en las instrucciones técnicas, para los
calentadores de agua a baja presion.

El ensayo se debe realizar en tres etapas:

Primera etapa:
Estando el calentador de agua a temperatura ambiente, se debe encender con el caudal minimo de agua que
permite obtener el consumo calorifico nominal, se espera 60 s, y después se registra la

temperatura del agua caliente durante 10 min.

Segunda etapa:



Se debe reducir el caudal de agua a las % partes del valor encontrado en el primer ensayo, se espera 60 s, y
después se registra la temperatura del agua caliente durante 10 min.

Tercera etapa:

Se debe reducir el caudal de agua al 55% del valor encontrado en el primer ensayo, se espera 60 s, y después se
registra la temperatura del agua caliente durante 10 min.
Se debe verificar que en cada una de estas tres etapas se cumplan las exigencias mencionadas anteriormente.

10.2.7 Tiempo para alcanzar la temperatura
10.2.7.1 Exigencia
El tiempo necesario para alcanzar la temperatura debe ser inferior a:

v' 25 s para los calentadores de agua de potencia util nominal inferior o igual a 17 kW;
v' 35 para los calentadores de agua de potencia util nominal superior a 17 kW.

10.2.7.2 Ensayos

Se debe alimentar el calentador de agua con uno de los gases de referencia y se regula al consumo calorifico
nominal.

La temperatura de salida del agua se debe medir con un termémetro de baja inercia.

La temperatura ambiente debe ser superior a la temperatura de entrada del agua.

La temperatura de entrada del agua debe ser de 15 °C £ 2 °C.

El caudal de agua y el dispositivo de ajuste de la temperatura se deben regular, si es posible, para obtener, al
consumo calorifico nominal y a régimen de temperatura, las condiciones de temperatura
indicadas a continuacién en la tabla 4, segun la forma de regulacién del calentador de agua.

Tabla 4
Condiciones de temperatura del agua en funcion de la regulacion del calentador de agua
Regulacion | Elevacion de | Condiciones de
del temperatura (ATr) o | temperatura que
calentador Temperatura de | definen el tiempo
de agua salida (Tr) a régimen | para alcanzar la
de temperatura temperatura
De potencia
fija o} ATr=50 K AT=0,9ATr (K)
regulable
Modulante ATr=45K ATr=0,9ATr (K)
Termostatico Tr>50 °C T=(Tr-5)°C

Estando el calentador de agua a temperatura de régimen, se debe interrumpir la llegada de gas al quemador sin
modificar el caudal de agua. Cuando la variacion entre la temperatura de salida del agua y la de
entrada es de aproximadamente 1 K se enciende el gas en el quemador.

Se debe medir el tiempo que transcurre desde el momento en el que se ha restablecido el gas en el quemador
principal hasta el momento en que la elevacidon de temperatura, o la temperatura de salida del
agua, alcanzan el valor definido en la tabla 4.

10.3 Determinacién de la capacidad del calentador de agua en I/min



A los efectos de determinar el valor de la capacidad (definida en 3.20) se debe recurrir a la siguiente férmula:

=21
13%

donde:

Qu: consumo nominal declarado por el fabricante y verificado como Q¢ segtn 8.3.1.2 (en KW).

ny: rendimiento energético calculado segin 9.2.2 (en %).

En su utilizaciéon en el marcado (en la Placa de Marcado, segin 6.1.1, en el embalaje segin 6.1.2 y en las
Instrucciones segun 6.1.3) debe expresarse en litros por minuto, con un decimal (XX,X I/min). El
valor de C declarado por el fabricante no debe diferir en mas del 5% del valor calculado segin Q.
y ny determinados por el Organismo Certificador durante los ensayos.

10.4 Pérdida de carga en el circuito de agua

10.4.1 Exigencia

Los valores maximos admitidos de caida de presion en el circuito hidraulico en cualquiera de las posiciones de uso,
estan dados por la siguiente tabla.

Caudal minimo de agua 0,15 bar
50% del caudal maximo de agua 1,0 bar
Caudal maximo de agua 1,75 bar

10.4.2 Ensayo

La presion de agua de entrada al artefacto se debe fijar en las condiciones del punto 8.1.2.5.2.
Las presiones se deben medir de la siguiente manera:

a) A la entrada:inmediatamente antes de la conexion de entrada de agua, y a la salida: inmediatamente después
de la conexion de salida de agua, con mandmetros de la escala y precision apropiadas; o

b) Mediante un mandmetro diferencial conectado segln los puntos anteriores, de la escala y precision adecuadas.

El caudal maximo de agua se debe verificar alimentando el equipo con agua en las condiciones de
8.1.2.5.2. y midiendo el caudal que pasa a través del equipo.

Tabla 3
Desviacion maxima permitida para el caudal de agua enrelacionconel caudal medio
’ Desviacié
Reglaje del selector de Variacion de la . esyla_lcwn
P Valores obtenidos maxima
Ensayo temperatura de forma que presion de agua .
del caudal de agua permitida del
se obtenga (bar) 1
caudal de agua
" Minimo
N 1 La temperatura méxima del De 0,626 Maximo +10%
agua Medio
La temperatura maxima del Minimo
N° 2 P De6a10 Maximo +20 %

agua Medio




El caudal de agua o
correspondiente a una Minimo
Ne 3 9 De2a6 Maximo +10%
elevacién de temperatura de Medio
30 K a una presién de 2 bar
El caudal de agua o
correspondiente a una M|'n|.mo
Ne 4 . De6a10 Maximo +20 %
elevacién de temperatura de Medio
30 K a una presién de 2 bar

1) Las desviaciones maximas para cada ensayo se obtienen tomando la diferencia entre los valores minimo y maximo,
observados durante el ensayo, y el valor medio, calculado por media aritmética entre los valores minimo y maximo.
Estas desviaciones se expresan en porcentaje (%) con referencia al valor medio.

Anexo A - Incertidumbre del equipo de medicion

Excepto cuando sea establecido otro valor en clausulas particulares, las mediciones se
deben realizar con una incertidumbre que no exceda los valores maximos
establecidos a continuacidn:

Presion atmosférica + 5 mbar
Presion en la camara de combustion | £ 5 % del fondo de escala o 0,05 mbar
y en la chimenea de
ensayos
Presion de gas 2%
Pérdida de carga del lado del agua +5%
Caudal de agua +1%
Caudal de gas + 1% (ver NOTA 1)
Caudal de aire 2%
Tiempos:
Hasta 1 hora t1s
Mas de 1 hora +0,1%
Energia eléctrica auxiliar— [kWh] 2%
AT (mstr) =212C  (y %0,1°C para
Ambiente mediciones de
rendimiento y eficiencia
energética)
AT (instr} =21°C  (y %0,1°C para
Agua mediciones de
rendimiento y eficiencia
energética)
Productos de la combustion +5°C
Gas +1°C
o | Superficies +5°C
02y C02 +6 %




t+ 6 % del valor maximo admitido por
co esta norma para cada
medicion
Poder calorifico del gas +1%
Densidad del gas +0,5%
Masa +0,5 %
Momento torsor +10 %
Fuerza +10 %

En el caso en que se requiera una combinacion de los valores de incertidumbre
individuales indicados anteriormente, se puede requerir que éstos tomen
un valor menor, para limitar el de la incertidumbre combinada.

Se deben identificar las principales fuentes de incertidumbre para cada medicion a
realizar, elegir el método de evaluacion adecuado, e informar el resultado
de la medicion junto con su incertidumbre expandida.

El monéxido de carbono (CO) debe ser medido mediante un artefacto que permita la
determinacion de contenidos de CO comprendidos entre 5 x 10° y 100 x 10’
® partes en volumen. En este rango de utilizacion, el método debe tener una
resolucién de + 5 x 10”° de partes de CO en volumen y una precision de + 2
X 10 partes de CO en volumen.

Cuando se mide el diéxido de carbono (CO2) debe utilizarse un método que asegure una
incertidumbre de menos del 5% del valor medido.

NOTA 1: El medidor de caudal de gas debe ser apto para medir el consumo del
quemador piloto y el consumo del quemador principal, en GN y GLP.



Anexo B - Tipos de calefones

Los dibujos que se indican a continuacidon son ilustrativos y deben ser tomados como
referencia para los distintos sistemas que contempla este reglamento.
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Anexo C - Caracteristicas calefones tipo By C

TIPOB

Céamara abierta (tiro natural y forzado)

Suministro de

Salida de

Dispositivo

Tipos

1 digito

2% digito

Letras

Calefon CON

interceptor de corriente de aire

disehado para conectarse a un
terminal de evacuacion,
conductos y terminal NO
provistos

1

B11AS, B11BS!

Calefon SIN

interceptor de corriente de aire,

disehado para conectarse a un
terminal de evacuacion,
conductos y terminal NO
provistos.

B2s, Bas

Calefén SIN interceptor de corriente de aire para

conectar a un sistema comun de
salida de gases y con entrada de
aire coaxil pero toma el aire del
ambiente

BSZ! BSS




Calefén CON interceptor de corriente de aire para
conectar a un terminal de
evacuacion, los conductos y el
terminal forman parte del
artefacto.

Calefon SIN interceptor de corriente de aire para
conectar a un terminal de
evacuacion, los conductos y el
terminal forman parte del
artefacto.

B521 B53

SIN ventilador

B11, B11AS, B11BS

CON ventilador de la salida de los gases de Bi2, Bz, Bsy
combustion
CON ventilador de la entrada de aire comburente B13, Bz, Ba,
CON ventilador de la salida de los gases de B1s,Bas
combustion y con aire mezclado
tomado del ambiente
inmediatamente antes del
forzador.
Dispositivo sensor de ambiente (ODS) AS Bi1as
Sensor de humos BS Bi1es
Con dispositivo distinto a los anteriores pero que Cs Bi1cs

cumple la misma funcién.




TIPOC

Céamara estanca (tiro balanceado)

Suministro de Salida de Tipos
1% digito 2% digito
Para conectar con conductos de salida de gases horizontales a 1 Ci1, Ci2, Ci3
un terminal, ambos provistos con el
artefacto.
Para conectar a un sistema colectivo de conducto unico 2
Para conectar con conductos de salida de gases verticales a 3 Cs2, Ca3
un terminal, ambos provistos con el
artefacto.
Para conectar a un sistema colectivo de dos conductos 4
independientes para la entrada de aire y
salida de gases.
Para conectar por conductos independientes a terminales 5 Csz, Cs3
ubicados en dos zonas de presion diferente,
conductos y terminales provistos con el
artefacto.
Para conectar mediante un sistema de conductos certificados y 6
comercializados independientemente.
Para conectar a un conducto secundario y con un interceptor 7
de corriente de aire bajo techo. El aire se
toma del bajo techo.
Para conectar la salida a un conducto colectivo y la entrada de 8
aire por un conducto independiente.
SIN forzador 1 Ci
CON forzador de la salida de los gases de combustion 2 Ci2, Ca2, Cs2




CON forzador de la entrada de aire comburente 3 Ci3, Ca3, Cs3

Anexo D - Ensayo de estanquidad del circuito de gas, método volumétrico

D.1 Dispositivo de ensayo

Se puede utilizar un banco de ensayos realizado segun la figura 1 o equivalente.

El equipo debe ser de cristal. Las valvulas 1 a 5 deben ser también de cristal, provistas de un resorte. El liquido

utilizado es agua.
entre el nivel de agua en el recipiente de nivel constante y el extremo del tubo G se regula de forma
que la altura del agua corresponda a la presién de ensayos.

El banco de ensayos debe ser instalado en un local climatizado.

D.2 Técnica de ensayo referente al banco de ensayos segun la figura 1

La presién de aire comprimido, a la entrada de la valvula 1, se ajusta a la presion de ensayos por medio de un
regulador de presion F.

Con todas las valvulas de 1 a 5 cerradas: La muestra a ensayar B se conecta al tubo. La valvula de salida L debe
estar cerrada.

Con la valvula 2 abierta: Cuando el agua situada en el recipiente de nivel constante D se desborda y pasa al
recipiente de desbordamiento E, la valvula 2 debe estar cerrada.

Con las valvula 1 a 4 abiertas: Por la conexién A se establece la presién en la probeta graduada H y en el
dispositivo. Se cierra entonces la véalvula 1.

Con la valvula 3 abierta: Se espera alrededor de 15 min para que quede establecido el equilibrio térmico del aire en
el aparato de ensayos y en la muestra.

Cualquier fuga se pone de manifiesto por un desbordamiento del agua del tubo G en la probeta graduada H.

nlu

La distancia



Anexo E - Equipo de ensayo para los calefones del tipo C;y C;

Las caracteristicas del ventilador y la distancia a la pared de ensayo sobre la que esta
situado, se escogen de forma que una vez retirado el panel central al nivel
de la pared de ensayo se cumplan las siguientes condiciones:

e la corriente de aire tenga una secciéon cuadrada de como minimo 90 cm de lado o
circular como minimo de 60 cm de diametro;

e se puedan obtener las velocidades de 1 m/s, 5 m/s y 10 m/s, con una precision del
10% sobre toda la seccion de la corriente de aire;

e la corriente de aire esté constituida por venas gaseosas sensiblemente paralelas y
que no resulten en absoluto afectadas por un movimiento residual de rotacion.

Si la parte central desmontable no tiene las dimensiones suficientes para permitir estas
verificaciones, estos criterios se verifican sin pared y medidos a una
distancia correspondiente a la que existe realmente entre la boca de
descarga y la pared de ensayos.

Fig. E.1 — Equipo de ensayos para los calefones del tipo C, provistos de un terminal horizontal que
desemboca en una pared vertical

o = 0° (vientos horizontales) + 30° y —30°

B = 0° (vientos rasantes) 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (perpendicular a la pared de ensayos).

Para los aparatos provistos de un terminal no simétrico, el ensayo se continta para los
siguientes valores: 105°, 120°, 135°, 150°, 165° y 180°.

La variacion de 8 puede obtenerse por modificacion de la situaciéon del ventilador (pared
fija) o haciendo girar la pared alrededor de un eje vertical que pase por su
centro.

La pared de ensayo es una pared vertical sélida, de 1,80 m x 1,80 m como minimo y que
contiene un panel moévil en su centro. El dispositivo de entrada de aire
comburente y de evacuacion de los productos de combustion se monta
sobre este panel de forma que su eje geométrico coincida con el centro O



de la pared, respetando el voladizo hacia el exterior recomendado por el
fabricante.

Diienstones e millmetros

2000

Fig. E.2 — Dispositivo de ensayos para los calefones del tipo C, provistos de un terminal horizontal que
desemboca en una pared inclinada



Dimemsiones e milimemos

1500

1500

i
Fig. E.3 — Dispositivo de ensayos para los calefones del tipo Cz provistos de un terminal vertical que
desemboca en una pared horizontal



Dirsergionas on milimetros

2
2000

3000

Fig. E.4 — Dispositivo de ensayos para los calefones del tipo C3 provistos de un terminal vertical que
desemboca en una pared inclinada



ANEXO F - Figuras (informativo)

Figura 1 Dispositivo para la verificacion de la estanquidad del circuito de gas

Dimensiones en milimetros
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: Entrada
: Muestra a ensayar

: Depésito de agua

: Recipiente de nivel constante

: Recipiente de desbordamiento del recipiente de nivel constante

: Regulador de presion

: Tubo

: Probeta graduada

: Recipiente de desbordamiento de la probeta graduada

K: Valvula de corte de salida

1 a 5: Valvulas manuales de corte

Figura 2 Ensayo de un calentador de agua instantdneo del tipo Bigs en las condiciones

anormales de tiro (las condiciones de contracorriente deben ser garantizadas
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dentro de la distancia de 500 mm y lavelocidad medida en cualquier punto dentro
de esta distancia).

Dimensiones en milimetros

(

500

C

1: Calentador de agua instantaneo

2: Medicion de la velocidad mediante un tubo Pitot

3: Ventilador

Ay B: Clapetas de derivacion para obtener o un viento descendente, o una aspiracion.



Figura 3 Sonda de toma de muestras de los productos de la combustién para los calentadores
de agua instantaneos del tipo B1; y Biiss

n = 3 por brazo

x = ancho del intercambiador

y = profundidad del intercambiador

Los valores de x e y, no deben superar en mas de 20 mm del ancho y profundidad del intercambiador.

El angulo entre los brazos debe ser elegido de acuerdo con el fabricante de forma que se obtenga una
muestra representativa.

Seccifn A-A

Figura 4 Sonda de toma de muestras para las chimeneas de ensayos de diametros superiores
o iguales a Dy 100
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Figura 5 Sonda de toma de muestras para las chimeneas de ensayos de diametro inferior a Dy
100

Dimensiones en milimetros

a) Vista frontal

20

Aberturas: 8 de didmetro 1

b) Vista superior

1 Termopar



Figura 6 Sonda de toma de muestras y de medida de temperatura de los productos de
combustién

072

K

D/6 076 d

1 [&

3 orificios de toma de muestras
de x mm de diametro

1 Tubo de ceramica con dos conductos

2 Tubo de aislamiento

3 Cables del termopar

Notas:

1) Las dimensiones de una sonda de 6 mm de diametro (indicada para un conducto de evacuacion de los
productos de combustion de un diametro D superior a 75 mm) son las siguientes:

. diametro exterior de la sonda (d) 6 mm

. espesor de la pared 0,6 mm

. diametro de los orificios de una toma de muestras (x) 1,0 mm

. tubo de ceramica con dos conductos diametro 3 mm con conductos de
0,5 mm de diametro

. cables del termopar 0,2 mm de diametro

Las dimensiones (d) y (x) de una sonda indicada para un conducto de evacuacion de los productos de combustion de
un diametro inferior a 75 mm seran tales que:
a) la seccion de la sonda sea inferior al 5% de la seccion transversal del conducto
b) la superficie total de los orificios de una toma de muestras sea inferior a las 3 partes de la
seccion transversal de la sonda.
2) La dimension Y se elige en funcion del diametro del conducto de admision de aire y de su aislamiento.
Material: Acero inoxidable.



Figura 7 Emplazamiento de la sonda para los calentadores de agua instantaneos de los tipos
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b) Seccion A-A
‘a
1 Hacia el lector de temperatura
2 Hacia la bomba de muestreo

ANEXO G
Durabilidad de los medios de estanquidad



G.1 Durabilidad de los medios de estanquidad
En todos los elementos no metdlicos deben cumplir los siguientes requisitos, en las condiciones de ensayo
definidas en el apartado G.2:

e lavariacion de masa al finalizar el ensayo de extraccion, no debe exceder del 5 % de la masa inicial
de la muestra;

e su permeabilidad debe ser nula, tanto en el estado de suministro como después del
envejecimiento acelerado;

e cuando sea aplicable, la dureza Shore A no debe variar en mds de cinco unidades después del
envejecimiento acelerado;

e la variacién de volumen luego del ensayo de resistencia a los hidrocarburos debe estar
comprendida entre + 30 % y 0 %.

G.2 Ensayo de durabilidad de los medios de estanquidad

Todas las pesadas de los ensayos a), b) y c) deben realizarse con una precision de 0,2 mg.

a) Ensayo de extraccién: Las muestras de los materiales susceptibles de estar en contacto con los
gases de la tercera familia, después de haber sido previamente pesadas, se sumergen en pentano
liguido durante 24 h.

Se verifica la variacion de masa en las muestras 24 h después de que hayan sido retiradas del pentano y
mantenidas 24 h al aire libre.

b)Ensayo de permeabilidad en el estado de suministro: De una ldmina del material a ensayar se corta
una junta de 8 mm de diametro interior y 19 mm de diametro exterior. Esta junta se comprime
segun las indicaciones del proveedor hasta como maximo un 20 % de su espesor, en el artefacto
esquematizado en la figura G.1 conteniendo 0,5 g de pentano liquido.

El conjunto se pesa y se mantiene al aire libre a la temperatura de (20 + 2) °C; 24 h mas tarde se efectya una
nueva pesada y se determina la permeabilidad en gramos por hora de pentano, limitando el valor
obtenido al tercer decimal.

c) Ensayo de permeabilidad después del envejecimiento acelerado: Después de la realizacién del
ensayo precedente y permaneciendo la junta a ensayar en el artefacto, éste se vacia del pentano
por el tapon inferior y se coloca en una estufa donde se mantiene a la temperatura de
(125 + 5) °C, durante siete dias.

Transcurrido este tiempo, se efectia un segundo ensayo de permeabilidad en las mismas condiciones descriptas
en b).

d)Ensayo de dureza: La determinacién de la dureza Shore se realiza de acuerdo con la norma ISO 868
sobre una muestra del material en su estado de suministro, y después del envejecimiento en una
estufa mantenida a la temperatura de (125 + 5) °C, durante siete dias.

e)Ensayo de resistencia a los hidrocarburos: Todos los elementos no metalicos deben sumergirse en N-
exano durante 72 h a (20 £ 2) °C y en un volumen de dicho hidrocarburo de 50 veces el volumen
del elemento a ensayar. La variacién del volumen debe verificarse transcurridos 5 min de extraida
la pieza ensayada siguiendo el procedimiento descripto en los apartados G.2.1y G.2.2.

La variacién de volumen luego del ensayo de resistencia a los hidrocarburos debe estar comprendida

entre+30%vy0 %.
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Figura G.1 - Accesorios para los ensayos de durabilidad de los medios de estanquidad

G.2.1 Preparacion de las Probetas

G.2.1.1 Se preparan las probetas de acuerdo con la ISO 37.

G.2.1.2 Puede no ser comparables los datos de las probetas que tienen diferentes espesores originales.
Por eso, cuando sea posible, deben tener espesores uniformes de 2 mm + 0,2 mm.

G.2.1.3 Se pueden usar probetas cortadas de productos comerciales.

G.2.1.4 Para productos de espesores por debajo de 1,8 mm, se emplea el espesor original. Para
productos con espesores mayores que 2,2 mm, se reduce a 2,0 mm + 0,2 mm.

G.2.1.5 Las probetas que se van a usar para la determinacién de la variacidn de volumen y de la masa,

deben tener un volumen de 1 cm®a 3 cm?®.

G.2.2 Procedimiento

G.2.2.1 Inmersion

G.2.2.1.1 Se usan tres probetas para cada conjunto de mediciones y se hacen las marcas de
identificacion adecuadas, antes de la inmersion.

G.2.2.1.2 Se sumergen las probetas en el equipo adecuado, usando el liquido y la temperatura
seleccionados.

G.2.2.1.3 Para la inmersidn total, se colocan las probetas a una distancia de, como minimo 5 mm de las
paredes del recipiente y a 10 mm de las superficies inferior y superior. Si la densidad de la
muestra es menor que la del liquido, se debe disponer de medios para mantener las
probetas completamente por debajo de la superficie del liquido.

G.2.2.1.4 Se debe evitar el ingreso de aire. Si se va a ensayar la influencia del aire, se puede determinar
el grado de acceso de aire, por acuerdo previo entre las partes involucradas.

G.2.2.1.5 Al final del periodo de inmersion, se llevan las probetas, si es necesario, a la temperatura de
laboratorio dentro de los 30 min. Esto se hace transfiriendo radpidamente las probetas a una



porcidn fresca del liquido de ensayo, a una temperatura de (20 + 2) °C, durante un periodo
de 10 min a 30 min.

G.2.2.1.6 Se retira el exceso del liquido de ensayo de la muestra. Cuando se emplean liquidos volatiles,
se retiran y se secan rapidamente las probetas con un papel de filtro o un trozo de tejido
gue no deje pelusa. Los liquidos no voldtiles viscosos se pueden eliminar mediante el
empleo de un papel de filtro y si es necesario, sumergiendo rdpidamente la probeta en un
liqguido volatil, tal como el metanol e éter de petrdleo, y luego secandola.

G.2.2.1.7 Luego de retirar las probetas de los liquidos de ensayo volatiles, es importante que cada paso
subsiguiente, se realice tan pronto como sea posible. Se efectian los ensayos
inmediatamente después del retiro del exceso de liquido o, para determinar la variacién en
la masa o el volumen, colocando la probeta inmediatamente en un pesafiltro.

G.2.2.1.8 Sidespués de la determinacién de la masa o las medidas, se usan las mismas probetas para la
medicion de otras propiedades, se las sumerge en el liquido de ensayo volatil otra vez.

G.2.2.1.9 El tiempo de inmersidn total debe ser el indicado en G.2 e). El tiempo maximo entre el retiro
del liquido de ensayo y el final de la medicion debe ser:

a) para lavariacion de medidas: 1 min;
b) para lavariacién de dureza: 1 min;
c) paralos ensayos de traccion: 2 min.

G.2.2.1.10 Si la inmersidn va a continuar, se colocan las probetas nuevamente en el liquido en forma
inmediata, y se retornan a la estufa o al baifo de temperatura controlada.

G.2.2.2 Inmersion y secado

G.2.2.2.1 Las variaciones en las propiedades de traccion y de dureza se pueden determinar también
después del secado. Para ello, se sigue el procedimiento indicado desde G.2.2.1.1 a
G.2.2.1.10 y se seca la probeta bajo una presion de aire absoluta de (20 +2) kPa, y a (40
+2) °C, hasta que la variacion de la masa, verificada a intervalos de 30 min, no exceda de 1
mg.

G.2.2.2.2 Se enfria gradualmente hasta la temperatura ambiente (sin grandes variaciones) vy se
acondiciona la probeta, a la temperatura del laboratorio durante 3 h, como minimo.

G.2.2.3 Variacién de volumen

G.2.2.3.1 En el caso de liquidos inmiscibles en agua, se emplea el método de desplazamiento de agua.

G.2.2.3.2 Se pesa cada probeta en aire con una precisién de 1 mg, (mg) y luego se la vuelve a pesar en
agua para analisis a la temperatura de laboratorio (mg,) asegurando previamente la
eliminacion de las burbujas de aire (se puede emplear un agente tensioactivo).

G.2.2.3.3 Si la densidad del material es menor de 1 g/ml, es necesario emplear un lastre, cuando se
realiza la pesada en agua para analisis, para asegurar que las probetas estén
completamente sumergidas.

G.2.2.3.4 Si se emplea un lastre, se determina separadamente la masa de éste en el mismo tipo de agua
de analisis (mg,).

G.2.2.3.5 Se secan las probetas con papel de filtro o una tela que no deposite pelusa.

G.2.2.3.6 Se sumerge cada probeta en el liquido de ensayo. Al final del periodo de inmersién, se pesa
cada probeta en aire con una precisién de 1 mg (mg), y luego se vuelve a pesar sumergida
en agua de analisis (my,,), a la temperatura de laboratorio.

G.2.2.3.7 Se calcula la variacidn de volumen porcentual (AV), empleando la férmula siguiente:

mr—m +m
AV=< f __Tw S"”“—1).100
My —Mow — Mgy




siendo:

AV la variacién de volumen, en mililitros por cien mililitros;
mg la masa inicial de la probeta, en gramos;
mg la masa de la probeta después de la inmersién, en gramos;

my,, lamasainicial de la probeta en agua de analisis mas el lastre, si se us6, en gramos;
mg,, lamasade la probeta después de la inmersion en agua de analisis, en gramos;
mg . la masa del lastre en agua de andlisis, si se uso, en gramos.

G.2.2.3.8 Se calcula e informa el promedio de los resultados de las tres probetas.

G.2.2.4 Para liquidos de ensayo facilmente miscibles con agua o que reaccionan con ella, no se puede
usar agua, después de la inmersidn, como se indica en apartado G.2.2.3.6.

G.2.2.5 Si el liguido de ensayo no es demasiado viscoso o volatil a la temperatura ambiente, se puede
usar una porcién fresca del liquido de ensayo.

G.2.2.6 Si el liquido de ensayo no es adecuado, se debe usar otro liquido después de la inmersidn y se
calcula mediante la formula siguiente:

AV = 1<mf ~ Mitiq ¥ Mslig _ 1) 1100
p\My—myy — Mgy
siendo:
AV la variacion de volumen, en mililitros por cien mililitros;
p la densidad del liquido, en gramos por mililitro:

m jiq la masa de la probeta mas el lastre, si se uso, en el liquido, en gramos;

m jiq la masa del lastre en el liquido, si se usd, en gramos.



	4. Clasificación de los calentadores de agua
	4.3 Forma de alimentación de aire comburente y de evacuación de los productos de combustión.
	4.4 Presión de agua:
	ISO 301 Zinc alloy ingots intended for castings
	ISO 274 Copper tubes of circular section – Dimensions.
	EN 549 Specification for rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment


	6. Marcado e instrucciones
	6.1. Marcado del calentador de agua
	6.2 Instrucciones
	Anexo A - Incertidumbre del equipo de medición
	Anexo B - Tipos de calefones
	Anexo C – Características calefones tipo B y C
	Anexo E - Equipo de ensayo para los calefones del tipo C1 y C3
	ANEXO F – Figuras (informativo)
	ANEXO G Durabilidad de los medios de estanquidad
	G.1 Durabilidad de los medios de estanquidad
	G.2 Ensayo de durabilidad de los medios de estanquidad


