
DOCUMENTO DE TRABAJO - BASE- PROPUESTA PARAGUAY PROPUESTA BRASIL PROPUESTA VENEZUELA

MINIVAN

Automotor con capacidad menor o 
igual a ocho (08) asientos más un 
(1) del conductor

VAN

Automotor con capacidad mayor a 
ocho (08) asientos y hasta 

veintiuno (20) asientos más un (1) 
del conductor.

MICROBUS / MINIBUS
Automotorconcapacidadmenoro 

igualaquince(15)asientos

Automotor con peso bruto total 
menor a diez (10) toneladas y 
capacidad mayor a veinte (20) 
asientos y hasta treinta (30) 

asientos más un (01) del 
conductor

Automotor con capacidad menor o 
igual a veinte (20) asientos más el 

conductor.

Vehículo a motor conformados por un 
módulo monovolumen, sobre un mismo 

plano horizontal, con un peso bruto 
vehicular menor a 12 toneladas, cuya 

distancia entre ejes es menor a 5 metros, 
el eje ubicado en la parte trasera debe ser 
con doble rueda y una capacidad mayor a 

16 o menor igual a 32 asientos para 
pasajeros sentados más el conductor

MIDIBUS

Automotor con capacidad mayor a 
quince (15) asientos y hasta veinti 

cuatro (24) con un peso máximo de 
hasta diezmil kilogramos(10.000kg).

BUS

Automotor con capacidad mayor de 
veinticuatro (24) asientos o un peso 
bruto mayor a diez mil kilogramos 

(10.000kg).

Automotor con capacidad mayor 
de treinta (30) asientos con peso 

bruto total entre diez (10) a 
catorce (14) toneladas

Automotor con capacidad mayor a 
veinte (20) asientos más el 

conductor.

Vehículo a motor conformados por un 
módulo monovolumen, sobre un mismo 

plano horizontal, con un peso bruto 
vehicular mayor a 12 toneladas, cuya 

distancia mínima entre ejes es 5 metros, el 
eje ubicado en la parte trasera debe ser 

con doble rueda y una capacidad mayor a 
32 asientos para pasajeros sentados más 

el conducto


