MERCOSUL/ LXXV SGT N° 3/P. RES. N° /21

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS
E SIMILARES - APARELHOS PARA CUIDADOS DA PELE OU CABELO

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncéao, o Protocolo de Ouro Preto, e as Resolugdes
N° 38/98, 56/02, 22/05 e 35/08 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a harmonizacdo de Regulamentos Técnicos MERCOSUL tem por objetivo eliminar os
obstaculos ao comércio que sdo gerados por diferencas nas regulamentagdes nacionais
vigentes, dando cumprimento ao estabelecido ndo Tratado de Assuncéo.

Que é conveniente estabelecer especificacdes técnicas que assegurem o cumprimento do
Regulamento Técnico MERCOSUL sobre “Aparelhos eletrodomésticos e similares -
Requisitos Gerais.”

Que € necessario garantir aos consumidores a seguranca ha utilizacdo de Aparelhos
eletrodomésticos e similares - Aparelhos para cuidados da pele ou cabelo em condi¢des
previsiveis ou normais de uso.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Regulamento Técnico MERCOSUL para “aparelhos eletrodomésticos e
similares - Aparelhos para cuidados da pele ou cabelo”, que consta como Anexo e faz parte
da presente Resolugéo.

Art. 2° - Os Estados Partes indicardo, ndao ambito do Subgrupo de Trabalho nédo 3 -
"Regulamentos Técnicos e Avaliacdo da Conformidade”, os organismos nacionais
competentes para a implantacdo da presente Resolucéo:

Art. 3° — Os requisitos para Aparelhos eletrodomésticos e similares - Aparelhos para
cuidados da pele ou cabelo estabelecidos na presente Resolucao serédo obrigatérios a partir
de 365 dias contados da data de sua incorporacao.

Art. 4° — Esta Resolucao devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos Estados
Partes até 180 dias apds sua aprovacao.

Art. 5° — A presente Resolucao se aplicara nao territério dos Estados Partes, ao comércio
entre eles e as importacdes extra-zona.
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ANEXO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS
E SIMILARES - APARELHOS PARA CUIDADOS DA PELE OU CABELO

En el presente documento, cuando se menciona Parte 1, se refiere al RTM de requisitos
generales. Lo mismo debe entenderse cuando en la norma técnica de aplicacion se
referencia la Parte 1.

Los requisitos especificos estan detallados en la NM 60335-2-23:2002, actualizados en este
Reglamento a la Norma IEC 60335-2-23 edicibn 6.1 — Seguridad de aparatos
electrodomeésticos y similares - Parte 2-23: Requisitos particulares para aparatos para
cuidados de la piel y el cabello, segun lo siguiente:

1 Aplica-se integralmente a Resolucgdo MERCOSUL/GMC N° /21, Regulamento Técnico
MERCOSUL para aparelhos eletrodomésticos e similares — requisitos gerais com 0s
acréscimos ou modificacGes dos pontos correspondentes feitas por este regulamento.

2 DEFINICAO: Para os fins do presente Regulamento Técnico entendem-se por
aparelhos para cuidados da pele ou cabelo os aparelhos para cuidados da pele ou cabelo
de pessoas ou animais e destinados para utilizacdo doméstica e propadsitos similares, cuja
tensdo nominal n&o seja superior a 250 V.

Incluem-se os aparelhos que ndo sdo destinados ao uso doméstico normal, mas que, ndo
obstante, possam constituir uma fonte de perigo para o publico, tais como os aparelhos
destinados a serem utilizados por pessoas leigas em lojas, na industria leve ou em
fazendas.

3 ABRANGENCIA:

O presente Regulamento Técnico aplica-se aos seguintes produtos:

- escovas elétricas para cabelo;

- modeladores elétricos para cabelo;

- modeladores de cabelo com aparelhos de aquecimento separado;
- saunas faciais;

- secadores de cabelo;

- chapas para cabelos

- secadores de méo;

- aparelhos de aquecimento separados para modeladores elétricos;
- aparelhos para cuidados com 0s pés com agua, mas sem funcdo de massagem; e
- aparelhos para ondulagcéo permanente

Os aparelhos cobertos por esse Regulamento Técnico podem ter incorporados dispositivos
geradores de vapor ou pulverizadores.

4 ESTE REGULAMENTO NAO SE APLICA AOS SEGUINTES PRODUTOS:

— aparelhos destinados exclusivamente para fins industriais;

— aparelhos destinados ao uso em locais onde prevalegcam condi¢des especiais tais como
a presenca de atmosferas corrosivas ou explosivas (p6, vapor ou gas);

— barbeadores, cortadores de cabelo e aparelhos similares;

— aparelhos de radiacao ultravioleta ou infravermelha;

— cobertores, almofadas, roupas e aparelhos de aquecimento flexiveis similares;

— aparelhos para a exposi¢cao cutanea as radiacoes oticas;



— aparelhos para o aguecimento de saunas;

— aparelhos cosméticos e de beleza que incorporam laser e fontes de luz intensa;

— aparelhos com 4gua para massagem dos pés — ndo se considera que aparelhos com
agua para o cuidado dos pés com jatos de agua tenha funcédo de massagem; e

— aparelhos destinados para fins médicos.

5 Os aparelhos abrangidos ndo presente Regulamento devem ser certificados em
conformidade com um dos seguintes esquemas de avaliacdo da conformidade da norma
NM ISO/IEC 17067:2015: 1b, 2, 4, ou 5 e cumprir com 0s requisitos técnicos estabelecidos
a sequir:

REQUISITOS DE SEGURANCA PARTICULARES PARA SEGURANCA DE
APARELHOS PARA CUIDADOS DA PELE OU CABELO

No presente documento, quando a Parte 1 € mencionada, se refere ao RTM de requisitos
gerais. O mesmo deve ser entendido quando na norma técnica aplicavel for referenciada a
Parte 1.

Os requisitos especificos estdo detalhados na NM 60335-2-23:2002 atualizados neste
Regulamento para a Norma IEC 60335-2-23: 2016 + AMD1: 2019 edicdo 6.1 - Seguranca
de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2-23: Requisitos particulares para
aparelhos para cuidados da pele ou cabelo conforme o seguinte:

1. OBJETIVO
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente adicionando-se 0s
aparelhos para cuidados dos pés com agua e sem funcao de massagem;

2. DEFINICOES
Para os fins do presente Regulamento Técnico substitui-se este capitulo pelo seguinte:

“Aplica-se o Capitulo 3 - Termos e Definicdes da Parte 1 com as seguintes modificacdes e
adicoes:”

3.1.9 Substituicéo:
“Funcionamento normal: Funcionamento do aparelho nas seguintes condi¢des:”

“Os secadores de cabelo do tipo capacete devem ser operados com o0 eixo do capuz
inclinado com respeito a direcdo horizontal em um angulo de 60° ou no angulo maximo
permitido pela construcéo se este angulo for menor. Uma esfera de madeira macica pintada
de preto, de 200 mm de didametro, deve ser colocada no capuz de modo que seu centro
coincida com o eixo do capuz e, que a menor distancia entre a esfera e a grade de saida
de ar seja de 50 mm”.

“Os secadores de cabelo que tenham um capuz acessorio flexivel devem ser postos para
funcionar com o capuz acessorio colocado sobre a armacgéo de arame da figura 101, sendo
a armacao colocada sobre a esfera sélida.”

“Os secadores de cabelo do tipo capacete que sdo apoiados na cabeca devem ser



postos para funcionar como os secadores que tem um capuz acessorio flexivel.”

“Os secadores de cabelo manuais devem ser postos para funcionar com o fluxo de ar
dirigido para baixo sem restrigdes.”

“Os aparelhos de modelagem permanente devem ser postos para funcionar na posigao
normal de uso, com os roletes suspensos livremente.”

“Os aparelhos de aquecimento para acessoérios modeladores desmontaveis devem ser
postos para funcionar na posigdo normal de uso junto os modeladores.”

“Modeladores com pingas, pentes onduladores e aparelhos semelhantes devem ser postos
para funcionar com o eixo principal na posig¢ao horizontal.”

“Os aparelhos que tenha dispositivos de pulverizacdo ou de produg¢ao de vapor devem ser
postos para funcionar com o recipiente vazio ou cheio, conforme o que for mais
desfavoravel. No entanto, se o aparelho estiver marcado indicando que deve ser usado com
o recipiente cheio, o recipiente deve ser preenchido. Deve-se adicionar agua, quando for
necessario, para compensar a evaporagao.”

“Os secadores de maos devem ser postos para funcionar na posicdo normal de uso com
fluxo de ar livre.”

“As saunas faciais devem ser postas para funcionar na posicdo normal de uso e cheias de
agua. Deve-se adicionar agua, quando for necessario, para manter a produgao de vapor.”

“O recipiente de liquido de aparelhos para o cuidado dos pés com recipientes cheios de
agua, é preenchido com agua a uma temperatura de 40°C + 2°C, de acordo com as
instrucbes, e se ndo for especificada a capacidade nominal de 4gua nas instrucdes, €
preenchido com a capacidade maxima de agua e, em seguida, carregado com uma massa
adicional de 10 kg, distribuida uniformemente em uma area de 100 mm x 300 mm.”

“3.101 Secador de cabelo do tipo capacete: Secador de cabelo com um capacete rigido
gue, em uso normal, é colocado sobre a cabec¢a do usuario”.

“‘NOTA - O capacete pode ser apoiado por um pé ou pode ter meios de fixacdo a um
suporte.”

“3.102 Dispositivo de aquecimento para acessoOrios modeladores desmontaveis:
Aparelho de aguecimento destinado a aquecer dispositivos que acumulam calor, como rolos
ou chapas modeladoras.”

“3.103 Conexao giratoria: Meio de conexdo do cabo de alimentacdo de forma que o
aparelho possa ser girado permanentemente sem que o cabo seja retorcido.”

“3.104 Aparelhos para cuidados dos pés: Aparelhos para suavizar a pele dos pés ou
relaxar os pés”.

3. REQUISITOS GERAIS

Para os fins do presente Regulamento Técnico substitui-se este capitulo pelo seguinte:



“Aplica-se o Capitulo 4 — Requisitos gerais da Parte 1.”

4. CONDIC}@ES GERAIS PARA OS ENSAIOS
Para os fins do presente Regulamento Técnico substitui-se este capitulo pelo seguinte:
“Aplica-se o Capitulo 5 — Condigbes gerais para ensaios da Parte 1 com a seguinte adigédo:”

“5.2 Adicionar: O ensaio adicional de 25.14 para os aparelhos portateis deve ser
realizado em uma amostra adicional”.

5. VAGO

6. CLASSIFICACAO
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se com a seguinte modificacao:
Substitui-se o ponto 6.1 pelo seguinte:

“Os aparelhos, com respeito a protecdo contra choques elétricos, devem ser de uma das
seguintes classes:”

‘- Os secadores de cabelo, os modeladores com pinga, os modeladores para
ondulacédo, aparelhos de sauna facial e outros aparelhos que produzam vapor ou spray
devem ser Classe Il ou da Classe Ill. No entanto, os secadores de cabelo com instalacéo
fixa, destinados a serem conectados de forma permanente a rede de alimentac&o, o0s
secadores de cabelo do tipo capacete para saldes de beleza e os aparelhos que
produzem vapor ou névoa para seu uso em saldes de beleza podem ser da Classe |;”

“- Os aparelhos para o cuidado dos pés que utilizem agua devem ser Classe Il
ou Classe IlI”.

“- Os outros aparelhos devem ser da Classe |, da Classe Il ou da Classe Ill.”
“A verificagdo se realiza por inspecao e pelos ensaios correspondentes’.
7. MARCACAO E INSTRUCOES

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se com as seguintes modificacdes e
adicoes:

Os pontos 7.1 e 7.12 da norma NM 60335-2-23: 2002 sao substituidos pelos pontos 7.1 e
7.12 da norma IEC 60335-2-23 edicdo 6.1, respectivamente.

Os pontos 7.6, 7.12.9, 7.14 e 7.15 do padrdo IEC 60335-2-23 edicdo 6.1 sdo adicionados.

8. PROTECAO CONTRA O ACESSO AS PARTES VIVAS.

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com a seguinte
adicao:

“8.1.4 Adicionar: Todas as partes energizadas nos aparelhos para o cuidado dos pés com



agua sdo consideradas partes vivas. Entretanto, este requisito ndo é aplicavel aos
aparelhos da classe Il ou construgdes da classe Il que tenham tensédo de trabalho que néao
exceda 12 V.”

9. PARTIDA DE APARELHOS OPERADOS A MOTOR
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.

10.POTENCIA E CORRENTE

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com a seguinte
adicao:

“10.1 Adicionar: O periodo representativo para aparelhos que incorporam elementos de
aquecimento PTC é de 30 min”.

“10.2 Adicionar: O periodo representativo para aparelhos que incorporam elementos de
aquecimento PTC é de 30 min”.

11.AQUECIMENTO

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com a seguinte
adicao:

Adiciona-se ao final do ponto 11.2 o seguinte paragrafo:

"Os aparelhos manuais com suporte integral também devem ser ensaiados colocados seus
suportes longe das paredes no canto dos ensaios".

Adicionam-se ao final do ponto 11.8 os seguintes paragrafos:
“‘Nao se deve medir o aumento da temperatura dos modeladores de cabelo desmontaveis®.
“A temperatura da agua no centro geométrico do volume da agua nao deve exceder 50° C”.

12.VAGO

13.CORRENTE DE FUGA E TENSAO SUPORTAVEL NA TEMPERATURA DE
OPERACAO

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.

Para os fins do presente Regulamento Técnico adiciona-se 0 seguinte capitulo.
14.VAGO

Para os fins do presente Regulamento Técnico substitui-se este capitulo pelo seguinte:

“14 SOBRETENSAOES TRANSITORIAS”

“Aplica-se este ponto da Parte 1”



15.RESISTENCIA A UMIDADE

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com a seguinte
adicao:

”15.2 Adicionar:”
“Os aparelhos para o cuidado dos pés com recipientes cheios de agua devem ser
completamente carregados da solucdo de derramamento e esvaziados em 30s se
inclinados da maneira mais desfavoravel.”

16. CORRENTE DE FUGA E TENSAO SUPORTAVEL

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.

17.PROTECAO CONTRA AS SOBRECARGAS DE TRANSFORMADORES E
CIRCUITOS ASSOCIADOS

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.
18. DURABILIDADE.

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.
19.FUNCIONAMENTO EM CONDIQAO ANORMAL

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com as seguintes
modificacdes e adi¢cdes:

Substitui-se o ponto 19.2 pelo seguinte:
“A dissipacao de calor restringido deve ser obtido da seguinte forma:
- 0s motores devem estar desconectados;

- secadores de cabelo manuais devem ser colocados no chdo do canto de ensaio em
qualquer posicao estavel que seja susceptivel de ser utilizado;

- 0s aparelhos destinados a serem abastecidos com agua devem funcionar vazios;

- 0s aparelhos manuais sem um suporte integral devem ser colocados no piso do canto
de ensaio, em qualquer posicao estavel que seja susceptivel de ser utilizado;

Os secadores de cabelo que tenham uma acessoério de capuz flexivel também devem ser
ensaiados com o motor funcionando, restringindo o fluxo de ar através do tubo para dar o
resultado mais desfavoravel.

Os aquecedores para rolos desmontaveis devem ser colocados uma peca de isolamento
de fibra de vidro de baixa densidade que tenha um coeficiente de isolamento térmico de
aproximadamente 2,5 m? K/ W".

Substitui-se O ponto 19.7 pelo seguinte:



“O ensaio deve ser realizado por 5 min, exceto para:”

“- os aparelhos manuais;”

“- os aparelhos que sdo mantidos em funcionamento com a méo;”
“- os aparelhos que incorporam um temporizador.”

“Durante e apds o ensaio, o aparelho ndo deve emitir chamas.”

“Os secadores de mao devem ser submetidos ao ensaio somente quando o torque do rotor
blogueado é menor que o torque em plena carga."

Substitui-se o ponto 19.101 pelo seguinte:

“Os secadores de cabelo devem funcionar como especificado no Capitulo 11 até que seja
estabelecida condicao estavel. A tensédo nos terminais do motor deve ser reduzida até que
a velocidade de operacédo do motor seja suficiente para evitar a operacao do dispositivo
de protecdo térmica durante a operacdo. A poténcia de entrada do elemento de
aguecimento deve ser mantida em 1,15 vezes da poténcia nominal de entrada.”

A tensao deve ser reduzida em
- 1V por minuto, para motores com uma tenséo de trabalho ndo superior a 30 V;

- 5V por minuto, para motores com uma tenséo de trabalho acima de 30 V.

O aparelho deve ser posto para funcionar até que seja estabelecida A condicdo de
estabilidade.

O ensaio deve ser repetido com o controle de regulacéao de calor colocado em cada posigao.
A tensao no elemento de aquecimento deve ser mantida em um valor que corresponda a
1,15 vezes a poténcia nominal de entrada com a chave seletora na posi¢céo de regulacao
de calor mais elevada.

20.ESTABILIDADE E RISCOS MECANICOS

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente com as seguintes
modificacdes:

Substitui-se o ponto 20.1 pelo seguinte:

Os aparelhos destinados a serem utilizados em uma superficie como 0 piso ou uma mesa,
gue sejam aparelhos fixos e aparelhos manuais sem suporte de carga, devem ter
estabilidade adequada. Os aparelhos de méo com descanso integrado devem ter
estabilidade adequada quando colocados no referido suporte.

A conformidade é verificada pelo ensaio a seguir, 0s aparelhos que incorporam uma entrada
de aparelho séo equipados com um conector apropriado e um cabo flexivel. Os aparelhos
de mé&o sdo submetidos ao ensaio enquanto sdo colocados ndo suporte de carga ou néo
descanso integrado.



O aparelho, desconectado da rede elétrica deve ser colocado em qualquer posicdo que
possa ocorrer e uso normal, em um plano inclinado no angulo de 10° em relagéo a horizontal
e o0 cabo de alimentac&o deve ser apoiado no plano inclinado na posi¢cao mais desfavoravel.
Entretanto, se parte de um aparelho entrar em contato com a superficie de suporte
horizontal quando se inclina em um angulo de 10°, o aparelho deve ser colocado sobre um
suporte horizontal e deve ser inclinado na diregcdo mais desfavoravel em um angulo de 10°.

NOTA 101 O ensaio no suporte horizontal pode ser necessario para aparelhos fornecidos
com rodas, rodizios ou pés. Nesse caso, as rodas fixas ou giratérias devem ser bloqueadas
para impedir que o aparelho se mova.

Os aparelhos destinados a serem carregados com liquido pelo usuario em uso normal sao
ensaiados vazios ou cheios com a quantidade mais desfavoravel de 4gua até a capacidade
indicada nas instrucdes.

O aparelho n&o deve cair, a menos que o aparelho ou a parte do aparelho que caia esteja
em conformidade com:

- Somente devem conter circuitos que operam em EBT de acordo com 8.1.4;

- Somente devem conter de baixa poténcia, de acordo com 19.11.1;

- Deve se deixar cair de uma altura de 700 mm sobre uma prancha de madeira dura
rigidamente suportada cinco (5) vezes, sendo o aparelho mantido em posi¢cdes diferentes
gue possam ocorrer. Depois das quedas, o aparelho ou parte do mesmo, conforme o caso,
nao deve mostrar danos que comprometam o cumprimento de 15.1 e 20.2;

- Deve ter um peso maximo de 450g quando pronto para uso;

- Nao deve possui bordas cortantes quando estiver pronto para uso. Uma aresta com um
raio de 1 mm ou mais ndo é considerada uma borda cortante.

O ensaio deve ser repetido em aparelhos com elementos de aquecimento com o angulo de
inclinacdo aumentado para 15°. Se o aparelho cair em uma ou mais posicoes, ele deve ser
submetido aos ensaios da Clausula 11 em cada uma dessas posicbes de queda.
Durante este ensaio, 0 aumento da temperatura ndo deve exceder os valores mostrados
na Tabela 9 da Parte 1.

21.RESISTENCIA MECANICA
Para os fins do presente Regulamento Técnico se substitui este capitulo pelo seguinte:
“Deve-se aplicar o Capitulo 21 da Parte 1, com a seguinte adigao:”
“21.1 Adicionar:”

“Os aparelhos manuais devem ser também submetidos ao ensaio de 21.101.”

“‘Os aparelhos para o cuidado dos pés com recipientes cheios de agua devem ser
carregados como se especifica para o funcionamento normal, porém com a massa



incrementada a 90 kg. Deve-se aplicar a massa durante 30 s.”

“21.101 A parte do aparelho que se sustenta com a mao deve ser colocada em um suporte
construido amarrando-se os quatro lados de uma uUnica camada de gaze. O ponto mais
baixo do suporte é suspenso a uma altura de 900 mm acima de uma superficie dura de
concreto ou similar.”

“A parte do aparelho que se sustenta com a mao no suporte deve ser deixada cair de uma
posicéo fixa. O ensaio deve ser realizado no total de cinco vezes com a parte portatil do
aparelho posicionada de forma que caia na superficie de concreto em cinco orientacdes
diferentes.”

“O aparelho nao deve se danificar ao ponto que sejam afetados o cumprimento com 8.1 e
o capitulo 29.”

22. CONSTRUCAO

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente com as seguintes
modificacdes e adi¢cdes:

22.13 Adicionar:
“Para evitar o contato acidental com as superficies quentes, o cabo das pranchas
onduladoras e das chapas alisadores de cabelos deve estar claramente identificado por

meios tateis, cor ou outros meios visuais.”

22.32: N&o se aplica a NOTA no final do ponto

22.103 Adicionar:

“Os secadores de cabelo devem ser providos de uma grade ou meios de prote¢do similares
para limitar o risco de o cabelo ser aspirado para dentro da entrada de ar’.

“Deve-se verificar o cumprimento mediante inspegéo.”
23. FIACAO INTERNA

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente.
24. COMPONENTES

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente com as seguintes
modificacdes:

24.101 Adicionar:

“Os dispositivos de protegao incorporados aos aparelhos secadores de méo fixos nédo
devem rearmar automaticamente para cumprir com 19.2 e 19.3.”

“Deve-se verificar o cumprimento por inspecéo durante os ensaios 19.2 e 19.3.




25. LIGACAO DE ALIMENTACAO E CORDOES FLEXIVEIS EXTERNOS

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente com as seguintes
modificacdes:

Substitui-se o ponto 25.5 pelo seguinte:
“25.5 Adicionar:”

“A fixacao tipo X ndo € permitida se o cabo de alimentacao for provido de uma etiqueta de
adverténcia do tipo bandeira.”

“A fixacao tipo Z se admite para:”

“— os aparelhos manuais;”

“— os secadores de cabelo com um acessoério de capuz flexivel;”

“~ 0os aquecedores para modeladores desmontaveis que nao tenham mais de 10 rolos.”
Substitui-se o0 ponto 25.7 pelo seguinte:

“25.7 Modificar:”

“Os cabos flexiveis (corddes) isolados com isolacao de policloreto de vinila (cédigo de
designacao 247 NM 52) podem ser utilizados independentemente da massa do aparelho.”

‘O limite de incremento de temperatura de 75° K pode ser aumentado até 130° K,
condicionado de que o referido incremento seja reduzido a 75° K dentro dos 5 min apds de
ser apagado o aparelho.”

O ponto 25.8 nado aplica.

Substitui-se o ponto 25.14 pelo seguinte:

“25.14 Adicionar:”

“A forga aplicada ao cabo de alimentacdo dos aparelhos providos com uma conexao
giratéria deve ser:”

“~ 20 N, para cabos que tenham uma secdo nominal maior que 0,75 mm?;”
“~ 10 N, para outros cabos.”

“O aparelho deve ser montado de forma que a dire¢ao da flexdo do cabo de alimentacao
corresponda a condicdo mais desfavoravel que possa ocorrer quando o cabo de
alimentacao se enrola ao redor do aparelho para seu armazenamento.”

‘A menos que seja incorporada uma conexao giratéria, os aparelhos manuais devem ser
ensaiados adicionalmente montados em um dispositivo similar ao da figura 8 com o cabo
de alimentacdo suspenso verticalmente e carregado com uma forca de 10 N. A parte
oscilante do dispositivo deve-se mover em um angulo de 180° e de volta a sua posicao



original. O numero de flexdes deve ser de 10.000, sendo a cadencia de flex6es de 6 flexdes
por minuto.”

Substitui-se o ponto 25.15 pelo seguinte:

“25.15 Adicionar:”

“A conexao giratoria nao deve ser bloqueadas durante os ensaios.”
“Modificagéo.”

Para as aplicacbes com uma conexao giratoria, o valor de 30 N na tabela 12 deve ser
incrementado para 60 N.”

“25.101 Adicionar:”
“As conexdes giratdrias devem ser adequadas para o uso normal do aparelho.”
26. TERMINAIS PARA CONDUTORES EXTERNOS
Para os fins do presente Regulamento Técnico substitui-se este capitulo pelo seguinte:
Deve-se aplicar o capitulo 26 da Parte 1, com a seguinte adi¢ao:
“26.10 Adicionar.”

“Os terminais com parafusos e os terminais sem parafusos ndo devem ser usados para
fixacdes tipo X em aparelhos que incorporem uma conexao giratéria.”

27.DISPOSICOES PARA ATERRAMENTO
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.
28.PARAFUSOS E LIGACOES
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integralmente.
29.DISTANCIAS DE ESCOAMENTO, DISTANCIAS DE SEPARACAO ATRAVES DA
ISOLACAO
Para os fins do presente Regulamento Técnico se substitui este capitulo pelo seguinte:
“Aplica-se este capitulo da Parte 1 com a seguinte excec¢ao:”
29.3 Adicionar:
“Para as chapas modeladores e chapas alisadoras para o cabelo, a distancia através da
isolacdo entre as partes metélicas separadas por uma isolacdo suplementar pode ser

reduzida até 0,6 mm, desde que a distancia através da isolagcdo béasica seja no minimo de
1T mm”.



30.RESISTENCIA AO CALOR, FOGO E TRILHAMENTO

Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente com as seguintes
modificacdes:

“30.2 Nao se aplica o primeiro paragrafo.”
“Substitui-se o ponto 30.101 pelo seguinte:”
“30.101 Os secadores de cabelo do tipo capacete devem ser resistentes ao fogo.”

“A conformidade se verifica por inspe¢édo e aplicando o ensaio de chama de agulha do
anexo E para:”

“ as partes de material ndo metalico ao redor do elemento calefator e outros componentes
elétricos;”

“— as partes de material ndo metalico no interior do invélucro.”
“O ensaio do queimador de agulha ndo deve ser realizado em material classificado como
V-0 ou V-1, conforme a IEC 60695-11-10, sempre que a amostra de ensaio (prova) nao
tiver maior espessura que a parte relevante.”
31.RESISTENCIA AO ENFERRUJAMENTO
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente.
32.RADIACAO, TOXICIDADE E RISCOS SIMILARES
Para os fins do presente Regulamento Técnico aplica-se integramente.
ANEXOS
Aplicam-se os anexos da Parte 1.
ANEXO A (Normativo) - Referéncias Normativas

Para os fins do presente Regulamento Técnico se substitui pelo seguinte:

Aplicam-se as referéncias normativas estabelecidas no ponto 2 — REFERENCIAS
NORMATIVAS da Parte 1, adicionando-se o seguinte:

“ISO 7010:2011, Graphical symbols — Safety colors and safety signs — Registered safety
signs.”



