
Cálculo del error de repetibilidad 
(Ref.: 5.4; A.4.1.13; C.2.3)

ºC (20 ºC) ºC (40ºC) ºC (-10 ºC) ºC (20 ºC)

Error de 
repetibilidad

Error de 
repetibilidad

Error de 
repetibilidad

Error de 
repetibilidad

[     ] [     ] [     ] [     ]

0,00 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,35

33,33 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,35

58,33 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,70

83,33 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,70

108,33 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,70

133,33 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,70

155,56 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 1,05

177,78 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 1,05

200,00 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 1,05

- 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! -

- 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! -

- 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! -

Emax:

OT Nº:

Modelo de celda de carga:

Nº de serie:

Tabla D.3

nmax:

vmín:

PLC:

Sistema generador de fuerza: Factor de conversión (f):

Indicador:

Operador:

Carga
(g, kg o t)

mpe
[v]

Error de 
repetibilidad 

(ER)

[v]

Error de 
repetibilidad 

(ER)

[v]

Error de 
repetibilidad 

(ER)

[v]

Error de 
repetibilidad 

(ER)

[v]


