


4. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1. Generalidades
4.1.1. Estanquidad

En las condiciones de ensayo definidas en el
apartado [xxx., la fuga de gas no debe exceder |
de 0,10 dma/h.

4.1.2. Durabilidad de los materiales de
estanquidad

En los artefactos que incorporan juntas estaticas
realizadas con caucho o material sintético, los
materiales utilizados deben cumplir los
siguientes requisitos, en las condiciones

de ensayo definidas en el apartado 7.3.1.1.2: |
¢ |a variacion de masa al finalizar el ensayo, no
debe exceder del 5% de la masa inicial de la
muestra.

¢ su permeabilidad debe ser nula, tanto en el
estado de suministro como después del
envejecimiento acelerado.

¢ |a dureza Shore A no debe variar en mas de 5
unidades después del envejecimiento
acelerado.

e la variacién de volumen luego del ensayo de
resistencia a los hidrocarburos debe estar
comprendida entre +15 % y —0%.

4.1.3. Obtencién de las potencias caracteristicas

4.1.3.1 Obtencion de la potencia nominal

En las condiciones de ensayo definidas en el
apartado7.3.1.2.1.1, cadaunode los |
quemadores, alimentados independientemente,
debera alcanzar el consumo calorifico

nominal indicado por el proveedor.

La variacion entre la potencia obtenida con cada

uno de los gases indicados en 7.5.1.2.1 de la

6 Requisitos de funcionamento
6.1 Geral
6.1.1 Estanqueidade

Sob as condigdes de ensaio especificadas em

xxx, a fuga de gas nao deve exceder 0,10 _
e L1174 1 P
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7.3.1.1.1.

6.1.2 Durabilidade dos materiais de
etanquidade

Nos aparelhos que utilizam juntas de borracha
ou material sintético, estes devem atender aos
seguintes requisitos, sob as condicoes de
ensaios definidas em 7.3.1.1.2

e A variacdo de massa, ao final do ensaio, ndo

deve exceder em 5% da massa inical da /{
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e Sua permeabilidade deve ser nula, tanto no
inicio como apos os ensaios de envelhecimento
acelerado.

e A dureza Shore A ndo deve variar em mais
de 5 unidades ap6s o ensaio de
envelhecimento acelerado.

e A variacao do volume logo apos o ensaios
de resistencia aos hidrocarbonetos deve ser
compreendida entre +15% e —0%

6.1.2 Obtencéo das poténcias caracterisicas.
6.1.2.1 Obtengéo da poténcia nominal

Sob as condi¢des de ensaio especificadas em
7.3.1.21.1, cada um dos queimadores,
alimentados separadamente, deve ser capaz
de fornecer a poténcia nominal indicada pelo
fabricante.

A variacdo entre a poténcia obtida com cada
um dos gases indicados em 7.5.1.21 e a
poténcia nominal deve respeitar os limites de
toler&ncia indicados a seguir:
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Poténcia nominal /{
R Pny--—-—-- - imites detolerancia | ~
kW
Pn 2,25 8%
2,25<Pn<3,6 +0,177 kW
Pn > 3,6 5%

Para queimador com injetor de didmetro
inferior a 0,5 mm a toleréncia é de 10%




EN 30 y la potencia nominal debe repetar los
limites de la siguiente tabla:

Potencia nominal
(Pn) limites de tolerancia
kW
Pn <225 8%
2,25<P,<36 +0,177kW
P.>3,6 +5%

Para quemador con inyector de didametro
inferior 2 0,5 mm la tolerancia es de 10%
Cuando un artefacto puede funcionar con varias
familias de gas, la potencia nominal del
quemador no es obligatoriamente idéntica para

todas las familias de gas. No obstante:

* la desviacion del consumo calorifico nominal
entre dos familias de gas no debe ser
superior al 10%;

* si la desviacion de la potencia nominal entre
varias familias de gas esta comprendido entre el
3% y el 10%, la placa de caracteristicas y las
instrucciones  deben incluir los valores
respectivos;

* si la desviacion de la potencia nominal entre
dos familias de gas es inferior al 3%, la placa de
caracteristicas debe llevar la indicacion del
menor valor de la potencia nominal, pero la
documentacién suministrada al laboratorio debe
precisar los valores correspondientes a cada
una de las familias de gas.

Los artefactos equipados con regulador de
caudal de gas deben cumplir con lo establecido
en7.3.1.21.2

4.1.3.2. Obtencion de la potencia minima

En las condiciones de ensayo del apartado
7.3.1.2.2,, la potencia minima para cada uno de

los quemadores, si existe, no debe sobrepasar

el valor declarado por el proveedor en la

Quando um aparelho pode funcionar com
varias familias de gases, a poténcia nominal do
queimador ndo é obrigatoriamente idéntica para
todas as familias, entretanto:

¢ A diferenca da poténcia nominal entre duas
familias de gas nao deve ser superior a
100/0;

Para diferenca da poténcia nominal entre as
familias de gés entre 3% e 10%, a placa de
identificacdo e as instrugdes de utilizagao
devem incluir os respectivos valores;

Para diferenca da poténcia nominal entre as
familias de gas menor que 3%, a placa de
identificacdo deve indicar o menor valor,
porém a documentacdo fornecida ao
laboratorio deve especificar os valores para
cada familia de gas.

Os aparelhos equipados com ajustador de
vazao de gas devem atender ao estebelecido
em7.3.1.2.1.2

6.1.2.2 Obtengéo da poténcia minima

Sob as condigdes de ensaio em [7.3.1.2.2, a
poténcia minima para cada queimador, si
existe, ndo pode exceder o valor declarado nas
instrucdes do fabricante, e este deve ser inferior
a 50% da poténcia nominal.

De acordo com a categoria do aparelho e do
grupo de gés usado, as vazdes minimas podem
ser fixas (por orificio calibrado) ou ajustaveis,
segundo os itens 5.1.1.y 5.2.3.

Comentario: ver EN 30
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documentacién técnica y debe ser inferior al
50% de la potencia nominal.

De acuerdo a la categoria del artefacto y el

grupo de gas utilizado, las potencias minimas
deben ser fijas (por orificio calibrado), o
regulables segtn los apartados 5.1.1.y 5.2.3. |

4.1.4. Dispositivos de control de llama

En las condiciones de ensayo descritas en el
apartado 5.3.1.4., el tiempo de retencion al

encendido debe ser inferior o igual a [30]]
segundos para los quemadores de las planchas
para los quemadores de los hornos y de los
gratinadores cuando hay intervencién manual
continua del usuario, pudiendo alcanzar 60
segundos si no hay tal intervencién manual.

El tiempo de inercia al apagado debe ser inferior
a 60 segundos cuando el quemador esta situado
dentro de un recinto, e inferior a 90 segundos si
se ftrata de quemadores descubiertos, de
quemadores cubiertos o bajo un gratinador por
contacto como los definidos en el apartado
5.28.2.2

Si un quemador esta protegido por
dispositivo de control de llama provisto de un
piloto, en las condiciones de ensayo descritas
en el apartado 7.3.1.3.2, el encendido o el
reencendido debe ser satisfactorio.

En caso contrario, el consumo de gas
controlado por el dispositivo debe interrumpirse
ante una obturacion del orificio que da origen a
la llama de encendido o de cualquier otra parte
del dispositivo de encendido que origine un
acortamiento o deformacion de la llama.

un

4.1.5. Seguridad de funcionamiento

4.1.5.1. Resistencia al sobrecalentamiento

Comentario: refiere a EN30

6.1.3 Dispositivo supervisor de chama

Sob as condicdes de ensaio descritas em
7.5.1.3, o tempo de espera de acendimento

para queimadores de mesa deve ser igual OU[ Comentario: Argenting

inferior a 10 segundos, e igual ou inferior a 15| consultard a los fabricantes

Comentario: Argentina
consultara a los fabricantes

segundos para queimadores do forng,e[
grelhadeira  por irradiagdo, quando ha

intervengdo manual continua pelo usuério,
podendo alcangar 60 segundos se nao ha tal
intervencad.

O tempo de retardo de extingdo deve ser
inferior a 60 segundos, quando o queimador
esta situado em um compartimento fechado, e
inferior a 90 segundos, quanto se trata de um
queimador descoberto, um queimador coberto

Comentario: EN30

Se um queimador é protegido por um
dispositivo supervisor de chama que possui um
piloto, entdo, sob as condicbes de ensaio

dadas em [7.3.1.3.2, a ignicdo ou a reiginicao;{
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deve ser satisfatéria.

Em caso contrario, a alimentagcdo do gas
controlado pelo dispositivo deve ser cortada no
caso de obstrugcdo do orificio que alimenta a
chama de ignicao, ou de qualquer outra parte
do dispositivo de ignicao, gerando distorcdo ou
diminuicdo da chama.

6.1.4 Seguranca de funcionamente

6.1.4.1 Resisténcia ao superaquecimento
Apds os ensaios descritos em [7.3.1.4.1

, 0S




Después de realizados los ensayos descritos en
el apartado [7.3.1.4.1, los quemadores |

no deben presentar ningln deterioro que pueda
perjudicar su funcionamiento.

4.1.5.2. Escape de gas sin quemar

4.1.5.2.1. Estanquidad de los elementos del
quemador

Cuando un quemador cuyo cuerpo esté
compuesto por varias piezas, funciona en las
condiciones de ensayo descritas en el apartado
7.3.1.4.21, no debe producirse fuga de la
mezcla aire-gas en cantidad inflamable por las
juntas de ensamblaje.

4.1.5.2.2. Retroceso de gas sin quemar

Cuando un quemador funciona en las
condiciones de ensayo del apartado 7.3.1.4.2.2, |
no debe producirse acumulacién peligrosa de
gas sin quemar en el interior del cuerpo del
artefacto.

4.1.5.3. Seguridad de funcionamiento a presién
reducida

Los artefactos alimentados con gases de las
segunda y tercera familias deben tener un
funcionamiento seguro a una presién minima de
ensayo, segun la normativa vigente en cada
EstadoPartd. ]
En las condiciones de ensayo descritas en el
apartado 7.3.1.4.3, la llama del quemador
considerado no se debe apagar; si se apaga,
debe estar asegurado el corte total de la
admision de gas.

4.1.6. Calentamientos

4.1.6.1. Calentamientos de las diferentes partes
del artefacto

4.1.6.1.1. Frente (excepto la puerta del horno) y
laterales del artefacto

En las condiciones del apartado 7.3.1.5, ensayo
Ne 1, el limite maximo de la temperatura, medido
encima de la temperatura ambiente, de las

nao
que

queimadores
deterioragcao

devem apresentar
possa prejudicar seu

funcionamento.

{ Comentario: EN30

6.1.4.2 Escape do gas nao queimado

6.1.4.2.1
queimador

Estanqueidade das partes do

Quando um queimador composto de varias
partes trabalha sob as condicbes de ensaio
descritas em 7.3.1.4.2.1, ndao deve haver
vazamento da mistura ar/gas em quantidade
inflaméavel nas juntas da montagem.

6.1.4.2.2 Retrocesso de gas ndao queimado

Quando um queimador trabalha sob as
condigdes -de- ensaio-descritas em 7-3.1 .412.2E[

Comentario: EN30

nao deve haver acimulo perigoso de gas nao
queimado dentro do corpo do aparelho.

6.1.4.3 Seguranca de funcionamento a pressao
reduzida.

Os aparelhos alimentados com gases de
segunda e terceira familia devem ter um

funcionamento seguro a uma pressao minima
de- ensaio- segundo -a -normativa -vigente- em
cada Estado Parte.

Comentario: averiguar si
puede quedar segun cada esado
parte

Nas condicdes de ensaio descritas no
item7.3.1.4.3. a chama do queimador
considerado nao deve se apagar, caso

contrario, deve estar assegurado o corte total
da admissé&o do gas.

6.1.5 Aquecimento

6.1.5.1 Aquecimento das diferentes partes do
aparelho

6.1.5.1.1 Frontal (exceto a porta do forno) e
lateral do aparelho

Sob as condigdes do item 7.3.1.5, ensaio n°1, o
limite maximo da temperatura, medido acima da
temperatura ambiente, das superficies frontais




superficies frontales y laterales del artefacto que
pueden ser tocadas accidentalmente, no debe
ser superior a los valores siguientes:

e laterais do aparelho que podem ser tocadas
acidentalmente, nao deve ser superior aos
valores seguintes:

Superficie Temperatura (K) Superficie Temperatura (K)
Metal y metal pintado 60 Metal e metal pintado 60
metal esmaltado 65 metal esmaltado 65
Cristal y ceramica 80 Vidro e ceramica 80
Plastico 100 Plastico 100

El limite de sobrecalentamiento de 100 K se
aplica a los materiales plasticos que

tienen un revestimiento metalizado de un
espesor inferior a 0,1 mm.

Cuando el espesor de las superficies de
material pléastico no es superior a 0,3 mm, los
limites de sobrecalentamiento aplicables

son los del material base.

Estos requisitos no son aplicables a las partes
de las superficies frontal y lateral que:

* no son accesibles a un calibre de ensayos de
75 mm de diametro con una extremidad
hemisférica; o

« estan dentro de los 25 mm por debajo del nivel
de la parte delantera de la plancha

de quemadores, excluyendo los soportes de los
recipientes, o que estan por encima

de la plancha; o

* son de pequenas dimensiones tales como las
rejillas de los orificios de ventilacién

o de evacuacién de los productos de la
combustién, las bisagras y

empaquetaduras en las que la longitud de la
superficie accesible es inferior a 10

mm; 0

* se encuentran a menos de 10 mm de los
orificios de salida destinados a la
evacuacion de los productos de la combustion.

Ademads, no se tiene en cuenta una medicion
que afecte a una superficie cuya area
sea inferior a 100 mm2.

*O limite de sobreaquecimento de 100 K se
aplica aos materiais plésticos revestidos de
metal com espessura inferior a 0,1 mm.

Quando a espessura das superficies de
materiais plasticos nao é superior a 0,3 mm, os
limites de sobreaquecimento sdo os do material
base.

Estes requisitos nao sao aplicaveis aas partes
das superficies frontal e lateral que:

. Nao sao acessiveis a um calibre de
ensaios de 75 mm de diametro com uma
extremidade esférica; ou

o Estao dentro dos 25 mm abaixo do nivel
da parte dianteira da mesa de queimadores,
excluindo os suportes dos recipientes, ou que
estdo acima da mesa; ou

° Sao pequenas dimensdes como telas de
protecdo dos orificios de ventilagcdo ou de
escoamento dos produtos da combustdo, as
dobradicas e coberturas naquelas que o
comprimento da superficie acessivel é inferior a
10 mm; ou

° Se encontrarem a menos de 10 mm dos
orificios de saida destinados ao escoamento
dos produtos da combustéo.

Além disso, ndo se considera medicdo em
superficie com area inferior a 100 mm2.




4.1.6.1.2. Anafes

Si la parte inferior de un anafe, instalado seguin
las instrucciones técnicas, no esta

protegida por una separacion horizontal, de un
contacto accidental, la temperatura de la
superficie de esta parte inferior, o de cualquier
elemento facilmente accesible de

ésta, no debe sobrepasar la temperatura
ambiente en mas de 100 K cuando

se mide en las condiciones del apartado
7.3.1.5., ensayo N° 3.

4.1.6.1.3. Paredes en contacto con los tubos
flexibles

Para los artefactos alimentados por garrafa
conectados por medio de una tuberia flexible no
completamente metdlica, instalada y conectada
conforme a las instrucciones técnicas del
proveedor del artefacto, la temperatura de las
superficies susceptibles de estar en contacto
con el tubo flexible no debe sobrepasar la
temperatura ambiente en mas de 50 K,
conforme al apartado 7.3.1.5 ensayos n°2y 3.

4.1.6.1.4. Equipo auxiliar

La temperatura del equipo auxiliar, cuyo fallo
pueda afectar la seguridad de funcionamiento

de la parte de gas del artefacto, no debe
sobrepasar la temperatura maxima indicada por
el proveedor de los equipos, cuando se mide en
las siguientes condiciones:

 para todos los artefactos, las indicadas en el
apartado 7.3.1.5., ensayos N° 2y 3;

» para los artefactos provistos de hornos sin
posicion de reglaje especifica del termostato
para la limpieza, las indicadas en el apartado
7.3.1.5., ensayo N° 5.

4.1.6.1.5. Mandos de accionamiento y
elementos de manipulacion

6.1.5.1.2 Fogdes de mesa de embutir

Se a base do fogdo de mesa, instalado
segundo instrugdo técnica, nao estd protegida
por uma diviséria ou placa horizontal, de
contato acidental, a temperatura da superficie
da base ou de qualquer parte facilmente
acessivel desta, ndo deve exceder a
temperatura ambiente em mais de 100°C
quando medida sob as condicoes 7.3.1.5.,
ensaio n° 3.

6.1.5.1.4 Superficies em contato com o tubo
flexivel

Para aparelho alimentado por botijao,
conectado por meio de tubo flexivel nao
inteiramente metdlico, instalado de acordo com
as instrugées de utilizacdo do fabricante, a
temperatura das superficies passiveis de
contato com o tubo, ndo deve exceder a
temperatura ambiente em mais de 50°C
conforme item 7.3.1.5, ensaios 2 e 3.

6.1.5.1.4 Equipamento auxiliar

A temperatura do equipamento auxiliar, cuja
falha possa afetar a segurangca de
funcionamento da parte de gas do aparelho,
nao deve ultrapassar a temperatura maxima
indicada pelo fornecedor dos equipamentos
quando medido sob as seguintes condigdes:

Para todos os aparelhos, conforme item 7.3.1.5,
ensaios 2 e 3;

Para os aparelhos com fornos sem posi¢ao de
regulagem especifica do termostato para
limpeza, conforme item 7.3.1.5 ensaio 5.

6.1.5.1.5 Manipulos e partes manuseéaveis




En las condiciones del apartado 7.3.1.5,
ensayos Nos. 2 , 3y 6, la temperatura maxima,
por encima de la temperatura ambiente,de las
partes destinadas a ser manipuladas durante un
uso normal, medidas en el area susceptible de
contacto, salvo los accesorios fijos y moviles
internos del horno, no debe exceder los
siguientes limites:

superficie temperatura (K)
metal o metal pintado 35
cristal o ceramica 45
plastico 60
4.1.6.1.6. Zonas proximas a las partes
manipulables

Si un artefacto incorpora en la parte frontal
aberturas que permiten la evacuacion de los
productos de combustion o del aire de
refrigeracion, la temperatura de éstos a 100 mm
de la parte frontal de la abertura, asi como en
las zonas préximas a los mandos, no debe
sobrepasar la temperatura ambiente en mas de
130 K en las condiciones del apartado 7.3.1.5,
ensayos 3y 6.

4.1.6.1.7. Puerta del horno

de los puntos de medicion, segun el apartado
5.3.1.6.3.2. no debe ser a

temperatura ambiente en mas de 80 K.

4.1.6.2. Soporte y superficies adyacentes

La temperatura del soporte sobre el que se
coloca el artefacto, de los paneles de ensayo
situados en su proximidad, y para los artefactos
de clases 2 y 3, de las paredes del médulo de
ensayo incluida la parte situada por encima del
frente del horno, no deben sobrepasar la
temperatura ambiente en mas de 65 K, para
todos los artefactos en las condiciones de
ensayo establecidas en el apartado 7.3.1.5,
ensayos 2y 3.

Sob as condigbes de item 7.3.1.5, ensaios 2, 3
e 6, a temperatura maxima, acima da
temperatura ambiente, das partes destinadas a
serem manuseadas em uso normal, excluidas
as partes fixas e méveis internas do forno,
medidas na area de contato, ndo deve exceder
0s seguintes limites:

superficie temperatura (K)
metal ou metal pintado 35
vidro ou ceramica 45
plastico 60
6.1.5.1.6 Regides proximas das partes

manuseaveis

Se o aparelho possui abertura na sua parte
frontal para exaustdo dos produtos de
combustdo ou de ar de resfriamento, a
temperatura destes, a uma distancia de 100
mm da abertura frontal, bem como das partes
manuseaveis, nao deve exceder a temperatura
ambiente em mais de 130 °C conforme o item
7.3.1.5., ensaios n°3 e 6

6.1.5.1.7. Porta do forno

Nas condicdes de ensaio do item 5.3.1.6.2.1, a

temperatura_medida_ em cada um dos pontos-ck

Comentario: nag312

medic&o, segundo o item 5.3.1.6.3.2, ndo deve

I
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de 80 K.
6.1.5.1.7 Suporte e superficies adjacentes

A temperatura do suporte no qual o aparelho é
colocado bem como dos painéis do ensaio
situados préximos do aparelho, e para os
artefatos das clases 2 e 3, das paredes do
moddulo de ensaio, incluindo a parte situada
acima da frente do forno, ndo deve ultrapassar
a temperatura ambiente em mais de 65°C, sob
as condicoes estabelecidas no item 7.3.1.5,,
ensaios 2 e 3.

-
-
-
-

{

Comentario: realizar las
consultas pertnentes en
Argentina, Uruguay y Paraguay




4.1.7. Consumo total del artefacto

En las condiciones de ensayo definidas en el
apartado 7.3.1.7, el consumo total del artefacto,
estando todas las valvulas en posicion de
maxima apertura, no debe ser inferior en mas
del 10% a la suma de los consumos parciales
de los diferentes quemadores alimentados
independientemente, en las mismas
condiciones.

4.1.8. Eficacia del regulador de presién de gas

Para los artefactos provistos de un regulador de
presion de gas debe verificarse que, en

las condiciones definidas en el apartado
7.3.1.8., el consumo de gas no se desvia en
mas de +7,5% del consumo obtenido a la
presion nominal de ensayo.

4.1.9. Artefactos provistos de un ventilador de

6.1.7 Vazao total do aparelho

Sob as condigcbes de ensaio definidas em
7.3.1.7, a vazao total do aparelho, estando com
todos os registros na posicdo de maxima
abertura, ndo deve ser inferior a mais de 10%
da soma das vazdes individuais dos diferentes
queimadores alimentados separadamente, sob
as mesmas condigoes.

6.1.8 Desempenho do regulador de pressao de
gas

Para o aparelho equipado com o regulador de
pressao de gas deve ser verificado se sob as
condicodes especificadas em 7.3.1.8, a vazao de
gas tenha variacdo maxima de 7,5% da vazao
obtida na pressao nominal de ensaio.

6.1.9 Aparelhos com ventilador de resfriamento




refrigeracion

Cuando un artefacto incorpora un ventilador de
refrigeracion, los requisitos que implican el
funcionamiento del o de los quemadores deben
verificarse en las condiciones de funcionamiento
del ventilador para las cuales éste ha sido
previsto.

Ademas, en todos los casos en que el
funcionamiento del quemador pueda necesitar el
funcionamiento del ventilador, el artefacto debe
cumplir los requisitos descritos en los

apartados 4.1.9.1.,4.1.9.2., 6 4.1.9.3., segun el
caso.

4.1.9.1. Los siguientes requisitos se aplican a

Quando o aparelho é equipado com um
ventilador de resfriamento, os requisitos que
implicam no funcionamento dele e dos
queimadores devem ser verificados nas
condic¢des de funcionamento do ventilador para
as quais este esta previsto.

Se na simulacao de uma falha no
ventilador o aparelho continua a funcionar,
entdo, além de realizar os ensaios desta
norma com o ventilador funcionando, os
seguintes ensaios adicionais séo realizados
com o ventilador parado:
a) ensaio n° 1 —ignicéo, propagacao da
chama e estabilidade de chama:
- realizar os ensaios de 7.5.3.1.1,
com o aparelho alimentado com o
gas de referencia;
- 0s requisitos de 6.3.1 devem ser

satisfeitos;

b) ensaio n°2 — combustéao;

-com excecgao dos ensaios
referentes a  grelhadeira  por

irradiacdo, os ensaios de 7.5.3.2
devem ser realizados com o
aparelho alimentado com o gas de
referencia;
- 0s requisitos 6.3.2 devem se
satisfeitos;

C) ensaio n° 3 — aquecimento dos
painéis, paredes e gabinetes:
- 0s ensaios n° 1 e 2 de 7.5.1.2.2
devem ser realizados;
- 0s requisitos de 6.1.5.2 devem ser
satisfeitos, mas permitindo um limite
de elevagdo de temperatura de
150°C ao invés daqueles
especificados;

d) ensaio n° 4 — equipamento auxiliar;
- 0s requisitos de 6.1.5.1.5 devem
ser satisfeitos.




los artefactos provistos de un dispositivo

de seguridad que interrumpe automaticamente
la llegada de gas al o a los quemadores en caso
de fallo en el funcionamiento del ventilador, de
forma que la elevacién méaxima de temperatura
de los soportes, muros, y paredes adyacentes,
no sobrepase la temperatura ambiente en mas
de 65 K; se admite que por inercia térmica
este valor pueda llegar hasta 80 K como
maximo, pero su disefo y materiales deben
asegurar que esto se produzca soélo durante un
breve lapso.

4.1.9.1.1. La accién de este dispositivo de
seguridad debe ser tal que una vez que
se interrumpe la alimentacién de gas del
quemador, ésta solo pueda restablecerse
por intervencién manual.

4.1.9.1.2. Deben cumplirse los requisitos de los
apartados 4.1.6.1.4.y 4.1.6.2., cuando el
ventilador se para 5 minutos antes de finalizar el
periodo de ensayos especificado en los
apartados definidos a continuacién, y cuando
estos ensayos se contindan hasta 10 minutos
después de la interrupcién automatica de la
alimentacion al o a los quemadores en las
siguientes condiciones de ensayo:

* para todos los artefactos, las del apartado
5.3.1.6., ensayos Nos. 2y 3;

* para los artefactos con un horno con un
dispositivo de reglaje especifico del

termostato para la limpieza, las condiciones del
apartado 5.3.1.6., ensayo N° 4.

Para la realizacion de estos ensayos, se debe
parar el ventilador impidiendo su rotacion por un
medio que no altere, ni desenclave
prematuramente, el funcionamiento del
dispositivo de seguridad que corta
automaticamente la alimentacién de gas al o a
los quemadores en caso de fallo del ventilador.
Las temperaturas maximas alcanzadas durante
los ensayos se utilizan como base de
verificacién de los requisitos del apartado
4.1.6.1.4.

Debe verificarse igualmente que las
temperaturas maximas del soporte, de los
muros, y de las paredes adyacentes, no
sobrepasen la temperatura ambiente en mas
de 80 K durante los ensayos, y que al finalizar
los ensayos se cumplan los requisitos

del apartado 4.1.6.2.

4.1.9.2. Los siguientes requisitos se aplican a
los artefactos provistos de un dispositivo




de seguridad que reduce automaticamente el
consumo calorifico del o de los quemadores en
caso de fallo en el funcionamiento del ventilador,
de forma que la elevacién maxima de
temperatura de los soportes, muros, y paredes
adyacentes, no sobrepase la temperatura
ambiente en mas de 80 K

4.1.9.2.1. La accidn del dispositivo de seguridad
debe ser tal que se necesite una

intervencion manual, una vez que se ha
reducido el consumo calorifico del o de los
quemadores, hasta poder alcanzar de nuevo el
consumo calorifico nominal.

4.1.9.2.2. Se deben cumplir los requisitos de los
apartados 4.1.6.1.4.y 4.1.6.2., cuando el
ventilador se para 5 minutos antes de finalizar el
periodo de ensayos especificado en los
apartados definidos a continuacién, y cuando
estos ensayos se continlen hasta 10 minutos
después de la reduccion automatica del
consumo calorifico del o de los quemadores, en
las siguientes condiciones de ensayo:

* para todos los artefactos, las del apartado
5.3.1.6., ensayos Nos. 2y 3;

* para los artefactos con un horno con una
posicion de reglaje especifica del termostato
para la limpieza, las condiciones del apartado
5.3.1.6., ensayo N° 4.

Para la realizacion de estos ensayos, se debe
parar el ventilador impidiendo su rotacion por un
medio que no altere, ni desenclave
prematuramente, el funcionamiento del
dispositivo de seguridad que reduce
automaticamente el consumo calorifico

del o de los quemadores en caso de fallo del
ventilador.

Las temperaturas maximas alcanzadas durante
los ensayos se utilizan como base para la
verificacién de los requisitos del apartado
4.1.6.1.4.

Debe verificarse igualmente que las
temperaturas maximas del soporte, de los
muros, y de las paredes adyacentes, no
sobrepasen la temperatura ambiente en mas
de 80 K durante los ensayos, y que al finalizar
los ensayos se cumplan los requisitos

del apartado 4.1.6.2.

4.1.9.2.3. Ademas, después de la reduccion
automatica del consumo calorifico del o de los
quemadores, deben cumplirse los requisitos de
los apartados 4.3.1.y 4.3.2., en las condiciones
de los apartados 5.3.3.1.,5.3.3.2.1., y 5.3.3.2.2,,




que utilizan un gas de referencia para los
quemadores accionados por el dispositivo

4.1.9.3. Los siguientes requisitos deben
aplicarse a los artefactos cuyos soportes, muros
y paredes adyacentes, alcanzan, en caso de
fallo del ventilador, una elevacion maxima de
temperatura que sobrepase la temperatura
ambiente en mas de 80 K.

4.1.9.3.1. El artefacto debe incorporar un
indicador de fallo del ventilador, o un

dispositivo automatico de corte del quemador.
a) Cuando el artefacto esta provisto de un
indicador de fallo del ventilador. Este

indicador debe estar disefiado y construido de
forma que indique el fallo del ventilador, cuando
el artefacto esta sometido a los ensayos
mencionados en el apartado 4.1.9.3.2.

El indicador de fallo del ventilador, una vez que
ha sido activado, debe continuar sefializando la
indicacion correspondiente al fallo del ventilador
en todas las circunstancias en las que éste
deberia funcionar normalmente. La anulacion de
esta indicacién de fallo s6lo debe ser posible
después de haber utilizado una herramienta.

El indicador debe estar instalado de forma que
la indicacion de fallo sea evidente para el
usuario colocado de frente al artefacto. Ademas,
las instrucciones de uso y mantenimiento deben
incorporar todas las informaciones necesarias
referentes al indicador y las acciones a realizar
en caso de fallo del ventilador.

b) Cuando el artefacto esté provisto de un
dispositivo automatico de corte del quemador.
Este dispositivo debe estar disefiado y
construido de forma que interrumpa la
alimentacién al o a los quemadores con los
cuales el ventilador debe funcionar
normalmente, cuando el artefacto se ensaya en
las condiciones del apartado 4.1.9.3.2.
Después del corte de la alimentacion de gas, los
quemadores no deben poder

funcionar antes de que el artefacto sea
reparado. Esta reparacion so6lo debe ser
posible después de utilizar una herramienta que
permita acceder a las piezas a rearmar, a
reparar, o a sustituir.

4.1.9.8.2. Deben cumplirse los requisitos de los
apartados 4.1.6.1.3. y 4.1.6.2., autorizando

un limite de elevacion de temperatura fijado en
120 K en lugar del especificado, cuando el
artefacto se utiliza con el ventilador parado en




las siguientes condiciones:

* para todos los artefactos, las condiciones del
apartado 5.3.1.6., ensayos N° 2y 3;

* para los artefactos con un horno con una
posicion especifica del termostato

para la limpieza, las condiciones del apartado
5.3.1.6., ensayo No 4.

Para la realizacion de estos ensayos, debe
pararse el ventilador impidiendo su rotacion
por un medio que no altere, ni desenclave
prematuramente, el funcionamiento del
dispositivo de seguridad que corta
automaticamente la alimentacién de gas al o a
los quemadores en caso de fallo del ventilador,
ni el funcionamiento del indicador de fallo.

« Si el artefacto esta provisto de un dispositivo
que corta la alimentacién al o0 a

los quemadores en caso de fallo del ventilador,
éste debe pararse 5 minutos

antes de finalizar el periodo de ensayos
especificado, y estos ensayos se contindan
durante 10 minutos después del corte
automatico de la alimentacién al o a

los quemadores.

« Si el artefacto esta provisto de un indicador de
fallo, el ventilador se pone en la

posicion de parada desde el principio del
ensayo.

Las temperaturas maximas alcanzadas durante
estos ensayos se utilizan como base de
verificacién de los requisitos del apartado
4.1.6.1.3. y del limite de 120 K para los
soportes, muros y paredes adyacentes. Al
finalizar cada ensayo, se verifica que el
indicador de fallo del ventilador o el dispositivo
de corte ha sido activado.

4.1.9.3.3. Deben cumplirse los requisitos del
apartado 4.1.6.1.4., cuando el artefacto se
ensaya con el ventilador parado en las
siguientes condiciones:

* para un artefacto que incorpora un horno sin
posicién especifica del termostato para la
limpieza, las indicadas en el apartado 5.3.1.6.,
ensayo N°5;

* para un artefacto que incorpora un horno con
una posicién especifica del termostato

para la limpieza, la mas restrictiva entre las
indicadas por los ensayos Nos. 4 0 5 del
apartado 5.3.1.6.

Para la realizacion de estos ensayos, debe
pararse el ventilador impidiendo su rotacion
por un medio que no altere, ni desenclave
prematuramente, el funcionamiento del




indicador de fallo del ventilador ni del dispositivo
de corte que interrumpe automaticamente la
alimentacién al o a los quemadores en caso de
fallo del ventilador.

« Si el artefacto esta provisto de un dispositivo
que corta la alimentacion al o a los quemadores
en caso de fallo del ventilador, éste debe
pararse 5 minutos antes de finalizar el periodo
de ensayos especificado, y estos ensayos se
contindan durante 10 minutos después del corte
automatico de la alimentacion al o a los
quemadores.

« Si el artefacto no estéa provisto de este
dispositivo, el ventilador se pone en la

posicion de parada desde el principio del
ensayo.

Las temperaturas maximas alcanzadas durante
estos ensayos se utilizan como base de
verificacién de los requisitos del apartado
4.1.6.1.4.




4.1.9.3.4. Deben cumplirse los requisitos de los
apartados 4.3.1. y 4.3.2., con el ventilador
parado.

Cuando los quemadores con los que debe
normalmente funcionar el ventilador de
refrigeracion, se ensayan en las condiciones de
los apartados 5.3.3.1., 5.3.3.2.1. y 5.3.3.2.2,,
sélo se utilizan los gases de referencia.

4.1.10. Seguridad en caso de averia del
termostato del horno

Los artefactos que incorporan hornos provistos
de termostatos aprobados, deben cumplir

los requisitos de los apartados 4.1.10.1. 6
4.1.10.2.

Los artefactos que incorporan hornos provistos
de otros tipos de termostatos, deben

cumplir los requisitos del apartado 4.1.10.2.
4.1.10.1. Se considera que se cumplen los
requisitos del apartado 4.1.6.2., si se cumplen
las condiciones mas restrictivas de los ensayos
siguientes:

* para un horno sin posicion del termostato
especial para la limpieza: las del apartado
5.3.1.6., ensayo N° 5g);

* para un horno con una posicién del termostato
especial para la limpieza, la mas

restrictiva de los ensayos Nos. 4 6 5 del
apartado 5.3.1.6.

* las del apartado 5.3.1.6., ensayo N° 57),
estando el termostato del horno fuera de
servicio y la temperatura del horno controlada
independientemente con el fin de obtener una
temperatura maxima durante el ensayo de (250
+4/0) oC en el centro del horno.

Si la condicién més estricta es la del termostato
fuera de servicio, debe verificarse que

se cumplen los requisitos del apartado 4.1.6.1.4.
en estas mismas condiciones de ensayo.

4.1.10.2. El artefacto debe cumplir los requisitos
de los apartados 4.1.10.2.1., 4.1.10.2.2. 6
4.1.10.2.3., segun el caso.

4.1.10.2.1. Deben cumplirse los requisitos de los
apartados 4.1.6.1.4.y 4.1.6.2,, en las
condiciones del apartado 5.3.1.6., ensayo no 5g),
pero con el termostato del horno fuera de
servicio.

4.1.10.2.2. Los siguientes requisitos se aplican a
los artefactos provistos de un dispositivo de
seguridad que interrumpe automaticamente la
alimentacién de gas de los quemadores en caso




de averia del termostato del horno, con el fin de
que el aumento maximo de temperatura al nivel
de los soportes, de las paredes, y de las
superficies adyacentes, no sobrepase la
temperatura ambiente en mas de 65 K; se
admite que por inercia térmica este valor pueda
llegar hasta 80 K como maximo,

pero su disefio y materiales deben asegurar que
esto se produzca sélo durante un breve lapso.
El funcionamiento del dispositivo debe ser tal
que una vez cortada la alimentacién de gas al
quemador, ésta solo pueda restablecerse
después de una intervencién manual.

Deben cumplirse los requisitos del apartado
4.1.6.1.4. en las condiciones del apartado
5.3.1.6., ensayo No 59), pero con el termostato
del horno fuera de servicio.

Las temperaturas maximas alcanzadas durante
el ensayo sirven de base para la verificacién de
los requisitos del apartado 4.1.6.1.4.

Debe verificarse también que las temperaturas
maximas del soporte, de las paredes, y de las
superficies adyacentes no sobrepasen la
temperatura ambiente en mas de 80 K durante
el ensayo, asi como los requisitos del apartado
4.1.6.2., al finalizar el ensayo.

6), 7), 8) y 9) Para este ensayo se admite una tolerancia de 10 K por encima
del requisito del apartado 4.1.6.2.

4.1.10.2.3. Se aplican los siguientes requisitos a
los artefactos en los que la elevacién de
temperatura del soporte, de las paredes, y de
las superficies adyacentes, sobrepasa la
temperatura ambiente en mas de 80 K, en el
caso de averia del termostato del horno.

4.1.10.2.3.1. El artefacto incorpora, o un
indicador de averia del termostato, o un
dispositivo de corte automatico del quemador.
a) En los artefactos provistos de un indicador de
averia del termostato. Este dispositivo debe
estar disefado e instalado de forma que indique
la averia cuando el artefacto se ensaya en las
condiciones del apartado 4.1.10.2.3.2.

Una vez activado el indicador de averia, debe
continuar indicando la existencia de una averia
en el termostato en cada puesta en
funcionamiento del horno.

La eliminacion de la indicacion de averia sélo
debe ser posible utilizando herramientas, con el
fin de acceder a los dispositivos a sustituir o a
regular.

La situacion del indicador debe ser tal que la
sefalizacién de la averia del termostato sea
evidente para un usuario situado delante del




artefacto. Ademas, las instrucciones de uso y
mantenimiento deben incluir todas las
indicaciones referentes a la funcion del
indicador, asi como las acciones a llevar

a cabo en caso de una averia del termostato.

b) En los artefactos provistos de un dispositivo
automatico de corte del quemador.

Este dispositivo debe estar disefiado e instalado
de forma que corte el paso de gas al quemador
cuando el artefacto se ensaya en las
condiciones del apartado 4.1.10.2.3.2.

Después del corte, debe ser imposible utilizar el
quemador mientras el artefacto no haya sido
reparado. La reparacién solo debe ser posible
utilizando herramientas con el fin de acceder a
los dispositivos a sustituir o a regular.

4.1.10.2.3.2. Deben cumplirse los requisitos de
los apartados 4.1.6.1.3., y 4.1.6.1.4., incluidas
las del apartado 4.1.6.2. (pero con un aumento
de temperatura limitada a 120 K en lugar de la
especificada), cuando el artefacto se ensaya

en las condiciones del apartado 5.3.1.6., ensayo
no 5, pero con el termostato del horno fuera de
servicio.

Las temperaturas maximas alcanzadas durante
el ensayo sirven de base para la verificacion de
los requisitos de los apartados 4.1.6.1.3., y
4.1.6.1.4., asi como para el limite de 120 K para
el soporte, las paredes y las superficies
adyacentes.

Al finalizar el ensayo, debe verificarse que ha
entrado en funcionamiento el indicador de
averia del termostato o el dispositivo de corte
del quemador.

4.2. Requisitos especificos de las planchas de
quemadores

4.2.1. Encendido. Interencendido. Estabilidad
de las llamas

Cuando los quemadores de la plancha de
quemadores se encienden en las condiciones
de ensayo definidas en el apartado 5.3.2.1., el
encendido y el interencendido deben

efectuarse suavemente dentro de un periodo de
5 segundos, después de situar la valvula

del quemador en la posicién de consumo
maximo o en la posicién de encendido, si
existe.

6.2 Requisitos especificos para mesa de
queimadores

6.2.1 Ignicao, propagacao de chama e
estabilidade da chama

Quando os queimadores da mesa sao
acessos nas condicoes de ensaio definidas
em 7.5.2.1.1, o acendimento e a propagacao
da chama devem ocorrer suavemente dentro
de um periodo de 5 segundos, apés o giro
do manipulo para a posicdo maxima ou
posicao de ignicao, se esta existir.
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Después del encendido en estas condiciones,
las llamas deben ser estables y silenciosas.

Se admite una ligera tendencia al
desprendimiento en el momento del encendido,
pero las llamas deben ser estables después de
60 segundos del encendido.

Cuando las valvulas de los quemadores se
ponen en posicion de consumo minimo en las
condiciones de ensayo definidas en el apartado
5.3.2.1., no debe producirse retroceso de llama,
ni extincion de la llama, de los quemadores de la
plancha.

Cuando la puerta del horno se abre y cierra en
las condiciones de ensayo definidas en el
apartado 5.3.2.1., no debe producirse retroceso
de llama, ni extincion de la llama, de los
quemadores de la plancha de quemadores.

Ademas, ningln quemador de la plancha, ni
ningun piloto, debe apagarse en las condiciones
de ensayo definidas en los apartados 5.3.2.2. y
5:8123)

No obstante, los ensayos definidos en los
apartados 5.3.2.2. y 5.3.2.3. no se realizan si el
quemador esta provisto de un dispositivo de
control de llama.

Las llamas de los quemadores de mesa
deben permanecer estables cuando el horno o
el grill por radiacién estan en funcionamiento.

4.2.2. Combustién

En las condiciones de ensayo del apartado
5.3.2.4., el contenido volumétrico de (CO)n en
los productos de la combustién exentos de aire
y de vapor de agua son los indicados en la tabla
5

Ademas, en las condiciones de ensayo definidas
en el apartado 7.3.2.4.4, cuando los
quemadores de plancha estan alimentados
individualmente con el gas limite de depdésito de
hollin, se admite la apariciéon de puntas

Apo6s a ignicao sob estas condicées, as
chamas devem permanecer estaveis e
silenciosas. Uma leve tendéncia para o
descolamento da chama é permitida na
ighicdo, mas as chamas devem ficar
estaveis 60 segundos apds a igni¢ao.

Quando os registros sao colocados na sua
posicdo de vazao minima sob as condi¢coes
de ensaio definidas em 7.5.2.1.1, nao devem
ocorrer retrocesso nem extingao da chama
dos queimadores da mesa.

Quando a porta de forno se abre e se
encerram as condicoes de ensaios definidas
em 7.5.2.1.1, ndo devem ocorrer retrocesso
nem extingdo da chama dos queimadores da
mesa.

Além disso, as chamas de nenhum
queimador da mesa ou piloto devem se
extinguir sob as condicoes de ensaio
definidas em 7.5.2.1.3 e 7.5.2.1.4.

Entretanto, os ensaios definidos em 7.5.2.1.3
e 7.5.2.1.4 nao devem ser realizados se o
queimador é equipado com dispositivo
supervisor de chama.

As chamas dos queimadores da mesa
devem permanecer estaveis quando o forno
ou grelhadeira por irradiacao estiverem em
funcionamento.

6.2.2 Combustao

Nas condicoes de ensaio do item x.x.x., o
conteudo volumétrico de (CO)n nos
produtos da combustdo isentos de ar e
vapor d’agua sao indicados na Tabela 5.

Adicionalmente, sob as condicoes do ensaio
descrito em 7.5.2.1.2, onde os queimadores
da mesa sdo alimentados individualmente
com o gas limite de combustado incompleta,
pontas amarelas nas chamas sao permitidas
se nao resultar em depdsito de fuligem 10




amarillas, si esto no entrafia deposito de carbon,
10 minutos después de haber colocado un
recipiente de ensayo sobre el quemador.

Ademas, cuando el artefacto esta alimentado
con corriente eléctrica desde lared y sila
fluctuacion de ésta puede influir en el
funcionamiento, el encendido y la combustién,
en las condiciones de ensayo del apartado
5.3.2.4., ensayo N°5, cada quemador de la
plancha debe encenderse y continuar
funcionando durante el ensayo.

4.2.3. Rendimiento

Las condiciones definidas en los apartados
4.2.3.1.y 4.2.3.2., sblo se aplican a los
quemadores de plancha cuyo consumo
calorifico nominal es superior o igual a 1,16 kW
e inferior o igual a 4,2 kW.

4.2.3.1. Quemadores descubiertos

El rendimiento determinado en las condiciones
de ensayo definidas en el apartado 5.3.2.5.
debe ser superior o igual al 52 %

4.2.3.2. Quemadores cubiertos

El rendimiento determinado en las condiciones
de ensayo definidas en el apartado

5.3.2.5. debe ser superior o igual a:

* 25% en el primer ensayo, iniciado a
temperatura ambiente, y

* 35% (en el segundo ensayo iniciado a
temperatura de régimen.

4.3. Requisitos especificos de los hornos y los
gratinadores por radiacién

4.3.1. Encendido. Interencendido. Estabilidad
de las llamas

4.3.1.1. Horno

Cuando un horno se enciende en atmésfera con
aire en calma, en las condiciones de

ensayo definidas en los apartados 5.3.3.1.2.,
5.3.8.1.8., y cuando son de aplicacion

las del apartado 5.3.3.1.9., el encendido y el
interencendido se realizaran suavemente,

antes de 5 segundos a partir del instante en que

el mando de accionamiento estd en la

minutos apds o recipiente ter sido colocado
sobre o queimador.

Além disso, quando o aparelho é alimentado
com corrente elétrica de rede e se a
flutuacao desta pode influir no
funcionamento, do acendimento e da
combustao, nas condicées do ensaio n. 5,
cada queimador da mesa deve acender-se e
permanecer em funcionamento durante o
ensaio.

Acrecentar texto en Portugues

Ate aqui

6.3 Requisitos especificos para forno e
grelhadeira por irradiacao

6.3.1 Ignicao, propagacao da chama e
estabilidade da chama

6.3.1.1 Fornos

Quando o forno é aceso em atmosfera livre de
correntes de ar, sob as condicbes de ensaio
definidas em 7.5.3.1.1.2, 7.53.1.13 e
guando aplicavel o item 7.5.3.1.1.9, a ignicdo
e a propagacao da chama devem ocorrer
suavemente dentro de 5 segundos, a partir do
instante em que o manipulo esteja posicionado
na posicdo maxima ou de ignicdo, se esta
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posicién de maximo, o en la posicién de
encendido, si existe.

Después del encendido en estas condiciones,
las llamas deben ser estables y silenciosas.

Se admite una ligera tendencia al
desprendimiento en el momento del encendido,
pero las llamas deben ser estables 60 segundos
después del encendido.

Cuendo el dispositivo de accionamiento del
horno esta colocado en la posicion de minimo,
en las condiciones definidas en el apartado
5.3.3.1.4., no debe producirse extincion ni
retroceso de la llama de los quemadores del
horno.

Cuando la puerta del horno se abre y cierra, en
las condiciones de ensayo definidas en

los apartados 5.3.3.1.5. y 5.3.3.1.6., no debe
producirse extincién ni retroceso de la

llama de los quemadores del horno.

No obstante, si existe un sistema de encendido
permanente, o un dispositivo de reencendido
automatico, se admite la extincion de la llama
si se recupera el funcionamiento normal sin
intervencion manual, 5 segundos después

de cesar la maniobra de la puerta.

Si un artefacto que incorpora un horno es
susceptible de instalarse entre dos muebles,

o encastrado dentro de un mueble, no debe
producirse extincion ni retroceso de la llama del
quemador del horno, en las condiciones de
ensayo definidas en el apartado 5.3.3.1.10.

No obstante, si existe un sistema de encendido
permanente, o un dispositivo de reencendido
automatico, se admite la extincion de la llama si
se recupera el funcionamiento normal sin
intervencion manual 5 segundos después
cuando cesa la maniobra de la puerta.

Ademas, cuando, durante los ensayos, se
modifican las posiciones del mando de
accionamiento del horno, las llamas no deben
alterarse hasta el punto de que se produzcan
danos en el artefacto, o riesgo de comprometer
la seguridad de su funcionamiento.

existir.

Apds a ignicao sob estas condi¢des as chamas
devem ser estaveis e silenciosas. Admite-se
uma leve tendéncia de chamas ao
desprendimento no momento da ignicdo, mas
as chamas devem ficar estaveis 60s apds a
ignicao.

Quando o manipulo de ignigdo do forno é
posicionado em seu minimo, sob as condigdes
definidas em 7.5.3.1.1.4, as chamas dos
queimadores do forno ndo devem se extinguir
ou produzir retorno.

Quando a porta do forno se abre e fecha sob as
condigdes de ensaio definidas em 7.5.3.1.1.5 e
7.5.3.1.1.6, as chamas dos queimadores do
forno ndo devem se extinguir ou produzir
retorno.

Entretanto, se existe dispositivo de ignigao
permanente ou um dispositivo de reignicao
automatica, a extincdo € permitida, se o
funcionamento normal retorna, sem qualquer
intervengdo manual, 5 segundos depois de
encerrado o movimento da porta.

Se um aparelho que possui um forno que pode
ser instalado entre dois moéveis ou embutido
dentro de um gabinete, as chamas nao devem
se extinguir ou produzir retorno sob as
condigdes de ensaio definidas em
7.5.8.1.1.10,.as chamas do queimador do forno
ndo devem dar retorno de chama nem devem
se extinguir. Entretanto, se ha um dispositivo de
iginicAo permanente ou um dispositivo de
reignicao automatica, a extingdo € permitida se
a operacdo normal retorna sem qualquer
intervencdo manual 5s apés o movimento da
porta ter cessado

Além disso, quando as posi¢coes do manipulo
sao alteradas durante os ensaios, as chamas
nao devem se alterar ao ponto de produzir
danos ao aparelho ou risco de comprometer a
segurancga de operacéao.




4.3.1.2. Gratinador por radiacion

Cuando un gratinador por radiacién se enciende
en atmosfera con aire en calma, en las
condiciones de ensayo definidas en los
apartados 5.3.3.1.2., 5.3.3.1.3., y cuando son
de aplicacion las de los apartados 5.3.3.1.7.,
5.3.3.1.8.y 5.3.3.1.9,, el encendido y el
interencendido deben realizarse suavemente
antes de 5 segundos a partir del instante

en que el mando de accionamiento esta en la
posicion de maximo, o en la posicion de
encendido, si existe.

En las condiciones de ensayo definidas en los
apartados 5.3.3.1.2., 5.3.3.1.3., 5.3.3.1.7.

y 5.8.3.1.9,, las llamas deben ser estables y
silenciosas. Se admite una ligera tendencia

al desprendimiento en el momento del
encendido, pero las llamas deben ser estables
60 segundos después del mismo.

Cuando el dispositivo de accionamiento del
gratinador se coloca en la posicién de
consumo minimo, si existe, no debe producirse
extincion ni retroceso de la llama del

quemador del gratinador, en las condiciones de
ensayo definidas en el apartado

5.3.3.1.4.

En las condiciones de ensayo definidas en el
apartado 5.3.3.1.8., no debe apreciarse
inestabilidad excesiva de las llamas.

En particular, en ningun caso las llamas deben
extenderse a la parte superior del gratinador,
pero se admite un cierto movimiento y
alargamiento de la llama.

4.3.2. Combustién.

Cuando los hornos y gratinadores por radiacién
funcionan individualmente con un gas

de referencia en las condiciones del apartado
5.8.8.2.2., el contenido volumétrico de (CO)n
en los productos de combustion exentos de aire
y de vapor de agua no debe sobrepasar

6.3.1.2 Grelhadeira por irradiagao

Quando a grelhadeira por irradiacao é acesa
em uma atmosfera sem correntes de ar, nas
condicdes de ensaio definidas em 7.5.3.1.1.2,
7.5.8.1.1.3 e, quando aplicavel, nas condicdes
de ensaio 7.5.3.1.1.7, 7.5.3.1.1.8 € 7.5.3.1.9, a
ignicdo e a propagacao da chama devem
ocorrer suavemente dentro de 5 segundos a
partir do instante em que o manipulo esteja
posicionado na posigdo maxima ou de ignigao,
se esta existir.

Sob as condicoes de ensaios definidas em
753112, 75381.13, 753117 e
7.5.3.1.1.9, as chamas devem ser estaveis e
silenciosas. Admite-se uma leve tendéncia de
chamas ao desprendimento no momento da
ignicdo, mas as chamas devem ficar estaveis
60s apds a ignicao.

Quando o manipulo de ignicao da grelhadeira
por irradiagdo é posicionado na posigao de
vazao minima, se existir, ndo deve ocorrer
extincdo nem retorno da chama do queimador
da grelhadeira, nas condicbes de ensaios
definidas em 7.5.3.1.1.4.

Sob as condicdes de ensaio definidas em
753.1.1.8, nao deve ser evidenciada
excessiva instabilidade de chama.

Em particular, em nenhum caso as chamas
devem se estender para além da parte superior
da grelhadeira, mas admite-se certo movimento
e alongamento da chama.

6.3.2 Combustéo

Quando os fornos e grelhadeiras por radiagéo
funcionam individualmente com um gas de
referencia nas condigbes do item XxxxX, O
conteudo volumétrico de (CO)n dos produtos da
combustao isentos de ar e vapor d’agua nao
devem ultrapassar em 0,10%, 15 minutos apos




el 0,10%, 15 minutos después del encendido.

Cuando el artefacto se alimenta en las mismas
condiciones con el gas limite de combustion
incompleta, definido en el apartado 5.1.1., el
contenido volumétrico de (CO)n en los
productos de combustién exentos de aire y de
vapor de agua no debe sobrepasar el 0,20%, 15
minutos después del encendido.

En los artefactos alimentados con energia
eléctrica desde la red, si la fluctuacion de ésta
puede afectar al funcionamiento, al encendido, o
a la combustion, cuando los hornos y
gratinadores por radiacién funcionan
independientemente, en las condiciones del
apartado 5.3.3.2.3., el contenido volumétrico de
(CO)n en los productos de combustién exentos
de aire y de vapor de agua no debe sobrepasar
el 0,20%, 15 minutos después del encendido.
En estas mismas condiciones, cada quemador
del horno, o del grill por radiacion, debe
encenderse y continuar funcionando durante el
ensayo.

Cuando un grill se ensaya en las condiciones
definidas en el apartado 5.3.3.2.5., el

contenido volumétrico de (CO)n no debe
sobrepasar el 0,10%, después de 15 minutos de
funcionamiento al consumo calorifico nominal.

Cuando un gratinador posiciponado en la parte
superior del compartimento del horno, se coloca
de forma que pueda estar influido por el
funcionamiento de los quemadores de la
plancha de quemadores o del horno, el
contenido volumétrico de (CO)n en los
productos de la combustién exentos de aire y de
vapor de agua no debe sobrepasar el 0,20%,
cuando se ensaya en las condiciones del
apartado 5.3.3.2.6.

4.3.3.1. Los hornos y sus dispositivos de control

0 acendimento.

Quando o aparelho é alimentado sob as
mesmas condicbes com o gas limite de
combustdo incompleta definido em 7.1, a
guantidade volumétrica de (CQO), dos produtos
da combustéo isentos de ar e vapor d’agua nao
deve exceder 0,20%, 15 minutos apds a
ignicao, para queimadores em um
compartimento (qualquer queimador em um

compartimento  fechado ou parcialment

fechado, tal que o gas nao queimado emitido

Comentario: Tpensar apos o
almogo.

por este queimador possa possivelmente
acumular-se no aparelho

Nos aparelhos alimentados com corrente
elétrica de rede se a flutuacao desta pode influir
no funcionamento, do acendimento ou da
combustao, quando os fornos e gratinadores
por radiacdo funcionam independentemente,
nas condicdes do ensaio n. Xxx, o conteudo
volumeétrico de (CO)n dos produtos de
combustao, isentos de ar e vapor d’agua, nao
deve ultrapassar 0,20%, 15 minutos apds o
acendimento. Nestas mesmas condi¢des, cada
queimador de forno, ou do graratinador por
radiacdo, deve acender e  continuar
funcionando durante o ensaio.

Quando a grelhadeira por irradiagcao é ensaiada
sob as condi¢cdes definidas em 7.5.8.2.3, a
quantidade volumétrica de (CO)n nao deve
exceder 0,10% 15 minutos apds prévio
funcionamento a poténcia nominal.

Quando a grelhadeira por irradiagéo
posicionada na parte superior do
compartimento do forno é colocada de tal forma
que possa ser afetada pelo funcionamento dos
queimadores do forno ou da mesa, a
quantidade volumétrica de (CO)n nos produtos
da combustéo isentos de ar e vapor d’agua nao
deve exceder 0,20%, quando ensaiado sob as
condicdes de 7.5.3.2.5.

1
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deben estar disefiados en forma tal que la
temperatura de aquél pueda ser aumentada
desde una temperatura ambiente de 293 K
(20°C) hasta 473 K (200°C) en un lapso de 10
minutos.

Cuando la temperatura ambiente sea diferente,
se debe corregir el tiempo leido mediante

la expresion:
Te =T.((190 + ta)/210))
donde:
Tec: tiempo corregido, en minutos
Ti: tiempo leido, en minutos
ta: temperatura ambiente, en °C

4.3.3.2. En régimen permanente y para una
temperatura ambiente de 293 K (20°C), la
temperatura en el centro del horno debe ser por
lo menos de 523 K (250°C).

4.3.4. Consumo de mantenimiento del horno

En las condiciones de ensayo definidas en el
apartado 5.3.3.3 para hornos convencionales y
para hornos de conveccion forzada, el consumo
de mantenimiento del horno no debe sobrepasar
el valor obtenido mediante la féormula:

Ce (kW)= 0,93 + 0,035 v

siendo “v” el volumen Util del horno como se
define en el apartado 1.4.3.3.7, expresado en
decimetros cubicos.

x.x.x Cosumo de manutencao do forno

O consumo de manutencado do forno é a
quantidade de calor desprendida na
unidade de tempo pela combustdo do gas
fornecido ao queimador, para manter, no
centro geométrico do forno vazio, a
elevacao de temperatura de (210 +/- 1 C)
sobre a temperatura ambiente ou se esta
temperatura nao puder ser obtida, a
elevacao de temperatura coresppondente a
posicao maxima do termostato ou registro

Nas condigbes de ensaio definidas em xxxx
para fornos convencionais e para fornos de
conveccgao forcada, o consumo de manutencao
do forno nao deve ultrapassar os valores
obtidos mediante a equacgéao:

Ce (kW)= 0,93 + 0,035 v

Onde v é o volume util do forno expresso em
dcm3, como definido em xxx.

Para fornos com dupla funcdo, deve ser




Para hornos con doble funcién, en cada una de
ellas debe cumplirse dicha exigencia.

4.3.5. Distribucién de temperatura en el horno

Cuando se ensaya en las condiciones del
apartado 5.3.3.4, la distribucién de la
temperatura en el horno sera tal que todos los
valores medidos se encuentren comprendidos
en un entorno de +/- 10% del valor promedio.

4.4, Requisito especifico de la parrilla.
Incremento de temperatura

Cuando se ensaya en las condiciones del
apartado 5.4, la temperatura media de la parrilla
deber ser, como minimo, de 200 K por sobre la
temperatura ambiente (20°C).

Todos los valores medidos deben estar
comprendidos en un entorno de +/- 10% del
valor promedio.

cumprida este requisito para cada uma dela.

x.x.x Distribuicao da temperatura do forno

Quando se ensaia nas condigdes do item xxx, a
distribuicdo da temperatura no forno sera tal
que todos os valores medidos se encontram
compreendidos num entorno de +/- 10% do
valor médio.

x.x Requisito especifico do aumento de
temperatura da grelha.

Quando se ensaia nas condigdes do item xx,
atemperatura média da grelha deve ser, como
minimo, 200 C por sobre a temperatura
ambiente para ensaio (20°C +/- 2 °C).

Todos os valores medidos devem estar
compreendidos no entorno de +/- 10% do valor
médio.

Tabla 5 — Contenido de (CO)n en los productos de la combustion

Ensayo | Quemadores en Gas Posicién de Presién de Yoméxima de
ne operacion utilizado | mando (caudal) ensayo (CO)n
1 Cada quemador | Gas de Maxima Maxima 0,102

individualmente | referencia
Posicion
5 Qac.ia} quemador | Gas dg correspondiente Nominal 0.15
individualmente | referencia | a V2 del caudal
nominal
Gas limite
g | Cadaquemador | de Maxima Maxima 0,15
individualmente |combustion
incompleta
Todos los
quemadores de Gas de . )
4 mesa ", ysies |referencia Maxima Nominal 0,20
posible, horno o
grill por radiacion




simultaneamente

2)

Uno de los
5 Qada querpador gases d.e Maxima Nominal 0,20
independiente | referencia

1

1) Operacién simultanea del horno y del grill por radiacion si éstos estan en compartimientos
separados. Operacion sucesiva si estan en el mismo compartimiento.

2) El gas de referencia con el que el contenido de (CO)n es mas elevado durante el ensayo N°

Tabela 5 — Quantidade de (CO)n nos produtos da combustao

Ensaio | Queimadores em Gas P03|g’ao do Pressdo de |[%maxima de
- - manipulo .
ne operacao utilizado - ensaio (CO)n
(vazao)
1 Cada queimador | Gas de Maxima Maxima 0,102
individualmente referéncia
Posicao
5 (.Jad.a. queimador Gas: dg corresponde~nte Nominal 0.15
individualmente referéncia | a 2 davazao
nominal
Gas limite
g | Cadagueimador de Maxima Maxima 0,15
individualmente combustao
incompleta




Todos os
queimadores da
mesa' e se

possivel, forno e/ou GaSA de. Maxima Nominal 0,20
. referéncia
grelhadeira por
irradiagao
simultaneamente
Um dos
(.;‘aclla. queimador gases d.e Maxima Nominal 0,20
individualmente referencia

2)

A%
~

compartimento
compartimento.

separados.

Operagao simultanea do forno e da grelhadeira por irradiagédo se elas estdo em
Operacdo sucessiva se eles estao

no mesmo

O gas de referencia e aquele cujo conteudo de (CO)n e superior ao do ensaio N° 1




