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Anexo D
Terminologia

3.1 Términos generales
3.1.1 Celda de carga

Transductor de fuerza que, después de tomar en cuenta los efectos de la
aceleracion de la gravedad y el empuje de aire en el lugar de su uso, mide la
masa al convertir de una magnitud medida (masa) en otra magnitud medida
(senal de salida).

3.1.2 Celda de carga equipada con electronica

Celda de carga que emplea un montaje de componentes electronicos que tiene
una reconocible funcion propia.

Las celdas de carga equipadas con componentes electrénicos, incluyendo
amplificadores, convertidores de analégico a digital (CAD) y dispositivos
procesadores de datos (opcionalmente) se denominan celdas de carga
digitales.

3.1.2.1 Componente electronico

Es la entidad fisica mas pequena que utiliza conduccién por electrones o
conductores de laguna en semiconductores, gases o en el vacio

3.1.3 Aplicacion de carga

3.1.3.1 Carga de compresion

Fuerza compresora aplicada a una celda de carga.
3.1.3.2 Carga de traccion

Fuerza de tension aplicada a una celda de carga.
3.14 Ensayo de desempeno

Conjunto de ensayos para verificar si la celda de carga bajo-ensaye es capaz
de desarrollar sus funciones inherentes.

3.2 Caracteristicas metroldgicas de una celda de carga
3.2.1 Clase de exactitud

Clase de celdas de carga que satisfacen a ciertas exigencias metrolégicas
destinadas a conservar el error dentro de limites especificados.



3.22 Familia de celda de carga

A los fines de la aprobacion de modelo, una familia
consiste en un conjunto de celdas de carga que son de:

el mismo material o combinacion de materiales
el mismo disefio de la técnica de medicion
el mismo método de construccion

e la misma serie de especificaciones

e UNO 0 MAs grupos de celdas de carga.
3.2.2.1 Grupo de celda de carga

Todas las celdas de carga dentro de una familia que poseen caracteristicas
metroldgicas idénticas

3.2.3 Simbolo de humedad

Simbolo asignado a una celda de carga que indica las condiciones de
humedad bajo las cuales la celda de carga ha sido ensayada.

3.3 Rango, capacidad y salida
3.3.1 Division de la celda de carga

Parte del rango de medicion de la celda de carga en la cual dicho rango se
divide.
3.3.2 Rango de medicion de la celda de carga

Rango de valores de la cantidad medida (masa) para la cual el resultado de la
medicidn no deberia ser afectado por un error que exceda el error maximo
admisible (ema) (ver 3.4.9).

3.3.3 Indicacion o salida de la celda de carga

Magnitud Gantidad-medible en la cual una celda de carga convierte la magnitud
cantidad medida (masa).

3.3.4 Valor de division de verificacion de la celda de carga (v)

El valor de division de celda de carga, expresado en unidades de masa,
utilizado en el ensayo de la celda de carga para la clasificacién de exactitud.

3.3.5 Capacidad maxima (Epmax)

El mayor valor de una magnitud eantidad (masa) que podria ser aplicado a la
celda de carga sin exceder el ema (ver 3.4.9).

3.3.6 Carga maxima del rango de medicion (Dpax)



El mayor valor de una magnitud eantidad (masa) que se aplica a la celda de
carga durante su ensayo o uso. Este valor no debera ser mayor que Emax (ver
3.3.5). Para los limites en Dmax durante el ensayo, ver A.3.2.4.

3.3.7 Numero maximo de divisiones de verificacion de la celda de carga
(Nmax)

Numero maximo de divisiones de verificacién de la celda de carga en el cual el
rango de medicion de la celda de carga puede ser dividido, por lo que el
resultado de la medicién no debe ser afectado por un error que exceda el ema
(ver 3.4.9).

3.3.8 Carga muerta minima (Epin)

El menor valor de una magnitud eantidad (masa) que podria ser aplicado a la
celda de carga sin exceder el ema (ver 3.4.9).

3.3.9 Retorno de la salida para la carga muerta minima Retorre-de-cero
(DR)

Diferencia en la indicacion de la celda de carga en la carga elpese muerta
minima, medido antes y después de la aplicacioén de la carga.

3.3.10 Minimo Valor de division de verificacién de la celda de carga (Vmin)
Valor de divisién de verificacion (en unidad de masa) mas pequena de-la-celda

de—carga—{masa) en el cual el rango de medicién de la misma celda-de-carga

puede ser dividido.
3.3.11 Carga minima del rango de medicion (Dpn)

Valor mas pequefio de una magnitud (masa) que se aplica a una celda de
carga durante su ensayo o uso. Este valor no debera ser menor que Enmin {ver

3:3-8)Paralostimites-enDy,-durante el ensayo,ver A-3.2.4-

3.3.12 Numero de valores de division de verificacion de la celda de carga (n)

Numero de las divisiones de verificacion de la celda de carga en el cual el
rango de medicion de la celda de carga se divide.

3.3.13 DR relativo o Z
Proporcién de la capacidad maxima Enax a dos veces el retorno de cero DR.

e - occribitloe | i o

3.3.14  Vmin relativoo Y
Proporcién de la capacidad maxima Emax a la division de verificacion minima de

la celda de carga v..,,. Esta proporcion describe la resolucion de una celda de
B T e

3.3.15 Limite de carga de seguridad (Ejm)
Carga maxima que puede ser aplicada sin producir un cambio permanente en

las caracteristicas de su desempeno fuera-de-aquellas-especificadas.

3.3.16 Tiempo de calentamiento



Tiempo transcurrido entre el momento en que se energiza la celda de carga

energia y el momento en que la misma eelda-de-carga es capaz de cumplir con
los requisitos.

3.4 Medicién y error
3.4.1 Creep

Cambio en la indicacion de una celda de carga que ocurre con el tiempo
mientras se encuentra bajo una carga constante y mientras todas las
condiciones ambientales y otras variables también permanecen constantes.

3.4.2 Factor de distribucion (p.c)

El valor de una fracciébn adimensional expresada como un decimal (por
ejemplo, 0,7) usado para determinar el ema (ver 3.4.9). Representa aquella
distribuciéon del error total (como podria aplicarse a un instrumento de peso)
que ha sido asignada a la celda de carga por separado.

3.4.3 Incertidumbre expandida

Cantidad que define una divisidbn sobre el resultado de una medicion, que
podria esperarse que abarque una gran fraccién de la distribucién de valores
que podrian razonablemente ser atribuidos al objeto de medicion. [Guide-to-the

TUPAP, OIML, 1993]
3.4.4 Falla

Diferencia entre el error de la celda de carga y el error intrinseco de la misma
(ver 4.4.8).
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3.4.5 Deteccion de falla en la salida

Representacidn eléctrica proporcionada por la celda de carga que indica la
existencia de una condicién de falla.

3.4.6 Error de histéresis

Diferencia entre las lecturas de salida de la celda de carga para la misma carga
aplicada, una lectura obtenida al incrementar la carga desde la carga minima,
(Dmin) ¥ la otra al decrecer la carga desde la carga maxima, (Dmax)-

3.4.7 Error de la celda de carga
Diferencia entre el resultado de medicién de la celda de carga y el valor

verdadero de la masa del-objeto—de—medicion {a—fuerza—aplicada—sera
expresada-en-masa)- [Adaptado-de- VIM-5.20]

3.4.8 Error intrinseco de la celda de carga
Error de una celda de carga, determinado bajo condiciones de referencia {ver



3.4.9 Error maximo admisible (ema)

Valores extremos limites permitidos del error per—esta—Recomendacion
{remitirse-a-la-clausula-5) para una celda de carga. fAdaptade-de-ViM-521]

3.4.10 Alinealidad

Desvio de la curva de cargas de la sefial de salida de la celda de carga, para
cargas crecientes, en relacion a apattir de una linea recta.

3.4.11 Repetibilidad

Capacidad de una celda de carga para proveer resultados sucesivos que estan
de acuerdo cuando se aplica la misma carga varias veces y de la misma
manera sobre la celda de carga bajo condiciones constantes de ensayo.

fAdaptade-de- VIM-5274

3.4.12 Error de repetibilidad

Diferencia entre las lecturas de salida de la celda de carga tomadas a partir de
consecutivos ensayos bajo la misma carga y las mismas condiciones

ambientales de medicién. fAdaptade-de-ViM-5:274

3.4.13 Sensibilidad

Relacion entre la variacion de ecambio—en la respuesta (sefial de salida
indieacion) de una celda de carga y la variacion del estimulo (carga aplicada) at
correspondiente. eambio-en-elestimulo.

3.4.14  Falla significativa
Falla mayor que la divisién de verificacion de la celda de carga, v.

Las siguientes fallas no son consideradas significativas, incluso cuando
exceden la division de verificacién de la celda de carga, v:

» fallas que surgen de causas simultaneas y mutuamente independientes;
» fallas que implican la imposibilidad de desarrollar cualquier medicion;

» fallas tan serias que con seguridad son advertidas por todos los
interesados en la medicion; y

 fallas transitorias que son variaciones momenténeas en la indicacion de
la celda de carga que no pueden ser interpretadas, memorizadas o
transmitidas como un resultado de la medicién.

3.4.15 Estabilidad de Amplitud del intervalo nominal

Capacidad de una celda de carga para mantener la diferencia entre la sefal de
salida indicacién de la celda de carga en la carga maxima, Dmax, Y la senal de
salida indicacién de la celda de carga en la carga minima, Dmi,, durante un
periodo de uso dentro de limites especificados.



3.4.16 Efecto de temperatura sobre la senal de salida irdieacion de carga
muerta minima

Cambio en la senal de salida indieacién de la carga muerta minima debido a un
cambio en la temperatura ambiente.

3.4.17 Efecto de temperatura sobre la sensibilidad
Cambio en la sensibilidad debido a un cambio en la temperatura ambiente.

3.5 Influencias y condiciones de referencia

3.5.1 Magnitud de influencia

Magnitud que no es el objeto de la med|C|on pero que afecta el resultado de la

3.5.1.1 Perturbacion

Magnitud de influencia que tiene un valor dentro de los limites especificados ern
esta—Recomendacién; pero fuera de las condiciones operativas ealificadas
especificadas de la celda de carga.

3.5.1.2 Factor de influencia

Magnitud de influencia que tiene un valor dentro de las condiciones operativas

especmcadas de la celda de carga @e#qemple—una%empe%aﬂ%espeemeare

3.5.2 Condiciones de operacion

Condiciones de uso, para las cuales se estima que las caracteristicas
metrolégicas de la celda de carga permanecen dentro del ema especificado

3.5.3 Condiciones de referencia

Condiciones de uso para el ensayo de desempefio de una celda de carga o
para comparar entre si los resultados de las mediciones.




.7 .



